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PRZEKRÓJ A-A

555,71

PRZEKÓRJ KONSTR. PRZEPUSTU ŻELBETOWEGO

POD KORONĄ DROGI

km 0+679,50 - przepust nr 8

553,36

553,50

553,62

WIDOK Z GÓRY

przepust żelbetowy 1000x1000mm

bruk kamienny 17/19cm

chudy beton  15 cm
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PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50

PRZEDMIOT

RYSUNKU

DROGOWA

PRZEDMIOT

RYSUNKU

PROJEKTANT

DROGOWA

mgr inż. JADWIGA ZBIEGIEŃ

nr upr. NBUA-7342/123/98

BRANŻA

OBIEKT

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

INWESTOR

SKALA DATA
NR RYS. NR STR.

SKALA DATA
NR RYS. NR STR.

1:50

OPRACOWAŁ

Nadleśnictwo Łosie

Łosie 39

38-312 Ropa

Budowa drogi leśnej nr 4 w leśnictwie Magura,

gm. Uście Gorlickie

mgr inż. Bogumił Wachowski

KONSTR. PRZEPUSTU ŻELBET.

POD KORONĄ DROGI - przepust nr 8

narzut kamienny

(typ ciężki, wielkość min. 70cm)

A

narzut kamienny

pow. ok. 5m²

chudy beton

chudy beton

drewno okrągłe okorowane

Ø16-18cm - MODRZEW

bruk kamienny

pow. ok. 6m²

25 cm   ława żwirowa, Is ≥ 0,98, Evd ≥ 40 MN/m2

drewno okrągłe okorowane

Ø16-18cm - MODRZEW

drewno okrągłe okorowane

Ø16-18cm - MODRZEW

drewno okrągłe okorowane

Ø16-18cm - MODRZEW

przepust żelbetowy 1000x1000mm

25 cm   ława żwirowa

kruszywo 0-32mm

zagęszczenie Is = 0,98
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geosiatka dwukierunkowa

propylenowa.

4 %4 %

izolacja

WIDOK Z PRZODU

skala 1:50
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wielkość poziomego otworu proporcjonalna

do wielkości największego ziarna jakiemu sie

umożliwia przejście przez zaporę - 5-10cm

drewno okrągłe okorowane

Ø16-18cm - MODRZEW
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PRZEKRÓJ D-D

skala 1:50

553,36

PRZEKRÓJ C-C

skala 1:50

bruk kamienny 17/19cm

chudy beton  15 cm

narzut kamienny

(typ ciężki, wielkość min. 70cm)

PROJEKT BUDOWLANY

09.2016

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. TADEUSZ ŚWIDERSKI

nr upr. MAP/0036/POOD/12
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