PRZEKORJ KONSTR. PRZEPUSTU ZELBETOWEGO

POD KORONA DROGI
km 0+081,40 - przepust nr 3

PRZEKROJ B-B

UWAGA

PODSYPKA | OBSYPKA
Mieszanka zwirowo - piaskowa o frakcii

PRZEKROJ A-A skala 1:50 0-32mm, wskazniku réznoziarnistosci Cu>4,0,
B wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
S wodoprzepuszczalnosci k>6m/dobe.
T Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkow
e 393B < - organicznych, zamrzlin itp.
! Materiat powinien spetnia¢ wymagania normy
| o PN-S-02205:1998
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a SN L N ) kruszywo 0-32mm Ismin = 0,98. W bezposredniej bliskosci rury

dopuszcz sie zageszczenie Ismin = 0,95.

Do zageszczania kruszywa w strefie
pachwinowej rury nalezy stosowac ogdlnie
diostepny sprzet do zageszcznia zwracajgc
szczegolna uwage na doktadnosc wykonania
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NG prac.
\ przepust zelbetowy @600
bruk kamienny 17/19cm tawa zwirowa, Is > 0,98, E 4 = 40 MN/m?

chudy beton

przepust zelbetowy @600
25 cm | fawa zwirowa

narzut kamienny
chudy beton (typ cigzki, wielko$¢é min. 70cm)

chudy beton

WIDOK Z GORY

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA
bruk|kamien OBIEKT Budowa drogi leénej nr 4 w le$nictwie Magura,
pow.[ok. 7,5m? gm. Uscie Gorlickie

drzut kamienny
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PROJEKTANT | mgr inz. JADWIGA ZBIEGIEN
nr upr. NBUA-7342/123/98
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SPRAWDZAJACY| mgr inz. TADEUSZ SWIDERSKI
nr upr. MAP/0036/POOD/12

OPRACOWAL | mgr inz. Bogumit Wachowski
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