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PRZEKRÓJ TYPOWY

KONSTR. NAWIERZCHNI ZJAZDU NA SZLAK ZRYWKOWY

przepust żelbetowy WIPRO Ø500mm

I PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

7,9%

przepust żelbetowy WIPRO Ø500

SKALA 1:25

(ELEMENT PREFABRYKOWANY)

ZBROJONA ŚCIANKA PRZEPUSTU

ZJAZDU NA PLACE SKŁADOWE

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT

RYSUNKU

DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY
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PROJEKTANT

DROGOWA

KONSTR. NAWIERZCHNI ZJAZDU ORAZ

PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

BRANŻA

OBIEKT

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

INWESTOR
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OPRACOWAŁ

Nadleśnictwo Łosie

Łosie 39

38-312 Ropa

Budowa drogi leśnej nr 4 w leśnictwie Magura,

gm. Uście Gorlickie

mgr inż. JADWIGA ZBIEGIEŃ

nr upr. NBUA-7342/123/98

mgr inż. Bogumił Wachowski

A

PRZEKRÓJ A-A

Wymiary na koniec bosy

Wymiary na koniec

kielichowy

Średnica otworu

D [mm]

Wysokość

h=h1 [mm]

660 170

780 110

558,11

żwir gr. 20cm

8-16mm

2

:

1

2

:

1

kruszywo 0-32mm

zagęszczenie Is = 0,98

8,4%

557,36

pref. ścianka

czołowa przepustu

11,0%

A

żwir 8/16  20cm

            podłoże o grupie nośności G1, Is ≥ 0,97, Evd ≥ 50 MN/m2

UWAGA:

Wierzchnią warstwę nawierzchni należy uzupełnić "zamknąć"

kruszywem łamanym o frakcji 2-8mm

            podłoże o grupie nośności G1            podłoże o grupie nośności G1, Is ≥ 1,00, Evd ≥ 40 MN/m2

15 cm   kruszywo łamane stabilizowane mech. tłuczeń (od góry:

5cm - kliniec 4mm/31,5mm, 10cm - tłuczeń 31,5/63mm) Is ≥ 1,00, Evd ≥ 60 MN/m2

20 cm   podbudowa  kruszywno naturalne niezwiązane 0/63mm stabiliz. mech. Is ≥ 1,00, Evd ≥ 50 MN/m2

25 cm   ława żwirowa, Is ≥ 0,98, Evd ≥ 40 MN/m2

25 cm   ława żwirowa, Is ≥ 0,98, Evd ≥ 40 MN/m2

            podłoże o grupie nośności G1, Is ≥ 1,00, Evd ≥ 40 MN/m2

            podłoże o grupie nośności G1, Is ≥ 1,00, Evd ≥ 40 MN/m2
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SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. TADEUSZ ŚWIDERSKI

nr upr. MAP/0036/POOD/12


