Przekroj A-A

o$ drog

| JEZDNIA

WODOSPUST POWIERZCHNIOWY

skala 1:50

podsypka z kruszywa naturalnego 0-31,5mm

deska degbowa gr. 6cm

kantéwka 11x11cm (jodta)

bruk kamienny 17/19cm
na chudym betonie gr. 15cm

Widok z géry

X e 3 kantéwka 12x12cm (jodia)

kantéwka 11x11cm (jodta)

kierunek sptywu

wody

klamra|@10mm

Przekroj B-B
skala 1:20

kantowka 11x11cm (jodta)

ceownik stalowy
giety 120x60x5mm
malowany

kantéwka 12x12cm (jodta)
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grzybkowym M12x220

‘/ - ‘/ ’V " / \(
\ thuczen 0-40
$ruba zamkowa z tbem deska debowa gr. 6cm

podsypka z kruszywa naturalnego 0-31,5mm

Uwaga:

Lokalizacja wodospustow:

- spadek drogi do 11% - odl. min. 100m

- spadek drogi powyzej 11% - odl. min. 70m
- W uzgodnieniu ze stuzbg lesng

PROJEKT BUDOWLANY
WODOSPUST NA SZLAKACH ZRYWKOWYCH S
kala 1:10 BRANZA DROGOWA
SKala 1:
OBIEKT Budowa drogi lesnej nr 4 w le$nictwie Magura, ,
gm. Uscie Gorlickie
drewno okragte okorowane
J16-18cm
INWESTOR |Nadlesnictwo tosie
tosie 39
38-312 Ropa
PRZEDMIOT | WODOSPUST POWIERZCHNIOWY
RYSUNKU - jezdnia dr gt. oraz szlaki zrywkowe
PROJEKTANT | mgr inz. JADWIGA ZBIEGIEN
nr upr. NBUA-7342/123/98
szpilki stalowe ocynkowane
SPRAWDZAJACY| mgr inz. TADEUSZ SWIDERSKI
nr upr. MAP/0036/POOD/12
OPRACOWAL | mgr inz. Bogumit Wachowski
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