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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach nieskalistych wykonywanych przy realizacji projektu pn.: ,,Budowa
drogi lesnej nr 4 w lesnictwie Magura — ETAP 1 7.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystgpujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych [12]
powinien charakteryzowa¢ si¢ grupa no$nosci G;. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ spycharki, koparki, fadowarki i walcow

4. TRANSPORT

Do przemieszczania gruntu na odlegto$¢ do 100m nalezy wykorzystaé spycharkg. Na wigksze
odleglosci grunt nalezy transportowa¢ samochodami.
5. WYKONANIE ROBOT

Odspojone grunty (nadmiar) powinny by¢ wykorzystane do zasypania wykopow, np. po
karczowaniu. Zaggszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia i wynosi¢ 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakos$ci robot polega na ocenie wykonania wykopu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt nastepuje na podstawie projektu i pomiaru wykonawczego. Odbidr robot zanikajacych
i czg$ciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednego metra szesciennego wykopow obejmuje:
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
Oznakowanie robot,

Wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp,
Zaggszczenie powierzchni wykopu,
Rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopow



