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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowg nastepujgce dokumenty i materiaty:
e Pomiary geodezyjne

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e Normy wytyczne i literatura branzowa

*  Wizje w terenie

Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430).

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy nr 1/2015 , znak
BPS.6730.1.2015 z dnia 1 grudnia 2015r. wydana przez Wéjta Gminy Uscie Gorlickie.

Uzyskano decyzje nr 3/2015, znak BPS.6220.8.15 z dnia 23 wrzeénia 2015r., z ktérej wynika ,ze
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie znajduje
sie na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, ktéra okreslono w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010r (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397).

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na proj. elementy odwodnienia - decyzja znak

0$.6341.76.2016 z dnia 29.08.2016r., wydana przez Staroste Gorlickiego.

2.  ZAKRES | DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest przedsiewziecie budowy drogi lesnej nr 4 o dtugosci ok. 950m (km
0+000,00 do km 0+947,65), wraz z budowg rowu lewostronnego, budowg fragmentu rowu
prawostronnego, budowa przepustéw zelbetowych pod korong drogi (@#600mm, @800mm,
1000x1000mm), budowie placéw sktadowych, budowie przepustu zelbetowego @500mm pod zjazdem
na szlak zrywkowy i w miejscowosci Smerekowiec, Gmina Uscie Gorlickie, woj. matopolskie.

Realizacja na dziatkach nr: 814; 764/5; 808; 810

Zakres opracowania obejmuje:

¢ budowe drogi dtugosci ok. 950m (km 0+000,00 do km 0+947,65),

¢ budowe rowu lewostronnego wzdtuz przedmiotowe] drogi

¢ budowe fragmentu rowu prawostronnego — km 0+940,00 — km 0+947,65

¢ budowe przepustow zelbetowych o przekroju kotowym zlokalizowanych pod korong
drogi: $600, @800;

¢ budowe przepustow zelbetowych o przekroju kwadratowym zlokalizowanych pod korong
drogi: 1000x1000mm

¢ budowie placéw sktadowych wzdtuz drogi,

*  budowie przepustu @500mm pod zjazdem na szlak zrywkowy

¢ budowie mijanek:



— lewostronnej: km 0+000,00 — km 0+033,50
— prawostronnej: km 0+332,50 — km 0+392,50
¢ budowe odcinkéw drogi z nawierzchnig z ptyt betonowych:
— km 0+148,25 — km 0+175,75
—  km 0+637,00 — km 0+652,00
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Plan sytuacyjny
Wstanie istniejgcym teren pod inwestycje stanowig tereny zalesione. W obrebie trasy proj.
drogi zlokalizowane s3 cieki wodne oraz istniejgce szlaki zrywkowe o nawierzchni gruntowe;j.

3.2. Przekroje typowe i odwodnienie

Wzdtuz analizowanej drogi wystepujg szlaki zrywkowe o nawierzchni ziemnej. Odwodnienie
terenu przeznaczonego pod budowe drogi realizowane jest poprzez istniejgce uksztattowanie terenu —
istniejgce rowy oraz istniejgce cieki wodne.

3.3. Warunki gruntowo - wodne

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i wystepowanie prostych warunkéw geologicznych,
okreslonych na podstawie opinii geotechnicznej, zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
(Dz.U.Nr 126, poz.839) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2 2012 poz. 463).

4, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Plan sytuacyjny

Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie drogi lesnej nr 4 potozone jest na terenie
gminy Uscie Gorlickie, obreb Smerekowiec, na terenie dziatek o nr ewidencyjnych: 814; 764/5; 808;
762/3. Droga potfozona jest na terenie lesnym nalezgcym do Laséw Panstwowych - Le$nictwo Magura,
Nadlesnictwo tosie oraz na terenie Gminy Uscie Gorlickie. Ze wzgledu na regionalizacje przyrodniczo-
lesng inwestycja potozona jest w krainie karpackiej, dzielnica - Beskid Niski, mezoregion - Beskid Niski.
Obszar ten to pasmo w Karpatach miedzy przeteczami tupkowska na wschodzie, a Tylickg na zachodzie.
Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicg Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Zaprojektowano droge lesng o przyjetych parametrach projektowych:

— predkos$¢ projektowa - 30km/h

szerokos¢ korony drogi - 5,0m

szerokosc jezdni - 3,5m

szerokos¢ poboczy - 0,75m

— pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 3,0%



— pochylenie poprzeczne poboczy - 8,0%
— mijanki: szerokos$¢ — 2,5m, dtugosé — 23,0 25,0m
— promienie tukéw wyokraglajacych: R=4,0 - 11,0m

Przedmiotowa droga o dtugosci ok. 950mb, przebiega w catosci przez obszar zalesiony.
Szerokos¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 3,5m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m.

W celu zapewnienia mozliwosci mijania sie pojazdow przewidziano mijanki zlokalizowane w
km:

— lewostronna: km 0+000,00 — km 0+033,50
— prawostronna: km 0+332,50 — km 0+392,50

Szerokos$¢ jezdni w obrebie mijanek wynosi 6,0m.

Wociggu przedmiotowej drogi zaprojektowano sktadnice przyzrebowe. Sktadnice te stuzyé bedg
sktadowaniu oraz zatadunkowi wycietego drewna.

Lokalizacja sktadnic:

— lewostronna: km 0+151,90 - km 0+185,00 o wymiarach 25,0x16,0m
— prawostronna: km 0+610,00 - km 0+635,00 o wym. 25,0x10,0m

Z kazdej sktadnicy projektuje sie zjazdy na szlaki zrywkowe.

Wzdtuz proj. drogi zaprojektowano zjazdy na szlaki zrywkowe oraz na place sktadowe.
Lokalizacja zjazdow:

— lewostronne: km 0+153,65, km 0+518,25, km 0+644,50
— prawostronne: km 0+168,65, km 0+644,50

Pod zjazdem lewostronnym w km 0+644,50 projektuje sie przepust zelbetowy z rur typu
Wipro @500 posadowiony na fawie zwirowej gr. 25cm. Scianki czotowe przepustu wykonane beda z
prefabrykowanych elementédw betowonych.

W ciggu przedmiotowej drogi, w istniejgcych ciekach wodnych, rowach, projektuje sie 9 szt.
przepustéw zlokalizowanych pod korona drogi. Projektuje sie przepusty zelbetowe z rur typu Wipro
@600 — @800 oraz dwa przepusty o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju poprzecznego
1000x1000mm. Przepusty posadowione na fundamentach kruszywowych gr. 25cm. Scianki czotowe
przepustéw betonowe monolityczne zbrojone. Na wlotach wszystkich przepustdéw proj. sie umocnienie
w postaci bruku kamiennego 17/19cm utozonego na warstwie chudego betonu. Na wylotach wszystkich
przepustéw projektuje sie umocnienie w postaci narzutu kamiennego typu ciezkiego, wielko$¢ min.
70cm. Zakres umocnienia wlotéw oraz wylotdw przedstawiono na rysunkach szczegétowych
dotyczgcych poszczegdlnych przepustow.

Przykrycie przepustéw do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni nie powinno by¢ mniejsze
niz 50cm. Zasyp piaskowo zwirowy o frakcji 0-32mm do poziomu min. 30cm nad wierzchem przepustu.

Parametry proj. pod korona drogi przepustéw zelbetowych:



L [m] i [%] rz. wl. rz. o$ rz. wyl km @ [mm] | materiat
przepust nr 1 10,1 1,0 573,92 | 573,86 | 573,82 | 0+019,45 800 zelbet
przepust nr 2 8,8 1,0 574,82 | 574,78 | 574,73 | 0+036,50 600 zelbet
przepust nr 3 7,6 2,0 573,91 | 573,84 | 573,76 | 0+081,40 600 zelbet
przepust nr 4 7,6 1,0 574,46 | 574,43 | 574,38 | 0+123,65 600 zelbet
przepust nr 5 8,8 2,0 574,25 | 574,17 | 574,07 | 0+147,25 600 zelbet
przepust nr 6 7,6 2,0 570,95 | 570,88 | 570,80 | 0+329,50 600 zelbet
przepust nr 7 7,6 1,0 568,28 | 568,24 | 568,20 | 0+501,25 600 zelbet
przepust nr 8 8,8 3,0 553,62 | 553,50 | 553,36 | 0+679,50 | 1000x1000 | zelbet
przepust nr 9 13,6 5,0 549,79 | 549,70 | 549,11 | 0+753,45 | 1000x1000 | zelbet

W rejonie Scianek czotowych przepustéw zlokalizowanych pod korona drogi projektuje sie
porecze drewniane o df. min. 6,0m. Porecze wykonane z drewna modrzewiowego.

W km 0+148,25 — km 0+175,75 oraz w km 0+637,00 — km 0+652,00 z uwagi na lokalizacje
zjazdéw, na szlaki zrywkowe oraz sktadnice przyzrebowe, zlokalizowanych po obu stronach drogi
projektuje sie nawierzchnie drogi wykonang z ptyt betonowych drogowych o wym. 300x120x15cm,

utozonych na warstwie podsypki piaskowej gr. 10cm.

4.2. Przekroje typowe

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie konstrukcje nawierzchni drogi o nastepujacych
parametrach:
— nawierzchnia: 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ttuczen (od goéry

nawierzchni: 5cm - kliniec 4/31,5mm, 10cm - ttuczert 31,5/63mm) - wierzchnig warstwe

nawierzchni nalezy "zamkngc¢" warstwg kruszywa tamanego o frakcji 2-8mm.

— podbudowa: 20cm kruszywo naturalne niezwigzane 0/63mm stabilizowane mechanicznie

— podtoze o grupie nosnosci G1

W km 0+148,25 — km 0+175,75 oraz w km 0+637,00 do km 0+652,00 z uwagi na lokalizacje
zjazdéw po obu stronach jezdni projektuje sie nawierzchnie jezdni z ptyt drogowych
betonowych:

— nawierzchnia: 15cm — ptyty bet. drogowe o wym. 300x120x15cm

— podsypka piaskowa: 10cm - piasek gruby

— podbudowa: 20cm kruszywo naturalne niezwigzane 0/63mm stabilizowane mechanicznie

— podtoze o grupie nosnosci G1

W km 0+660,00 do km 0+720,00 z uwagi na lokalizacje terendw podmoktych projektuje sie
wzmochnienie nawierzchni drogi:

— nawierzchnia: 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ttuczen (od goéry

nawierzchni: 5cm - kliniec 4/31,5mm, 10cm - ttuczert 31,5/63mm) - wierzchnig warstwe

nawierzchni nalezy "zamkng¢" warstwg kruszywa tamanego o frakcji 2-8mm.




— podbudowa: 20cm kruszywo naturalne niezwigzane 0/63mm stabilizowane mechanicznie

— wzmochienie podtoza: 30cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Zjazdy na szlaki zrywkowe oraz sktadnice zrebowe zlokalizowane — konstr. i materiaty:

— nawierzchnia: 20 cm zwiru 8/16mm

Nawierzchnie placéw sktadowych i sktadnic przyzrebowych zaprojektowano jako nawierzchnie
ziemne

Podtoze pod projektowana konstrukcje nawierzchni _musi stanowié¢ podioze o grupie

nosnosci G1.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zostanie zapewnione poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni.
Woda sptywajaca z korpusu drogowego na bedzie odprowadzana do rowdw po lewej stronie drogi oraz
we fragmencie do rowu po prawej stronie drogi. Projektuje sie row trapezowy o nachyleniu skarp: 1:1.
Szeroko$¢ dna rowu — 50cm. Woda z rowu odprowadzana bedzie do istniejgcych ciekow wodnych za
posrednictwem projektowanych przepustéw zelbetowych zlokalizowanych pod korona przedmiotowej
drogi.

Projektuje sie umocnienie dna rowéw:

— przy spadku dna rowu do 5,0% - brak umocnienia

— spadek dna rowu 5,01% - 11,0% - umocnienie dna rowu za pomocg betonowego scieku

korytkowego o wymiarach 50x50x25cm, utozonego na warstwie podsypki cem.-piaskowej o
grubosci 10cm

— spadek dna rowu powyzej 11,0% - row schodkowy - umocnienie dna rowu za pomoca

betonowego $cieku korytkowego o wymiarach 50x50x25cm, utozonego na warstwie
podsypki cem.-piaskowej o grubosci 10cm. Uskok w ciggu rowu realizowany jest za pomoca
obrzezy bet. o0 wym. 8x30x100cm stabilizowanych palisadg drewniang @10cm i dt. 120cm.
Spoiny pomiedzy korytkami bet. uzupetnione zaprawg cementowg 1:2.

W km: 0+019,45; 0+036,50; 0+081,40; 0+123,65; 0+147,25; 0+329,50; 0+501,25 pod korona
drogi projektuje sie przepusty zelbetowe o srednicach od 600 do 800mm. W km 0+679,50 oraz w km
0+753,45 na istniejacych ciekach bez nazwy projektuje sie przepusty zelbetowe o przekroju
kwadratowym i wym. 1000x1000mm. Wszystkie w/w przepusty posadowione bedg na tawach z
kruszywa, gr. 25cm. Scianki czotowe przepustéw monolityczne betonowe zbrojone siatka pretéw
@12mm co 15cm. Beton klasy C20/25.

Projektowane przepusty pod korong drogi jak i pod zjazdem zostang zasypane obsypka -
mieszankg zwirowo - piaskowg o frakcji 0-32mm, wskazniku rdéznoziarnistosci Cu>4,0, wskazniku
krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6m/dobe. Materiat na zasypke powinien spetniaé
wymagania normy PN-5-02205:1998. Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki zgodnie z normg PN-88/B-
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04481 nie wykluczajgc zapisow w EC7 powinien wynosi¢ I, = 0,98. W bezposredniej bliskosci rury
dopuszcza sie zageszczenie sy, = 0,95. Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury nalezy
stosowac¢ ogodlnie dostepny sprzet do zageszczania zwracajgc szczegdlna uwage na doktadnosc
wykonania prac.

Na wlotach wszystkich przepustdw proj. sie umocnienie w postaci bruku kamiennego o wym.
17/19cm utozonego na warstwie chudego betonu. Na wylotach przepustéw projektuje sie umocnienie w
postaci narzutu kamiennego typu ciezkiego, wielko$¢ min. 70cm. Zakres umocnienia wlotow oraz
wylotdw przedstawiono na rysunkach szczegétowych dotyczgcych poszczegdlnych przepustow.

W nawierzchni drogi lesnej projektuje sie umieszczenie wodospustéw drewnianych
odprowadzajgcych wody opadowe z jezdni do rowdw badz w teren. Projektuje sie 10 szt. wodospustéw
zlokalizowanych w km: 0+061,45, 0+099,20, 0+226,60, 0+331,60, 0+431,60, 0+510,00, 0+602,50,
0+702,50, 0+802,50, 0+902,50. Projektuje sie wodospust wykonany z kantéwki 11x11cm o raz kantéwki
12x12cm, dna z deski debowej gr. 6cm, szer. 36cm. Krawedzie kantéwek zabezpieczone ceownikami
stalowymi gietymi 120x60x5mm - malowanymi. Cato$¢ potgczona sSrubami zamkowymi z them
grzybkowym M12x220.

W nawierzchni projektowanych zjazdéw na szlaki zrywkowe (zjazdy z proj. sktadnic
przyzrebowych) projektuje sie umieszczenie wodospustéw drewnianych odprowadzajgcych wody
opadowe z jezdni szlaku do rowéw badz w teren. Projektuje sie wodospust wykonany z 3 szt. drewna
modrzewiowego, okragtego okorowanego o Srednicy 16-18cm potgczonych tgcznikami stalowymi.

W zwigzku z budowg przepustdw na istniejgcych ciekach wodnych (przepusty nr 8 oraz 9)
projektuje sie przebudowe fragmentow koryt ciekdw na ktdrych zlokalizowane sg przepusty.
Przebudowa polegac bedzie na:

- dla cieku z przepustem nr 8:

Umocnieniu skarp i dna potoku przed wlotem do przepustu na df. 3,50m brukiem kamiennym
17/19cm utozonym na chudym betonie gr. 15cm oraz za wylotem przepustu na dt. 2,50m narzutem
kamiennym typu ciezkiego o wielkosci kamieni min. 70cm.

Budowie trzech zapdr belkowych z drewna okragtego o rozstawie zapdr w odl. 8m od wlotu do
przepustu nr 8, kolejna w odl. 8,25m od poprzedniej i kolejna w odl. 10m.

- dla cieku z przepustem nr 9:

Umocnieniu skarp i dna potoku przed wlotem do przepustu na dt. 5,34m brukiem kamiennym
17/19cm utozonym na chudym betonie gr. 15cm oraz za wylotem przepustu na df. 380m narzutem
kamiennym typu ciezkiego o wielkosci kamieni min. 70cm.

Budowie dwdch zapor belkowych z drewna okragtego o rozstawie zapor w odl. 9,0m od wlotu

do przepustu nr 9, kolejna w odl. 9,0m od poprzednie;j.
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5. NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzanie wysokoSciowe projektowanych drég i parkingéw dowigzano do istniejgcych

rzednych zgodnych z podktadem sytuacyjno - wysokos$ciowym.

6. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace zwigzane z inwestycjg bedg prowadzone w sposéb reczny i mechaniczny, zostang
ograniczone do pory dziennej i bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Powstate przy realizacji przedsiewziecia wszelkie odpady bedg zagospodarowane zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) i ustawa
Prawo ochrony Srodowiska .

- odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac bedg poddane selekcji

- odpady pozostate bedg przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

7. UCIAZLIWOSCI ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM ROBOT
W trakcie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci zwigzane
z podwyzszonym hatasem oraz z utrudnieniem komunikacyjnym zwigzanym z czeSciowym zajeciem pasa

drogowego.

8.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco pogorszy¢ srodowisko.

Realizacja inwestycji nie spowoduje:

- wzrostu emisji o wiecej niz 20%,

- wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody), materiatow, paliw, energii o wiecej niz 20%,

oraz nie nastgpi przeksztatcenie lub zmiana wykorzystania terenu a tym samym zgodnie z §3
ust.2 Rozporzadzenia Ministra z dnia 9 listopada 20010 r. ,,w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko” nie wymaga raportu i decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Na terenie inwestycji brak jest siedlisk chronionych roslin i zwierzat.

9. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie podlega ochronie na

podstawie ustalen zawartych w decyzji ustalajgcej warunki zabudowy. Planowana inwestycja nie

znajduje sie na terenie obszaréw chronionych.

10. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATAC)I GORNICZE)
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu objetego wptywem eksploatacji
gorniczej.
11



11.

12.

KOLIZJE Z URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Nie przewiduje sie zadnych kolizji z istniejgcymi elementami uzbrojenia terenu.

WPLYW INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000

Lokalizacja inwestycji: Smerekowiec.

Dziatki nr ewid: 814; 764/5; 808; 810 obr. 0015, Smerekowiec

Gmina: Uscie Gorlickie

Zaplanowana inwestycja znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony europejskiej sieci

ekologicznej Natura 2000 — PLB180002 — Beskid Niski.

13.

Najblizej potozone obszary chronione:

- PLH120094 — Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego - w odlegtosci ok. 3,81km

- PLH180052 — Wistoka z doptywami - w odlegtosci ok. 5,84km

- PLH180001 — Ostoja Magurska - w odlegtosci ok. 8,59km

PRZEWIDYWANE ZNACZACE ODDZIALYWANIA BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE,
SKUMULOWANE, KROTKOTERMINOWE, SREDNIOTERMINOWE | DLUGOTERMINOWE, STALE |
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE | NEGATYWNE, NA CELE | PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOSC TEGO OBSZARU, A TAKZE SRODOWISKO, A W
SZCZEGOLNOSCI NA:

Réznorodnos¢ biologiczng
Ludzi

Rosliny

Wode

Powietrze

Powierzchnie ziemi
Dostepnos¢ do zt67 kopalin

archeologicznego

Wymagany zakres monitoringu
Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

osob trzecich

Nie zachodzi réwniez zadna

- nie stwierdza sie — brak
— nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak
— nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak koniecznosci nadzoru

— nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak
- nie stwierdza sie — brak naruszenia intereséw

zalezno$s¢ miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy

oddziatywaniem na te elementy w Swietle projektowanej inwestycji.

13.1. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA, Z UWZGLEDNIENIEM MOZLIWEGO ZAGROZENIA
DLA SRODOWISKA, W SZCZEGOLNOSCI PRZY ISTNIEJACYM UZYTKOWANIU TERENU,
ZDOLNOSCI SAMOOCZYSZCZENIA SIE SRODOWISKA | ODNAWIANIA SIE ZASOBOW
NATURALNYCH, WALOROW PRZYRODNICZYCH | KRAJOBRAZOWYCH ORAZ
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13.3.

UWARUNKOWAN MIEJSCOWYCH PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
— UWZGLEDNIAJACE:

Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych

Obszary wybrzezy

Obszary gorskie lub lesne

Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw waéd
srédlgdowych

Obszary na ktdrych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone

Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Gestosc zaludnienia

Obszary przylegajace do jezior

Uzdrowiska i obszary ochrony srodowiska

Nie stwierdza sie — brak lub znikome.

. RODZAJ | SKALA MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO W ODNIESIENIU DO

WARUNKOW WW:

Zasieg oddziatywan — najblizsze sgsiedztwo — w promieniu 20m.

Trans granicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze — nie stwierdza sie — brak

Wielkosci ztozonosci oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej — znikome, brak szkodliwosci (przydomowa oczyszczalnia sciekéw, poboér energii)
Prawdopodobienstwa oddziatywania — brak

Czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania — znikome szkodliwosci
(zastosowane materiaty i technologie budowlane, rozmiar i skala inwestycji)

Hatas — podczas uzytkowania — nie stwierdza sie — brak

SPEENIONO PODSTAWOWE CZYNNIKI ZWIAZANE Z OCHRONA PRZYRODY KTORE
POLEGAJA NA ZACHOWANIU, ZROWNOWAZONYM UZYTKOWANIU ORAZ
ODNAWIALNOSCI ZASOBOW, TWOROW | SKEADNIKOW PRZYRODY

Dziko wystepujacych roslin grzybdw i zwierzat oraz ich migracji — brak utrudnien

Roslin, grzybdw i zwierzat (z uwzglednieniem siedlisk nietoperzy) objetych ochrong gatunkéw —
brak utrudnien

Zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia — brak utrudnien

Siedlisk przyrodniczych — brak utrudnien

Siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkdéw roslin, grzybow i zwierzat —
brak utrudnien

Twordw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkdéw roslin i zwierzat — brak
utrudnien, nie jest wymagany nadzoér archeologiczny

Krajobrazu — brak utrudnien

Zieleni w miastach i wsiach — brak utrudnien, nowa zielen przydomowa

Zadrzewien — brak utrudnien
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CZESC RYSUNKOWA 1

RYS. 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:500
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BUDOWA DROGI LESNEJ NR 4 W LESNICTWIE MAGURA

GM. USCIE GORLICKIE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES INWESTYCII:

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:

OPRACOWAL:
WRZESIEN 2016

Dziatki nr: 814; 764/5; 808; 810

XXV

Nadles$nictwo tosie
tosie 39
38-312 Ropa

Pracowania Projektowa
Jadwiga Zbiegien

Al. Jurajska 7b

32-083 Balice

mgr inz. Jadwiga Zbiegien

Nr upr. NBUA - 7342/123/98

mgr inz. Tadeusz Swiderski

Nr upr. MAP/0036/PO0OD/12

mgr inz. Bogumit Wachowski
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terenu.

Zakres robot

- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne.

- Podbudowy

- Nawierzchnie

- Roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W stanie istniejgcym na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia

Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4.

Przewidywane zagrozenia w czasie prowadzenia robét budowlanych

Przewidywane zagrozenia, ktére wystepujg podczas realizacji rob6t budowlanych:

— zagrozenie przy uzyciu maszyn, pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej
przez naped.

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
ziemnych.

— wpadniecie, przysypanie ziemig podczas wykopow

— potrgcenia przez pojazdy budowlane, kolizje pojazdéw, awarie urzadzen i maszyn
budowlanych

— zagrozenia przez ostre, szorstkie krawedzie( ostrza narzedzi recznych; siekiera, pita,
dtuto, kilof, przecinak materiatéw; prefabrykaty betonowe ostre odtamki materiatow).

Instruktaz pracownikow
Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp i

poinstruowac ustnie jak majg sie zachowywac, by nie stwarza¢ sytuacji moggcych powodowaé

zagrozenie bezpieczenstwa, a takze przeszkoli¢ z obstugi sprzetu mechanicznego.

Instruktaz przeprowadza kierownik budowy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwu

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz poszczegdlnych miejsc pracy
maszyn i urzgdzen

- Wyposazenie i stosowanie przez pracownikOw odziezy, obuwia i sprzetu ochronnego
dostosowanego do warunkow i wystepujacych zagrozen.

- Maszyny, urzadzenia i sprzet bedzie spetniat wymogi w zakresie ich bezpiecznej i
higienicznej eksploataciji,

- Wykonawca zapewni obstuge urzadzen i maszyn przez osoby o udokumentowanych
uprawnieniach okreslonych w przepisach

- Wszystkie urzadzenia, instalacje i maszyny po zakonczeniu zmiany bedg zamykane
/unieruchamiane/ w celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzycia
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