umocnienie:
kamien tamany min. 30x50x20cm na zaprawie

min. M12 utozony na podsypce cem.-piask. gr. 10cm

KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ROWU
PRZY SPADKU DNA: >15,0%

SKALA 1:20
PRZEKROJ PODLUZNY

(Is 20,97, Eyq = 30 MN/m?)

umocnienie:

kamien tamany min. 30x50x20cm na zaprawie min. M12

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:20

podsypka cementowo - piaskowa
gr. 10cm, Is 2 0,97, E,q = 30 MN/m?

UWAGA
KAMIEN LAMANY NA ZAPRAWIE

Stosowac kamien tamany rodzaju B, klasy |,z niezwietrzatych skat
magmowych, przeobrazoncyh lub osadowych jak dla dla budowy muréw

lub fundamentéw budynkdw o ksztatc
Istotne cechy kamienia:

ie regularnym o wym. 30x50x20cm.

- wytrz. na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100MPa
- morozoodporno$¢ w cyklach min. 25
- §cieralnos¢ na tarczy Boehmego 0-25-0-5¢cm

- gestos¢ pozorna 2-45-2-85 glem® (1

,9 - 2,6dla osadowych)

- nasigkliwo$¢ wodg 0-5% (2-5% dla osadowych)

- nalezy stosowac zaprawy cementowy wg P-B-14501 marki nie nizsze;
niz M12, zaprawa cementowa 1:3. Do zapraw stosowac¢ cement
powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711,

wode wg PN-B-32250

Kamien uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 10cm

(frakcja 0-2mm)

Zestawienie umocnienia rowu (i>15,0%) - kamier famany na zaprawie

. rzedna pocz. rzedna koniec
Lp. strona km pocz. km koniec
[mn.p.m.] [mn.p.m]
L 0+019,10 | 0+023,35 574,16 575,18
L 0+031,85 0,033,70 575,50 574,89
L 0+669,45 0+678,15 558,89 554,00
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