UWAGA

PODSYPKA | OBSYPKA
Mieszanka zwirowo - piaskowa o frakcji 0-32mm,
wskazniku roznoziarnistosci Cu>4,0, wskazniku krzywizny
1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6m/dobe.
Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych,
zamrzlin itp.

Materiat powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-S-02205:1998

Wskaznik zageszczenia kryszywa zasypki zgodnie z
normg PN-88/B-04481 nie wykluczajac zapisow w EC7
powinien wynosic¢ Ismin = 0,98. W bezposredniej bliskosci
rury dopuszcz si¢ zageszczenie Ismin = 0,95.

Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury
nalezy stosowac ogolnie diostepny sprzet do zageszcznia
zwracajgc szczegdlna uwage na doktadnos$c wykonania
prac.

PRZEKROJ TYPOWY

KONSTR. NAWIERZCHNI ZJAZDU NA SZLAK ZRYWKOWY

ZJAZDU NA PLACE SKLADOWE
| PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

1000

skala 1:50
+ 175
‘0,05

2wir 8/16| 20cm
podtoze o grupie nosnosci G1, Is > 0,97, E,q > 50 MN/m?

kruszywo 0-32mm

100

przepust zelbetowy WIPRO @500mm

zageszczenie Is = 0,98

tawa zwirowa, Is > 0,98, E 4 2 40 MN/m?

przepust zelbetowy WIPRO @500

15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mech. ttuczen (od gory:
5cm - kliniec 4mm/31,5mm, 10cm - thuczen 31,5/63mm) Is > 1,00, E,q 2 60 MN/m?

20 cm | podbudowa kruszywno naturalne niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. Is > 1,00, E,4 = 50 MN/m?

podtoze o grupie no$nosci G1, Is 2 1,00, E 4 > 40 MN/m’

podioZe o grupie nosnosci G1, Is > 1,00, E,4 > 40 MN/m?

8-16mm

25 cm | tawa zwirowa, Is > 0,98, E 4 > 40 MN/m?

podtoze o grupie nosnosci G1, Is 21,00, E,4 > 40 MN/m?

UWAGA:

Wierzchnig warstwe nawierzchni nalezy uzupeic "zamkna¢'

ZBROJONA SCIANKA PRZEPUSTU
(ELEMENT PREFABRYKOWANY)

kruszywem tamanym o frakcji 2-8mm

2zwir gr. 20cm

pref. $cianka

czofowa przepustu
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Srednica otworu| Wysokosé
D [mm] h=h1 [mm]
Wymiary na koniec bosy 660 170
' A Wymiary na koniec 780 110
kielichowy

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
OBIEKT Budowa drogi lesnej nr 4 w lesnictwie Magura,
gm. Uscie Gorlickie
INWESTOR |Nadlesnictwo tosie
tosie 39
38-312 Ropa
PRZEDMIOT | KONSTR. NAWIERZCHNI ZJAZDU ORAZ
RYSUNKU PRZEPUSTU POD ZJAZDEM
PROJEKTANT | mgr inz. JADWIGA ZBIEGIEN
nr upr. NBUA-7342/123/98
SPRAWDZAJACY| mgr inz. TADEUSZ SWIDERSKI
nr upr. MAP/0036/POOD/12
OPRACOWAL | mgr inz. Bogumit Wachowski
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