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15 cm   płyty betonowe drogowe 300x120x15cm
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konstr. naw. jezdni z płyt betonowych

zakres: km 0+637,00 - km 0+652,00
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KONSTR. NAWIERZCHNI DROGI - płyty

drogowe betonowe - 300x120x15cm

mgr inż. JADWIGA ZBIEGIEŃ

nr upr. NBUA-7342/123/98
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OPRACOWAŁ

mgr inż. Bogumił Wachowski

Nadleśnictwo Łosie

Łosie 39

38-312 Ropa

PRZEKRÓJ TYPOWY

KONSTR. NAWIERZCHNI DROGI

skala 1:50

Budowa drogi leśnej nr 4 w leśnictwie Magura, ,

gm. Uście Gorlickie

PŁYTY BETONOWE DROGOWE

10 cm   podsypka piaskowa - piasek gruby Is ≥ 1,00, Evd ≥ 50 MN/m2
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konstr. naw. jezdni z płyt betonowych

zakres: km 0+148,25 - km 0+175,75

300x120x15cm

UWAGA:

Wierzchnią warstwę nawierzchni należy uzupełnić "zamknąć"

kruszywem łamanym o frakcji 2-8mm
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żwir 8/16, Is ≥ 0,95, Evd ≥ 50 MN/m2   15cm

                                                              podbudowa  kruszywno naturalne

niezwiązane 0/63mm stabiliz. mech. Is ≥ 1,00, Evd ≥ 50 MN/m2
   20cm

            podłoże o grupie nośności G1,Is ≥ 1,00, Evd ≥ 40 MN/m2

            podłoże o grupie nośności G1            podłoże o grupie nośności G1, Is ≥ 1,00, Evd ≥ 40 MN/m2
20 cm   podbudowa  kruszywno naturalne niezwiązane 0/63mm stabiliz. mech. Is ≥ 1,00, Evd ≥ 50 MN/m2
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