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WODOSPUST POWIERZCHNIOWY

skala 1:50

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT

RYSUNKU

DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT

RYSUNKU

PROJEKTANT

DROGOWA

WODOSPUST POWIERZCHNIOWY

- jezdnia dr gł. oraz szlaki zrywkowe

BRANŻA

OBIEKT

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

INWESTOR

SKALA DATA NR RYS. NR STR.
SKALA DATA NR RYS. NR STR.

1:50, 1:20

OPRACOWAŁ

Przekrój A-A

3%

3%

podsypka z kruszywa naturalnego 0-31,5mm

deska dębowa gr. 6cm

kantówka 11x11cm (jodła)

B

B

A

A

klamra Ø10mm

kantówka 12x12cm (jodła)

Widok z góry

Przekrój B-B

skala 1:20

kantówka 12x12cm (jodła)

deska dębowa gr. 6cm

podsypka z kruszywa naturalnego 0-31,5mm

tłuczeń 0-40

śruba zamkowa z łbem

grzybkowym M12x220

ceownik stalowy

gięty 120x60x5mm

malowany

Uwaga:

Lokalizacja wodospustów:

- spadek drogi do 11% - odl. min. 100m

- spadek drogi powyżej 11% - odl. min. 70m

- w uzgodnieniu ze służbą leśną

skala 1:10

WODOSPUST NA SZLAKACH ZRYWKOWYCH

drewno okrągłe okorowane 

Budowa drogi leśnej nr 4 w leśnictwie Magura, ,

gm. Uście Gorlickie

kantówka 11x11cm (jodła)

kantówka 11x11cm (jodła)

bruk kamienny 17/19cm

na chudym betonie gr. 15cm

Nadleśnictwo Łosie

Łosie 39

38-312 Ropa

09.2016

mgr inż. JADWIGA ZBIEGIEŃ

nr upr. NBUA-7342/123/98

mgr inż. Bogumił Wachowski

Ø16-18cm
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szpilki stalowe ocynkowane

14

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. TADEUSZ ŚWIDERSKI

nr upr. MAP/0036/POOD/12


