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15 cm   kruszywo łamane stabilizowane mech. tłuczeń (od góry:

5cm - kliniec 4mm/31,5mm, 10cm - tłuczeń 31,5/63mm) , Is ≥ 1,00, Evd ≥ 60 MN/m2

1

:

1

1

:

1

1

:

1

konstr. naw. jezdni z podbudową stab. cementem

przekrój poprzeczny 

30 cm   ulepszone podłoże  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,  Is ≥ 1,007, Evd ≥ 40 MN/m2
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PRZEKRÓJ TYPOWY
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skala 1:50

zakres: km 0+660,00 - km 0+720,00

Budowa drogi leśnej nr 4 w leśnictwie Magura, ,

gm. Uście Gorlickie
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przekrój poprzeczny na łuku 

km 0+735,65 - km 0+811,11

Nadleśnictwo Łosie

Łosie 39

38-312 Ropa

20 cm   podbudowa  kruszywno naturalne niezwiązane 0/63mm stabiliz. mech. Is ≥ 1,00, Evd ≥ 50 MN/m2

UWAGA:

Wierzchnią warstwę nawierzchni należy uzupełnić "zamknąć"

kruszywem łamanym o frakcji 2-8mm
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kruszywem łamanym o frakcji 2-8mm

istniejące podłoże

żwir 8/16, Is ≥ 0,95, Evd ≥ 50 MN/m2   15cm

                                                              podbudowa  kruszywno naturalne

niezwiązane 0/63mm stabiliz. mech. Is ≥ 1,00, Evd ≥ 50 MN/m2
   20cm

ulepszone podłoże  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,  Is ≥ 1,007, Evd ≥ 40 MN/m²    30 cm
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niezwiązane 0/63mm stabiliz. mech. Is ≥ 1,00, Evd ≥ 50 MN/m2
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            podłoże o grupie nośności G1,Is ≥ 1,00, Evd ≥ 40 MN/m2
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15 cm   kruszywo łamane stabilizowane mech. tłuczeń (od góry:

5cm - kliniec 4mm/31,5mm, 10cm - tłuczeń 31,5/63mm) Is ≥ 1,00, Evd ≥ 60 MN/m2
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