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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem porgczy drewnianych, przy realizacji inwestycji p.n.: ,,Budowa drogi lesnej nr 4 w
lesnictwie Magura — ETAP 1 ”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem porgczy
drogowych drewnianych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy na porecze drewniane
Materiatem do wykonania poreczy powinno by¢ drewno modrzewiowe, okraglte okorowane o wymiarach i
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa (stupki porgczy o Srednicy 14 c¢cm, a prowadnice o $rednicy 12
]C)rz).impregnacji drewna suchego nalezy uzy¢ $rodki naturalne, bezpieczne dla $rodowiska. Zalecane jest
wykorzystanie §rodkdw na bazie olei Inianych (np. pokost Iniany).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania poreczy drewnianych
Ustawienie porgczy wykonuje si¢ rgcznie, przy uzyciu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Ustawienie porgczy drewnianych
Porgcze drewniane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Rozstaw stupkdéw poreczy powinien wynosic 2,0 m zgodnie z dokumentacja projektowa.
Elementy porgczy nalezy zaimpregnowac wykorzystujac materialy opisane w pkt. 2.2. Impregnacji mozna
poddaé wytacznie elementy z suchego drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw za§wiadczenia o jakosci.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci producenta powinny byé sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania porg¢ezy drewnianych nalezy zbadaé:
a) zgodnos$¢ wykonania porgczy z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2,
C) poprawnos¢ ustawienia porgczy, zgodnie z punktem 5,
d) poprawnos$¢ wykonania impregnacji drewna, zgodnie z punktem 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) dla porgczy drewnianych.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla impregnacji powierzchni elementéw drewnianych
porgczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena wykonania 1 m porgczy drewnianych obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produke;ji,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— montaz porgczy w sposob zapewniajacy stabilno$é,

— doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

— wszystkie inne czynnosci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania impregnacji 1 m2 powierzchni elementéw drewnianych porgczy obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

—  zaimpregnowanie elementow drewnianych porgczy,

— doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

— wszystkie inne czynnosci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
5. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
6. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
7.  PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
9. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym



