PRZEKROJ TYPOWY ,
KONSTR. NAWIERZCHNI DROGI | UMOCNIENIE ROWOW

skala 1:50 UMOCNIENIE ROWOW
skala 1:50
przekroj poprzeczny na prostej i tuku
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Zzwir 8/16 mn

SPADEK DNA: 5,0% - 11,0%

Zwir 8/16, Is > 0,95, E 4 > 50 MN/m?

podbudowa kruszywno naturalne 15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mech. thuczen (od gory:
niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. Is > 1,00, E 4 = 50 MN/m? | 20cm 5cm - kliniec 4mm/31,5mm, 10cm - tluczen 31,5/63mm) Is > 1,00, E,4 > 60 MN/m?
podioze o grupie no$nosci G1,Is > 1,00, E 4 = 40 MN/m? 20 cm | podbudowa kr.uszywno n.aturalne niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. Is 21,00, E,4 > 50 MN/m? POBOCZE
podtoze o grupie nosnosci G1, Is > 1,00, E,4 2 40 MN/m” "

umocnienie dna rowu:
korytko sciek. betonowe
50x50x25cm

UWAGA:

Wierzchnig warstwe nawierzchni nalezy uzupetnié "zamkng¢"

kruszywem tamanym o frakcji 2-8mm zwir 8/16 mm

podsypka cementowo - piaskowa
gr. 10cm, 1s>0,97
grunt, 1s>0,97, E 4> 30 MN/m?

przekroj poprzeczny jezdni i mijanki
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PRZEDMIOT | KONSTR. NAWIERZCHNI DROGI |
RYSUNKU UMOCNIENIE ROWOW

PROJEKTANT | mgr inz. JADWIGA ZBIEGIEN
nr upr. NBUA-7342/123/98

Zwir 8/16, Is 20,95, E 4 > 50 MN/m?

podbudowa kruszywno naturalne 15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mech. ttuczen (od gory:
niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. Is 2 1,00, E,4 > 50 MN/m? | 20cm 5cm - kliniec 4mm/31,5mm, 10cm - thuczen 31,5/63mm) Is > 1,00, E,4 = 60 MN/m?
20 cm | podbudowa kruszywno naturalne niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. Is > 1,00, E 4 2 50 MN/m?

podtoze o grupie no$nosci G1,Is 2 1,00, E 4 > 40 MN/m?* - - — 5
podioze o grupie no$nosci G1, Is > 1,00, E 4 = 40 MN/m SPRAWDZAJACY| mgr inz. TADEUSZ SWIDERSKI

nr upr. MAP/0036/POOD/12

UWAGA:
Wierzchnig warstwe nawierzchni nalezy uzupetnié "zamkng¢"

kruszywem tamanym o frakcji 2-8mm OPRACOWAL mgr inz. Bogumit Wachowski
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