SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegélowa specyfikacja
techniczna






1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem umocnienia wylotu wodospustéw drewnianych dla inwestycji pn.:
,Budowa drogi lesnej nr 4 w lesnictwie Magura — ETAP 1 ”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem:

— umocnienia wylotow wodospustow z kantdwek drewnianych zabezpieczonych ceownikami stalowymi na
drodze lesne;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Umocnienie wylotow wodospustow —wykona¢ nalezy bruk z kamienia naturalnego 15/17 c¢cm, na
skarpach na chudym betonie o grubosci 15 cm..

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania wodospustéw z drewna okraglego

Do wykonania umocnien wylotow wodospustow nalezy uzy¢:

- kamien naturalny 15/17 cm,

- chudy beton o grubosci 15 cm,

zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania chudego betonu,
— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,
— innego sprzgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania umocnien wylotdéw wodospustow nalezy wytyczy¢é ich 0§ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wodospustéow z kantéwek drewnianych zabezpieczonych ceownikami stalowymi

Wylot wodospustu nalezy zabezpieczy¢ brukiem kamiennym na chudym betonie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa ulozenia

poszczegolnych elementéw wodospustu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) umocnienia wylotow wodospustow brukiem kamiennym.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) umocnienia wylotow wodospustow chudym betonem pod

brukiem kamiennym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbiodr kanalizacji deszczowej

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robdt powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych
w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.2.2. Odbiér techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? umocnienia wylotéw wodospustow brukiem kamiennym :
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji,

— zakup, dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy z chudego betonu

— ulozenie bruku kamiennego na zaprawie cementowej,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— wszystkie inne czynno$ci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
5. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
6. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
7.  PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
9. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym



