Budowa nawierzchni ulicy Wspélnej w Drezdenku - OS 2

Przedmiar robé6t

Pozycja wg

Jedn.

Lp. S Kod Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych p Obmiar
specyfikacji miary
'D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = REE 2
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
1 D-01.01.01 01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,11
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
2 D-01.02.02 37 Mechaniczne usunigcie Yvarstvyy ziemi u.rodzajnej (humusu) grubisé m3 31,50
warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkfad na odl.1km
__D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.03.01 Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem
= BR0Z.08.01 % urobku na odkiad lub nasyp na odlegto$é do 10km me s
D-03.02.01a Regulacja elementéw urzadzen podziemnych
4 D-03.02.01a 183 Regulacja studzienek telefonicznych szt. 3,00
5 D-03.02.01a 181 Regulacja studzienek rewizyjnych szt. 5,00
6 D-03.02.01a 180 Regulacja kratek $ciekowych szt. 5,00
7 D-03.02.01a 182 Regulacja zaworéw wodociggowych lub gazowych szt. 11,00
8 D-03.02.01a Kaliass Utozenie rur dwudzielnych mb 35,00
wilasna
D-04.00.00 PODBUDOWY = o5
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
9 D-04.01.01 230 Koryto z’p_rgﬂlowgplem i ;ageszczemem pc_)dloza wykc')r]ane na catej - 967,60
szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gleboko$é koryta 20 cm
Jezdnia m2 527,00
Chodnik m2 391,60
Zjazdy m2 49,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10 D-04.04.02 272 Podbudowa~z kruszywa famanego o gr. 15 cm po mechanicznym m2 576,00
zageszczeniu
Jezdnia m2 527,00
Zjazdy m2 49,00
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni
11 D-04.05.01 296 2,5MPa grubosé warstwy 15cm m2 967,60
Jezdnia m2 527,00
Chodnik m2 391,60
Zjazdy m2 49,00
__D-05.00.00 NAWIERZCHNIE s
D-05.03.23a Nawn'erz.chme z‘b(?tonowe] kostki brukowej dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikéw
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
12 D-05.03.23a 479 cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - kostka m2 781,10
szara
Chodnik m2 321,60
Jezdnia m2 459,50
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
13 D-05.03.23a 480 cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - kostka m2 211,50
barwiona
Proég zwalniajacy (k.czerwony oraz k.bialy ) m2 22,50
Przejscia dla pieszych wyniesione (k.czerwony oraz k.biafy) m2 45,00
Oznakowanie (przejscie dla pieszych linia P-10, zatoki postojowe linia P-18, prég m2 2500
zwalniajacy linia P-25) Y
Chodnik (skrajnia kostka czerwona) m2 70,00
Zjazdy m2 49,00
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIEGZENISTWA RUCHU ’
D-07.02.01 Znaki drogowe poziome
14 D-07.02.01 571 Oznakowanie poziome jedni materiatami grubowarstwowymi (masy o 25,00
termoplastyczne)
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe
15 D-07.02.01 588 UstaWqu:e sI‘upkow zrur staloyvych xa'5_0 mm dla znak.ow drogowych, z . 11,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
16 D-07.02.01 594 Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw pionowych, folia S5t 1,00

odblaskowa Il generaciji znaki typu A




Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw pionowych, folia

= D-OnoR 800 | odblaskowa Il generaci znaki typu B i G sl 2,00
18 D-07.02.01 603 Przymocowanie do got.c'>wych' stupéw tarczy znakéw pionowych, folia sat. 8,00
odblaskowa Il generacji znaki typu D
D-08.00.00 = ELEMENTY.ULIC =i == S e
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-
19 D-08.01.01b 669 piaskowej na gotowej fawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawg m 149,00
cementowg
Kalkulacja Ustawienie kraweznilféw k_Jetonowych .1 5x22 xm na podsypce cementowo-
20 D-08.01.01b Wissna piaskowej na gotowej lawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawg m 54,00
cementowg
21 D-08.01.01b 688 Wyko‘nanie _lawy betonqng z betonH (_)12/15 pod wyniesione - 7.80
skrzyzowania oraz wyniesione przejscia dla pieszych
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
22 D-08.03.01 717 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce i 147,00

cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg




Budowa nawierzchni ulicy Wesotej w Drezdenku - OS 3

Przedmiar robot

Lp. Pozycj'a wg:;. Kod Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Je.dn. Obmiar
specyfikacji miary
~ D-010000  ROBOTYPRZYGOTOWAWGZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
1 D-01.01.01 01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,33
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubisé
2 Bel.onee . warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl.1km L e
D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
3 D-01.02.04 st/;(algz:] @ | Przestawienie osdwietlenia ulicznego szt. 12,00
_ D020000  ROBOTYZIEMNE : - SsEEar
D-02.03.01 Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem
4 2Leam 88 urobku na odkiad lub nasyp na odlegto$é¢ do 10km i 47,50
D-03.02.01a Regulacja elementéw urzadzen podziemnych
5 D-03.02.01a 181 Regulacja studzienek rewizyjnych szt. 17,00
6 D-03.02.01a 180 Regulacja kratek sciekowych szt. 24,00
7 D-03.02.01a 182 Regulacja zaworéw wodociggowych lub gazowych szt. 12,00
8 D-03.0201a | KEKUACIE |5 enie rur dwudzielnych mb 60,00
wiasna
_ D-04.0000 " PODBUDOWY. = 5 v
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Koryto z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza wykonane na calej
oy RRC8108 30 szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gteboko$é koryta 20 cm e 420620
Jezdnia m2 2 026,10
Chodnik m2 1726,20
Zjazdy m2 193,30
Zatoki postojowe m2 316,40
Wybrukowanie z kostki kamiennej m2 6,20
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10 D-04.04.02 272 Podbudowa‘z kruszywa tamanego o gr. 15 cm po mechanicznym - 2 542,00
zageszczeniu
Jezdnia m2 2026,10
Zjazdy m2 193,30
Zatoki postojowe m2 316,40
Wybrukowanie z kostki kamiennej m2 6,20
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni
11 D-04.05.01 296 Wykonanie poqpudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni m2 4 268,20
2,5MPa grubo$¢ warstwy 15cm
Jezdnia m2 2026,10
Chodnik m2 1726,20
Zjazdy m2 193,30
Zatoki postojowe m2 316,40
Wybrukowanie z kostki kamiennej m2 6,20
'D-05.00.00 = __ NAWIERZCHNIE : = = i
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
12 D-05.03.01 392 Wykonanie nawuerzchm‘z kostklAkaml'enneJ rzedpwej wysokosci 16cm na m2 6,20
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
Wybrukowanie z kostki kamiennej m2 6,20
D-05.03.23a NaWI'erz.chme z.b?tonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikéw
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
13 D-05.03.23a 479 cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - kostka m2 3 323,05
szara
Chodnik m2 1610,70
Jezdnia m2 1712,35
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
14 480 cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - kostka m2 1031,95
barwiona
Prég zwalniajgcy (kolor czerwony oraz kolor bialy ) m2 50,00
Przejscia dla pieszych wyniesione (kolor czerwony oraz kolor biafy) m2 250,00
Przej$cie dla pieszych bez wyniesienia (kolor grafit oraz kolor bialy) m2 13,75




Oznakowanie (przej$cie dla pieszych linia P-10, zatoki postojowe linia P-18, prég

zwalniajacy linia P-25) mz 93,00
Chodnik (skarjnia kolor czerwony) m2 115,50
Zjazdy m2 193,30
Zatoki postojowe m2 316,40
D-06.01.01 Umocnienie skarp , rowéw i Sciekéw
15 493 |Humusowan|e z obsianiem skarp przy grubosm humusu do 5cm I m2 l 570,20

D-06.01.01

D-07.02.01

Znaki drogowe poziome
16 D-07.02.01 571 Oznakowanie poziome jedni materiatami grubowarstwowymi (masy m2 93,00
termoplastyczne)
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe
17 D-07.02.01 588 UstaWIen'le s#ppkow zrur staloyvych 0.5_0 mm dla znak_ow drogowych, z 5t 50,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
18 D-07.02.01 594 Przymocowanie do got.c_JwychA stupdw tarczy znakéw pionowych, folia st 7.00
odblaskowa Il generacji znaki typu A
: Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw pionowych, folia
19 B:07.02.01 800 | odblaskowa Il generacii znaki typu B i C ea ape
) Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw pionowych, folia
20 i — odblaskowa Il generacii znak| typu D szt Biicn
D-08.00.00 \ = SEe =
D-08.01.01b Ustawienie krawezmkow betonowych
Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-
21 D-08.01.01b 669 piaskowej na gotowej tawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawg m 670,00
cementowg
Kalkulacia Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-
22 D-08.01.01b wfasnaj piaskowej na gotowej fawie betonowej, z wypeinieniem spoin zaprawg m 319,00
cementowg
23 D-08.01.01b 688 Wykolname ?awy betongng z beton}f (;:12/15 _pod wyniesione m3 34,32
skrzyzowania oraz wyniesione przejscia dla pieszych
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
24 D-08.03.01 717 Ustawienie ol?rzezy bgtonoyvych o wyrmarach 8x30 cm na podsypce i 878,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowg




Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 160 na dziatke nr 1203/5
z indywidualnego na publiczny w m. Drezdenko

Przedmiar robot

Lp. Pozycj'el wg_ Kod Wyszczeg6lnienie elementow rozliczeniowych Je.dn Obmiar
specyfikacji miary
__ D-01.00.00 __ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = - Shesa s =
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoscnowych
1 D-01.01.01 01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym km 0,10
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubisé
£ G002 B warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl.1km m3 30
D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
3 Kafggi:j @ | Rozbisrka ogrodzenia z siatki wraz z cokofem mb 20,00
D-03.02.01a Regulacja elementéw urzadzen podziemnych
Kalkulacja - ;
4 D-03.02.01a Utozenie rur dwudzielnych mb 8,00
wiasna _ _
~_ D-04.00.00 3 == PODBUDOWY S i el e i e —=
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
. Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonane na calej
. RS = szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gleboko$é koryta 20 cm L Gl
Zjazd m2 41,00
Chodnik m2 23,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
6 D-04.04.02 272 Podbudowalz kruszywa tamanego o gr. 15 cm po mechanicznym m2 41,00
zageszczeniu
Zjazd m2 41,00
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni
7 D-04.05.01 208 2,5MPa grubo$¢ warstwy 15cm e 64,00
Zjazd m2 41,00
Chodnik m2 23,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE =~ = = : = = s
D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostk| brukowej dla drég i uI|c oraz
placéw i chodnikow
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
8 D-05.03.23a 479 cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - kostka m2 64,00
szara
Zjazd m2 41,00
Chodnik m2 23,00
D-06.01.01 Umocnienie skarp , rowoéw i $ciekow
9 | D0601.01 | 493 [Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu do 5cm m2 25,00
v _D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-
10 D-08.01.01b 669 piaskowej na gotowej fawie betonowej, z wypelnieniem spoin zaprawg m 19,00
cementowg
Kalkulacia Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-
11 D-08.01.01b wIasnaJ piaskowej na gotowej tawie betonowej, z wypelnieniem spoin zaprawg m 17,00
cementowg
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
12 D-08.03.01 717 Ustawienie oprzezy bf_stonoyvych 0 wyp‘uarach 8x30 cm na podsypce - 26,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowg




Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Wspélna

Przedmiar robot

Lp. Pozycj.a wg_ Kod Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Hay. Obmiar
specyfikacji
= D-01.00.00 __ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
1 D-01.01.01 01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,05
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubisé
2 Beplathe o warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkiad na odl.1km e =440
D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
3 D-01.02.04 Kfv’gﬁ:fa Przestawienie o$wietlenia ulicznego szt. 2,00
s D-02.00.00 == " ROBOTYZIEMNEESZE = = =
D-02.03.01 Wykonanie wykopdéw
) Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem
4 ROz 95 urobku na odkiad lub nasyp na odlegto$é do 10km 3 508
D-03.02.01a Regulacja elementéw urzadzen podziemnych
5 D-03.02.01a 181 Regulacja studzienek rewizyjnych szt. 2,00
6 D-03.02.01a 180 Regulacja kratek $ciekowych szt. 4,00
7 D-03.02.01a 182 Regulacja zaworéw wodociggowych lub gazowych szt. 1,00
8 D-03.02.01a 182 Przestawinie o$wietlenia 2,00
9 D-03.02.01a 182 Utozenie rur dwudzielnych 21,00
D-04.00.00 PODBUDOWY:ESGE e e s SEede s
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
10 D-04.01.01 230 Koryto z'prgﬁlowgpxem i ;ageszczemem p(_)dloza wykgr:nane na calej m2 418,00
szeroko$ci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gteboko$é koryta 20 cm
Jezdnia m2 293,00
Chodnik m2 79,00
Zjazdy m2 46,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
11 D-04.04.02 272 Podbudowa_z kruszywa tamanego o gr. 15 cm po mechanicznym - 339,00
zageszczeniu
Jezdnia m2 293,00
Zjazdy m2 46,00
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni
12 D-04.05.01 206 Wykonanie posipudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni m2 418,00
2,5MPa grubos$¢ warstwy 15cm
Jezdnia m2 293,00
Chodnik m2 79,00
Zjazdy m2
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE = S = :
D-05.03.23a Nawn’erz.chnle z.bgtonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikow
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
13 D-05.03.23a 479 cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - kostka m2 372,00
szara
Jezdnia m2 293,00
Chodnik m2 79,00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
480 cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - kostka m2 46,00
barwiona
Zjazdy m2
= D-08.00.00 ELEMENTY ULIC = SEeE e
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-
14 D-08.01.01b 669 piaskowej na gotowej fawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawa m 75,00
cementowg
. |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-
Kalkulacja |~ § Fi : s -
15 D-08.01.01b wiasnia piaskowej na gotowej fawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawa m 53,50
cementowg
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
16 D-08.03.01 717 Ustawienie ol?rzezy bgtonowych o wyr_marach 8x30 cm na podsypce - 156,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg




