
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1 

TEMAT: Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku 
Wysokość: 

31,3 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Drezdenko                                                                                                             woj. lubuskie 

ZLECENIODAWCA: „Ramiko” Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin 

DATA WIERCENIA  08.06.2018 r.  NADZÓR dr inż. Stanisław Majer 
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Profil 
Litologiczny Opis makroskopowy 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2 

TEMAT: Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku 
Wysokość: 

30,5 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Drezdenko                                                                                                             woj. lubuskie 

ZLECENIODAWCA: „Ramiko” Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin 

DATA WIERCENIA  08.06.2018 r.  NADZÓR dr inż. Stanisław Majer 
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Profil 
Litologiczny Opis makroskopowy 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3 

TEMAT: Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku 
Wysokość: 

30,4 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Drezdenko                                                                                                             woj. lubuskie 

ZLECENIODAWCA: „Ramiko” Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin 

DATA WIERCENIA  08.06.2018 r.  NADZÓR dr inż. Stanisław Majer 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4 

TEMAT: Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku 
Wysokość: 

30,7 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Drezdenko                                                                                                             woj. lubuskie 

ZLECENIODAWCA: „Ramiko” Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin 

DATA WIERCENIA  08.06.2018 r.  NADZÓR dr inż. Stanisław Majer 
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Na podstawie wykonanych wierceń badawczych należy stwierdzić, że do głębokości 

rozpoznania zalegają grunty nasypowe w postaci głównie nasypów piaszczysto-gruzowych. 

Nawiercone grunty rodzime stanowiły piaski średnie. Podłoże należy uznać za nośne. 

 


