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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach opracowania pt: Budowa

nawierzchni ulic Potudniowa, Wspélna, Wesota , w Drezdenku

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu na drogach gminnych (ul. Potudniowa,
Wspdlna, Wesota) poprzez dostosowanie oznakowania pionowego i elementow bezpieczenstwa ruchu do nowej

nawierzchni.
2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana powiecie Strzelecko-Drezdeneckim, w gminie Drezdenko, w miejscowosci
Drezdenko na dziatkach nr 1720/1, 1197, 1720/6, 1720/3, 1621/3, 1620/1, 1179 ,1195/3, 1195/3, 1194/16, 1201/4,
1202/25, 1202/21, 1202/22, 1203/5, 1049.

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu

na odcinku ul. Potudniowej, Wspélnej i Wesotej.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - 06.05.2019r.

3. Podstawa opracowania

e  Umowa z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z p6zn. zm.,
e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71, poz.838 z p6zn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami 1, 2, 3, 4,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w

sprawie znakdw i sygnatow drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
o  Wizja lokalna,

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.



4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
4.1. Stan istniejacy

Droga gminna zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci miejscowosci Drezdenko. Przebiega od
skrzyzowania z drogg gminna nr 100664F ul. Pitsudskiego przez ul. Potudniowa nr 100659F, ul. Wspdlng nr 100660F
i ul. Wesotej nr 100661F do drogi wojewddzkiej nr 160 (ul. Poznanska). Ul. Wesota krzyzuje sig z ulicg Jasng nr
100662F i ul. Spokojng nr 100663F.

Istniejgca droga posiada jezdnie o nawierzchni zuzlowej i gruntowej o szerokosci okoto 5,00 m.

Na catej dtugosci opracowania wystepujg pobocza gruntowe. Istniejgce zjazdy wykonane sg z nawierzchni gruntowe;j.
Stan zjazdéw oceniany jest jako zly. Teren pasa drogowego jest zréznicowany, wystepujg gruntowe pasy zieleni
trawiastej.

Odcinek przebiega w obszarze miejskim (centrum m. Drezdenka) na terenie gesto zabudowanym.
Na drogach panuje ruch lokalny o matym natezeniu zwigzany z obstugg przylegtych budynkéw mieszkalnych oraz
gospodarczych.

4.2. Sieci uzbrojenia terenu

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzadenia techniczne:
- urzgdzenia energetyczne,
- urzadzenia teletechniczne,

- urzadzenia wodno-kanalizacyjne.
- urzadzenia elektryczne,
- urzadzenia gazowe

4.3 Zdjecia - stan istniejacy droga wojewédzka.
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Zdjecia ul. Pitsudskiego

Zdjecia ul. Wspdlnej




Zdjecia ul. Wesotej

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Parametry techniczne:

Ul. Potudniowa (MPZTP - 11KD-D)

Rozbudowywana droga, charakterystyka ogolna:

- kategoria ruchu KR-1

- klasa drogi D (dojazdowa),

- szerokosé¢ 5,00 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,
- pochylenie jednostronne 2%,

- odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Ul. Wspélna (MPZTP - B30-KD-8)

Budowa drogi, charakterystyka ogdlna:

- kategoria ruchu KR-1

- klasa drogi D (dojazdowa),

- szerokos¢ 5,00 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,
- pochylenie daszkowe 2%,

- odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j

UI. Wesota (MPZTP - B30-KL-1)

Budowa drogi, charakterystyka ogdlna:

- kategoria ruchu KR-1

- klasa drogi L (lokalna),

- szerokosé¢ 5,50 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,

- pochylenie daszkowe 2%,



5.2.

5.3.

- odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j

Plan sytuacyjny

Chodnik, charakterystyka ogdlna

- szerokos$¢ 1,50 m do 3,20 m,

- spadek chodnika jednostronny w kierunku do jezdni,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,

- odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Zatoki postojowe, charakterystyka ogdlna

- wymiary 2,50x6,00 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,

- pochylenie jednostronne 2%.

Zjazdy indywidualne — remont

- minimalna szeroko$¢ 3,5 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1,

Zjazdy publiczne — remont

- minimalna szerokos¢ 5,00 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,

Przekroje poprzeczne

Przekroj A-A
Chodnik
Jezdnia
Chodnik
Przekréj B-B
Chodnik
Jezdnia
Chodnik

Chodnik

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem o R= 6 m,

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

2,00m
500m
2,00m

2,00m
5,00m
2,00m
1,50 m



Przekréj C-C

Chodnik 250m
Jezdnia 550m
Zatoka postojowa 2,50m
5.4. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia
- kostka betonowa, -gr.8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.5¢cm,
- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigzanego
C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -gr.15¢cm,
- mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C 1,5/2,0 -gr. 15 cm,
Zatoka postojowa
- kostka betonowa, -gr.8cm,
-  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.5¢cm,
-  podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigzanego
- C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -gr. 15 cm,
- mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C 1,5/2,0 -gr. 15 cm,
Zjazdy
- kostka betonowa, -gr.8cm,
-  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.5cm,
- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigzanego
- C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -gr. 15 cm,
- mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C 1,5/2,0 -gr. 10 cm,
Chodnik
- warstwa Scieralna — kostka betonowa , -gr.8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.5cm,
- mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm,

Chodnik wzmocniony

kostka betonowa -gr.8cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.5cm,
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigzanego

C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -gr. 15 cm,

mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm,



6. Istniejace oznakowanie

e  Oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku wystepuje oznakowanie poziome tylko na drodze gminnej nr 100664F w postaci linii P-6
Jinia ostrzegawcza” (ul. Pitsudskiego) oraz linii P-1b ,linia pojedyncza przerywana - krétka” (ul. Poznanska — droga
wojewddzka nr 160) .

e  Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe wystepuje w postaci znaku:

Ul. Pitsudskiego (droga gminna nr 100664F):

- A-4 (z tabliczkg T-2), A-7,

- D-1, D-42, D-43,

Ul. Poznanska (droga wojewoddzka nr 160),

- D-42, D-43,

Ul. Potudniowa znak B-33 (ograniczenie do 20km/h) oraz B-33 (ograniczenie do 30km/h) ,
Ul. Wspdlna oraz ul. Wesota

- brak oznakowania pionowego

Istniejgce oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym i zaznaczono w odcieniu szarosci.

7. Istniejgce elementy bezpieczenstwa ruchu

W ciggu istniejgcych drég nie ma zadnych elementéw bezpieczenstwa ruchu.

8. Projektowane oznakowanie

e Projektowane oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku wystepuje w postaci P-10— przejscia dla pieszych oraz P-25 przy progach
zwalniajgcych i przy wyniesionych przejsciach dla pieszych. Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ zgodnie
z zatgcznikami nr 1,2,3,4 do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

e Projektowane oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano nastepujgce oznakowanie pionowe:
Ul. Pitsudskiego (droga gmina nr 100664F):
- D-1

Ul. Poznanska (droga wojewodzka nr 160),
- D-1,

Ul. Potudniowa :
-A-7

- B-43, B-44
-D-1,

- D-6,

Ul. Wspdlna :
-A-7,



- B-43, B-44,
-D-1,
-D-6

Ul. Wesota:

- A-7,

- B-43, B-44

-D-1,

- D-6,

- D-18.

Dodatkowo przy kazdym wjezdzie do strefy ograniczonej predkosci ustawiono znaki B-43 i B-44 (zgodnie z rys. 2.1)

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym i zaznaczono na kolorowo.

9. Projektowane elementy bezpieczenstwa ruchu

W celu uspokojenia ruchu i dostosowania predkosci do zastosowanych znakow B-34 i B-44 zaprojektowano

wyniesione przejscia dla pieszych i progi zwalniajgce.

10. Podstawowy zakres robét

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robot,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,
- ustawienie stupkéw z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ustaleniami

projektowymi. Szczegdétowe wymagania dotyczgce robét podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
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Wysokos¢ umieszczania znakéw kategorii A, B, C, D, F, G

Znaki_pionowe nalezy stosowac i ustawia¢ zqodnie z zatgcznikami _nr 1,2,3,4 do Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeqofowych warunkéw technicznych dla znakdéw sygnatow

drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr
220, poz. 2181) — opracowanie jest dostepne u Zarzadcy drogi

11. Uwagi ogédine
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami,
uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie linii
ozankowania poziomego i lokalizacje znakéw pionowych wykonaé zgodnie z planiem sytuacyjnym. Wbudowanie
elementéw powinno byé zgodne z uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi.
Prace budowlane zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone na

podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

Radostaw Ostraszewski

11



