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CZESC RYSUNKOWA
1.0 | Plan orientacyjny -skala 1: 10000
2.1 | Projekt zagospodarowania terenu -skala 1:500
3.1 | Przekroj poprzeczny A-A -skala 1:50/20
4.1 | Przekréj podiuzny -skala 1 :500/50
5.1 | Detal zjazdu -skala 1 :50/20

Zataczniki:

1. | Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych projektanta,
2. | Zaswiadczenie przynaleznoéci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta
3. | Oswiadczenie projektanta.
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla przebudowy drogi w _m. Drezdenko — ul.

Wspdlina.

Zakres opracowania:
- przebudowa drogi gminnej — ul. Wspdlna (ok. 50m),
- budowa chodnika,
- przebudowa oraz remont istniejgcych zjazdéw do posesji,
- powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych w tereny zielone oraz do istniejgcej kanalizacji desz-

czowey.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem,
o Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500,

o Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 43 z dnia
14.05.1999r. poz. 430).

3. Lokalizacja
Obiekty drogowe objete projektem znajdujg sie w m. Drezdenko na dziatce nr 1195/3, przy ul.

Wspoinej.
4. Materiaty wyjsciowe
4.1 Podkfady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podkfadu sytuacyjno-wysokosciowego wraz z

uzbrojeniem terenu w skali 1:500.
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4.2 Stan istniejacy, uzbrojenie terenu.

Zdjecie stanu istniejgcego - odcinek do przebudowy - korekta tuku, wydtuzenie jezdni, regula-
cja wpustow, przetozenie zjazdow.

Istniejgca droga zlokalizowana jest na osiedlu domkow jednorodzinnych w miejscowosci Drezdenko. Dro-
ga posiada jezdnie o nawierzchni zuzlowej z kotki betonowej i szeroko$ci ok. 5m do 6m.
Na cafej dfugosci opracowania wystepujg pobocza gruntowe. Teren pasa drogowego jest zréznicowany,

wystepujg gruntowe pasy zieleni trawiastej. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane sg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz w tereny zielone.

Istniejgca droga posiada zjazdy o nawierzchniach:
- gruntowych.

W okolicy znajdujq sie:

- Budynki ustugowe,

- budynki jednorodzinne,
- budynki gospodarcze,

Uzbrojenie terenu

W sgsiedztwie projektowanych obiektow (w okolicy juz istniejgcej zabudowy) znajduje sie :

- urzgdzenia energetyczne,
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- urzadzenia gazowe,
- Urzgdzenia teletechniczne,
- urzgdzenia wodno-kanalizacyjne.

- Uurzadzenia elektryczne.

3.Rozwigzania projektowe
5.1 Plan sytuacyjny

Ul. Wspdlna (MPZTP - B30-KD-8)
Budowa drogi, charakterystyka ogélna:
- kategoria ruchu KR-1
- klasa drogi D (dojazdowa),
- szeroko$¢ 5,00 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,
- pochylenie daszkowe 2%,

odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Chodnik, charakterystyka ogélna:

- szeroko$é 2,00 m do 3,00 m,
- Spadek chodnika jednostronny w kierunku do jezdni,
- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,

- odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni do istniejgcej kanalizacji deszczowey.

Zjazdy indywidualne - remont:

minimalna szeroko$¢ 3,5 m,

nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk,

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1,

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaftowania.
Zjazdy indywidualne, ktore w cato$ci zostang wykonane z kostki betonowej typu HOLLAND, ograni-

czone bedg obrzezami betonowymi 8x30x100 cm, a od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22x100

cm wystajgcymi max 3 cm ponad nawierzchnie jezdni. Ograniczenie zjazddw obrzezami, tylko tam gdzie

nawierzchnia zjazdu styka sie z nawierzchnig chodnika.
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5.2 Przekroj poprzeczny
5.2.1 Przekréj charakterystyczny
Przekroj A-A
Chodnik - 2,00m
Jezdnia - 500m
Zielen - 300 m
Chodnik - 2,00m

Obrzeza betonowe 8x30x100 nalezy ustawic tak aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie z chodnikow.
Ograniczeniem zewnetrznej strony projektowanej nawierzchni drogi, sg krawezniki betonowe
15x30x100 wystajgce 12 cm ponad krawedz projektowanej nawierzchni, fundament pod krawezniki zapro-
jektowano w postaci tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.
W miejscu potaczenia jezdni ze zjazdami krawezniki nalezy utozyc tak, aby wystawaty 3 cm ponad
nawierzchnie.
tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podfozu. Beton C12/15 powinien byc
w uprzednio wykonanych szalunkach ukfadany warstwami i zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie
betonu w oszalowaniu zwigksza jego szczelno$¢ a co za tym idzie wytrzymatoSc i trwato$c. Przy budowie

faw nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masq zalewowa.

5.2.2 Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia

o kostka betonowa typu Polbruk, -gr.8cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 5¢cm,

o podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigzanego

C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -gr. 15¢cm,
e mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C 1,5/2,0 -gr. 15¢cm,
Zjazdy
o kostka betonowa typu Polbruk, -gr.8cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 5¢cm,

e podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigzanego

C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -gr. 15¢cm,
e mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C 1,5/2,0 -gr. 10 cm,
Chodnik
e warstwa Scieralna — kostka betonowa typu Polbruk, -gr. 8cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 5¢cm,

Strona 7



~Przebudowa drogi w m . Drezdenko - ul. Wspdina”

e mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 -gr. 15¢cm,

5.3 Przekroj podtuzny
Projektowane niwelety drég nalezy poprowadZzic tak aby:

- zachowac ptynno$c¢ w powigzaniu z elementami geometrycznymi w planie (np. tak aby umozliwi¢ na-
wigzanie wysoko$ciowe projektowanej korony ze zjazdami, ogrodzeniami itd.),

- powigzac projektowany odcinek z krzyzujacymi sie drogami,

- zapewnic potgczenie z istniejgcym terenem,

- zapewnic¢ odwodnienie powierzchni jezadni.

6. Odwodnienie

Odwodnienie: odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni jezdni nastapi poprzez zastosowanie spad-
kéw jednostronnych oraz daszkowy o warto$ci 2% na projektowanej nawierzchni w celu odprowadzenia wod
do istniejgcej kanalizacji deszczoweyj. Istniejgce wpusty nalezy wyregulowac pionowo i poziomo, w taki Spo-
SOb aby znajdowaty sie przy projektowanym krawezniku.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy realizowac z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
e koparek,
e samochod samowyfadowczy,
e Wwalcow,
e zageszczarek ptytowych (zageszczania warstw podsypkowych na chodniku)
Uwaga: zageszczenie warstw podfoza i warstw podsypkowych nalezy wykonac zgodnie z Polskg
Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Wykonane koryto pod poszczegdlne elementy projektu nalezy zabezpieczyc przed ingerencjg wody

opadowej, w tym celu niezwtocznie powinno sie przystapi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych.

UWAGA : Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robot w po-
blizu istniejacych urzagdzen podziemnych.

8. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezpoSredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywac zgodnie z uwa-
gami z zaleceniami zarzadcow istniejgcych sieci. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca
powinien uzgodni¢ zakres prac, rodzaj uzytego sprzetu z gestorami sieci. Prace w zakresie drog powinny

by¢ skoordynowane z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

Strona 8



~Przebudowa drogi w m . Drezdenko - ul. Wspdina”

9. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu wg odrebnego opracowania.

10. Wskazowki ogolne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami,
uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi, w koordynacji z pra-
cami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokoSciowe obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przekrojami podfuznymi, planem
Sytuacyjnym i przekrojami konstrukcyjnymi.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajq parafowania przez projektanta lub osobe przez niego upowaz-
niona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspotrzedne tyczenia punktéw gtéwnych
trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Wskazanym jest takze, z uwagi na rozlegtosc terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery robocze na
placu budowy.

Cato$¢ wykonanych rob6t zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazac uzytkownikowi do eksploatacii.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegotowo zapoznac sie z zapisami specyfikacji technicz-
nych, wszystkie prace , ktére wykraczajq iloSciowo poza zakres wyszczegélniony w przedmiarach robot,
badZ w tabeli elementow rozliczeniowych powinny byc przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych Wykonawca
powinien szczegotowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowa¢ zgodno$c robét z zapi-
sami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystapic do realizacji poszczeg6lnych
obiektow budowlanych.

Prawidfowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw technolo-
gicznych, zastosowaniem wysokiej jakoSci sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych
aktow normatywno- prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, ktorych zna-
jomoscig musi sie wykazac¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegolnosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
-zachowac kolejno$c realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-wytyczyc obiekt drogowy,
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-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektow w terenie,
-przed przystapieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wytyczone przez
Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci skonsultowac sie przed ich reali-
zacjq z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
- stosowac sie do przepisow i norm w zakresie ochrony Srodowiska,
-unikac¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
realizacji inwestycji,
-chronic istniejgca ro$linno$¢, a w szczegdlnoSci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku realiza-
cji zadania,
-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbidrkowych. Odpady nie nadajgce sie do prze-
robki winne zostac¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,
- dofozy¢ nalezytej starannosci w zakresie wymiany gruntu na przepuszczalny,
- inwestycje realizowac przestrzegajgc zapisy i obostrzenia znajdujgce nie na mapie do celdw projekto-

wych.

Projektant:
mgr inz. Radosfaw Ostraszewski
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