SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-00.00.00 Wymagania og6lne 3+18
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 19+25
D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow 26+29
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 30+32
D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog 33+36
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych 37+42
D-03.02.01a Regulacja wysoko$ciowa studni 43+49
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza 50+54
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | 55+68
D-04.05.01 Podbg(_jowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa 69-79
stabilizowanego cementem
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 80+91
D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 92+105
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow, sciekow 106+112
D-07.01.01 Oznakowanie poziome drog 113+130
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe drog 131+145
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych 146+157
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe 158+162




