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PRZEKROJ NORMALNY A-A

ODCINEK A
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, D50/70

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50 ar.5¢m UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWU

Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego AC 22 P, D35/50 gr. 7.cm Betonowa piyta azurowa 40x60 ar. 8 cm
Podbudowa zasadniczna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 gr. 20 cm Beton C12/15 ar. 10 cm
Wzmocnienie podtoza: Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza: piasek réznoziarnisty z dowozu, bez domieszek gr. 25 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYINE skala 1:25

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogozno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.: MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Inwestycja: Przebudowa dwoch odcinkéw dro}gi powiatowej
. nr 1847P Stobnica - Oborniki na tgcznej diugosci
LEGENDA: okoto 150 m a J 9
I. OZNACZENIE NAWIERZCHNI Nr ewid.dziatek: 142, 351
. 4om (1) betonu asfaltowego AC 115, D50/70 Zarzad Dr'7q Powiatowych w Obornikach
s (2) betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50 Inwestor: 2520 Ragozno
Nam % betony a;faIFowego AC %23P1, 5D3Sl£50 . o mor ine Piotr Merciniak
I mieszanka niezwigzan z kruszyw rojektan aracz 2p, 64- 0gozno
20m .es anka e. azana 0/31, uszywa C0/ ) nrupr: KP/0271/POgOD/10
(5) mieszanka zwiazana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 -
25 cm (6) piasek roznoziarnisty z dowozu, bez domieszek g| Nazwa rysunku: PRZEKROJ NORMALNY
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Data opracowania: Skala:
10.2024 1:50, 1:25 RYS 31
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