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Zadanie:

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa dwéch odcinkdw drogi powiatowej nr 1847P Stobnica — Oborniki na tgcznej dtugosci okoto 150 m"

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 1a, 64-610 Oborniki

Zamawiajacy:
Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogozno

Data opracowania:

10.2024
Wartosé kosztorysowanetto e netto
Wartos¢ kosztorysowa brutto brutto
Jednostka Cena
Lp | STWIOR Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych jednostko-wa | Warto$¢ PLN*
Nazwa Tlos¢
PLN
Droga Powiatowa 1847P
ODCINEK A
Rozbidrka istniejacej nawierzchni wraz
1 | D-01.02.04 |z wywozem na koszt wykonawcy robot i utylizacja m? 631,00
materialu (grubos¢ 50 cm)
» | D-04.01.01 Wykonan1§ koryta Qrogowego na grubos¢ 30 cm wraz z . o 715,00
wywozem i utylizacja materiatu pozyskanego z korytowania
3 [ D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie koryta m’ 715,00
4 | D-00.00.00 warstwa Plepszonego ’prodloza: piasek roéznoziarnisty z dowozu, o 715,00
bez domieszek grubos$¢ 25 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanka zwigzana cementem 2
3 | D-04.05.01 CBGM 0/11,2mm C3/4 - grubos¢ 20 cm m 715,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanka niezwigzana 0/31,5 z 2
D-04.04.02
6 0 kruszywa C90/3 - gruboé¢ 20 cm m 693,00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa
7 | D-04.07.01 |emulsja $redniorozpadowa w ilosci 0,50 - 0,70 kg/m” - m’ 693,00
skropienie podbudowy z kruszywa
Wykonanie podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego 2
8 | D-0407.01 |\ C22p KR3 - grubosé 7 em me | 662,20
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa
9 |D-05.03.05¢|emulsja $redniorozpadowa w ilosci 0,30 - 0,50 kg/m” - m’ 662,20
warstwy podbudowy
10 | D-00.00.00 [Wykonanie siatki szklano-weglowe;j m’ 662,20
Wykonanie warstwy wiagzacej z betonu asfaltowego )
11 |D-05.03. 40,2
3:03.05¢] \ C16W KR3 - grubosé 5 cm m | 64020
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa
12 | D-05.03.13 |emulsja $redniorozpadowa w ilosci 0,30 - 0,50 kg/m” - m’ 640,20
warstwy wigzacej
13 | D-05.03.13 Wykonanie vt/?rstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o 627.00
KR3 - grubos¢ 4cm




Umocnienie skarpy i dna rowu ptytg azurowa 40x60x8 na

14 | D-05.03.23 |podbudowie z beton C12/15 gr. 10 cm poprzedzone zdjgcie m’ 1 075,50
warstwy humusu i darniny oraz profilowaniem skarp
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym na 2

15 | D-05.03.2 ) 2

> 05.03.23 podbudowie z beton C12/15 gr. 10 cm m 3,00
Rozbiorka istniejacych poboczy na szerokos¢ 0,50 wraz

16 | D-06.03.01 |z wywozem na koszt wykonawcy robét i utylizacja m’ 165,00
materiatu
Wykonanie pobocza gruntowego utwardzonego z 2

17/|D-06.03.01a kruszywa tamanego 0/31,5mm - grubos¢ 10 cm m 165,00

18 | D-07.05.01 |Montaz bariery ochrnnej stalowej N2W3A mb 186,00

Razem netto
ODCINEK B

Rozbiorka istniejacej nawierzchni wraz

1 | D-01.02.04 |z wywozem na koszt wykonawcy robét i utylizacja m’ 112,00
materialu (grubos¢ 50 cm)

2 | D-01.02.04 |Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na gt §r. 5 cm m’ 118,00

3 [ D-02.00.01 [Rozbiorka istniejacej skarpy - wykop m3 152,00

4 | D-02.03.01 |Wykonanie nowej skarpy nasypu - nasyp m3 152,00
Podbudowa pomocnicza z mieszanka zwigzana cementem

5 | D-04.05.01 |CBGM 0/11,2mm C3/4 - grubo$¢ 20 cm - stabilizacja pod m’ 120,00
skarpg nasypu

6 | D-04.01.01 Wykoname.: kor}./ta Qrogowego na grubos¢ 30 cm wraz z ' o 126,00
wywozem i utylizacja materiatu pozyskanego z korytowania

7 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie koryta m? 126,00

2 | D-00.00.00 warstwa .ulepszonego Bodioza: piasek roznoziarnisty z dowozu, o 126.00
bez domieszek grubos¢ 25 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanka zwigzana cementem )

D-04.05.01 12

? 0405011 gm0 1,2mm C3/4 - grubosé 20 cm m 6,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanka niezwigzana 0/31,5 z 2

10| D-04.04.02 kruszywa C90/3 - erubosé 20 cm m 122,00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa

11 [ D-04.07.01 |emulsjg $redniorozpadowa w ilosci 0,50 - 0,70 kg/m” - m’ 122,00
skropienie podbudowy z kruszywa
Wykonanie podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego 2

12 | D-04.07.01 AC22P KR3 - grubosé 7 em m 116,40
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa

13 [D-05.03.05¢|emulsjg $redniorozpadowa w ilosci 0,30 - 0,50 kg/m” - m’ 116,40
warstwy podbudowy

14 | D-00.00.00 |Wykonanie siatki szklano-weglowe;j m’ 116,40
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 2

15 | D-05.03.05¢ AC16W KR3 - erubosé 5 cm m 112,40
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa

16 | D-05.03.13 |emulsjg $redniorozpadowa w ilosci 0,30 - 0,50 kg/m” - m’ 112,40
warstwy wigzacej

17 | D-05.03.13 Wykonanie vtlftrstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o 110,00
KR3 - grubo$é¢ 4cm
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego 2

18 1D-05.03.05¢ AC16W KR3 - grubo$¢ $rednia 3 cm m 118,00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa

19 | D-05.03.13 |emulsja $redniorozpadowa w ilosci 0,30 - 0,50 kg/m” - m’ 112,40

warstwy wigzacej




Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S

g 2
20 | D-05.03.13 KR3 - grubosé 4 em m 110,00
21 | D-05.03.23 Umocnienie skarpy ptyta azurowa 40x60x8 na podbudowie z o 183,00
beton C12/15 gr. 10 cm
Rozbiorka istniejacych poboczy na szerokos¢ 0,50 wraz
22 | D-06.03.01 |z wywozem na koszt wykonawcy robét i utylizacja m? 31,00
materiatu
Wykonanie pobocza gruntowego utwardzonego z 2
23 |D-06.03.01a kruszywa tamanego 0/31,5mm - grubos¢ 10 cm m 31,00
24 | D-07.05.01 [Montaz bariery ochrnnej stalowej N2W3A mb 70,00

Razem netto




