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PRZEKROJ NORMALNY A-A

ODCINEK B
_ ~ 300 cm (zgodnie z Rys 2.2) _75em 5,50 cm C75em
W skarpa ] poboczeW jezdnia ist. pobocz@

275¢cm

UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWU
Betonowa ptyta azurowa 40x60

gr. 8 cm

Beton C12/15

gr. 10 cm

Wymiana skarpy nasypu

Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 qr. 20 cm A J

siatka szklano-weglowggelzgrzg m

0§ drogi

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAKEADKI

gr. 4 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11'S, D50/70
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50 gr. $rednia 3 cm

_+0,00

\F

E,>100 MPa

1s>0,97 E,>50 MPa
155097 E,>35 MPa ‘

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70 gr.4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50 gr.5¢cm
Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego AC 22 P, D35/50 gr. 7.cm
Podbudowa zasadniczna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 gr. 20 cm
Wzmocnienie podioza: Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podtoza: piasek roznoziarnisty z dowozu, bez domieszek gr. 25¢cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYINE skala 1:25

¢ 4cm
L 5cm
L 7cm

20 cm

20 cm

25¢m

LEGENDA:

I. OZNACZENIE NAWIERZCHNI

(1) betonu asfaltowego AC 11°S, D50/70
(2) betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50
(3) betonu asfaltowego AC 22 P, D35/50

(4) mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywa C90/3

(5) mieszanka zwiazana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4

(6) piasek roznoziarnisty z dowozu, bez domieszek

297x420

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogozno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Inwestycja:

Przebudowa dwdch odcinkdw drogi powiatowej
nr 1847P Stobnica - Oborniki na facznej dtugosci
okoto 150 m

Nr ewid.dziatek: 142, 351

Zarzad Dr'7q Powiatowych w Obornikach
Inwestor: ul. Rolna 17

64-610 Rogozno

mgr inz, Piotr Marciniak
Projektant Jaracz 2p, 64-610 Rogozno

nr upr: WKP/0271/PO0OD/10
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