LEGENDA

wymiana konstrukcji nawierzchni + wzmocnienie podtoza

jezdnia dla ruchu KR3

631 m2 - warstwa Scieralna z AC 11S D50/70 gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z AC 16W D35/50 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z AC 22P D35/50 gr. 7 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 gr. 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza: piasek réznoziarnisty z dowozu, bez domieszek grub. 25 cm
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zlokalizowana jest inwestycja

L13{in @ PROJEKTY

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 RogoZno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa dwdch odcinkdw drogi powiatowej
nr 1847P Stobnica - Oborniki na facznej dtugosci
okoto 150 m °54.5

Inwestycja:

Nr ewid.dziatek: 142, 351

Zarzad Dr7c; Powiatowych w Obornikach
Inwestor: ul. Rolna 1
64-610 Rogozno

© uszkodzenie nawierzchni
doformacje i pekniecia podtuzne

mgr inz. Piotr Marciniak

Projektant Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
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