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Przebudowa dwodch odcinkéw drogi powiatowej nr 1847P
Stobnica — Oborniki na tgcznej dtugosci okofo 150 m

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dwdch odcinkéw drogi powiatowej nr 1847P
w zwigzku ze lokalng deformacjg (utratg nosnosci) nawierzchni. Stan nawierzchni zagraza
bezpieczeristwu uczestnikow ruchu drogowego na fragmencie objetym przebudowa. Przebudowa
polegaC bedzie na przywrdceniu rownosci podtuznej i porzecznej oraz wzmocnieniu podtoza i wymianie

konstrukcji nawierzchni. Odcinek A obejmuje dtugos¢ 110 m, natomiast odcinek B dtugo$¢ 40 m.

Przebudowa DP 1847P obejmuje:
ODCINEK A o dtugosci 110 m,

e wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni na dtugosci 110 m (oba pasy ruchu) — KR3,

e wzmocnienie podtoza gruntowego,

e odtworzenie poboczy z kruszywa,

e umocnienie istniejgcego rowu ptytami azurowymi na podbudowie betonowe;j,

e umocnienie istniejacego wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym na betonie,
e wykonanie bariery ochronnej stalowej (wg projektu statej organizacji ruchu),
ODCINEK A o dtugosci 40 m,

e wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni na dtugosci 40 m (jeden pas ruchu) — KR3,

wykonanie naktadki z betonu asfaltowego (pas ruchu nie objety wymiang konstrukcji),
e wzmocnienie podtoza gruntowego,

e odtworzenie poboczy z kruszywa,

e wymiana skarpy nasypu,

e umocnienie istniejgcej skarpy ptytami azurowymi na podbudowie betonowej,

e wykonanie bariery ochronnej stalowej (wg projektu statej organizacji ruchu)

Roboty budowlane prowadzone beda na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 142 i 351 stanowigcych pas

drogowy drogi powiatowe;.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.
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Przebudowa dwodch odcinkéw drogi powiatowej nr 1847P
Stobnica — Oborniki na tgcznej dtugosci okofo 150 m

1.2 Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- wytyczne inwestora,

1.3 Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga powiatowa nr 1847P w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci

okoto 5,5 + 5,7 m. Po obu stronach drogi wystepujg pobocza i rowy. Chodniki nie wystepuja. Brak na
odcinku objetym przebudowg oznakowania pionowego.

1.4 Zakres inwestycji

ODCINEK A

e wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni na dtugosci 110 m (oba pasy ruchu) — KR3,

e wzmocnienie podioza gruntowego w celu doprowadzenia do G1 i nosnosci okreslonej za pomocg,
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 > 100 MPa,

e odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 grubo$¢ 10 cm,

e umocnienie istniejgcego rowu ptytami azurowymi na podbudowie betonowe;j,

e umocnienie istniejacego wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym na betonie.

ODCINEK B
e wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni na dtugosci 40 m (jeden pas ruchu) — KR3,

wykonanie naktadki z betonu asfaltowego (pas ruchu nie objety wymiang konstrukcii),

e wzmocnienie podioza gruntowego w celu doprowadzenia do G1 i nosnosci okre$lonej za pomocg,
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 > 100 MPa,

e odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 grubo$¢ 10 cm,

e umocnienie istniejgcej skarpy ptytami azurowymi na podbudowie betonowej,

e wymiana skarpy nasypu,

1.5 Zestawienie parametrow drogi powiatowej

e status drogi — droga publiczna powiatowa;

e klasa techniczna — droga klasy G;

o szeroko$¢ jezdni—5,50 — 5,70 m;

e pobocze gruntowe 0,75 m;

e przekrdj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 % - odcinek A

e przekrdj poprzeczny jednostronny - odcinek B
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Przebudowa dwodch odcinkéw drogi powiatowej nr 1847P
Stobnica — Oborniki na tgcznej dtugosci okofo 150 m

1.6 Istniejace oznakowanie

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nie wystepuje istniejace oznakowanie pionowe.
Oznakowanie poziome zaréwno na odcinki A i B nalezy odtworzy¢ jako cienkowarstwowe zgodnie ze

stanem istniejacym.

1.7 Konstrukcja nawierzchni

1.7.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - KR3

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 grubosci 4 cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W D35/50 grubosci 5 cm;

e siatka szklano-weglowa

e podbudowa zasadnicza z AC 22P D35/50 grubosci 7 cm;

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa Coor grubosci 20 cm;
v E> =100 MPa

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css grubosci 20 cm;

v E> =50 MPa
e warstwa ulepszonego podtoza: piasek roznoziarnisty z dowozu, bez domieszek grubo$ci 25 cm;
v E2 =25 MPa

Uwaga: Okre$lone moduty odksztatcenia na podtozu gruntowym nalezy zweryfikowaé po wykonaniu robét

rozbiérkowych. Dla warstwy ulepszonego podioza oraz warstwy podbudowy pomocniczej z mieszkanki
zwigzanej nalezy wykona¢ odcinek prébny i sprawdzi¢ uzyskang warto$¢ modutu odksztatcenia pod katem

zgodnosci z zatozeniami projektu.

1.7.2 NAKLADKA Z BETONU ASFALTOWEGO

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 grubosci 4 cm;
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W D35/50 grubosci ér. 3 cm;
o frezowanie grubosci ér. 5 cm;

1.8 Opinia geotechniczna

Dla przedmiotowego zakresu przebudowy fragmentow drogi powiatowej sporzadzona zostata
opinia geotechniczna. Wnioski z opinii geotechnicznej:
- nasyp budowlany pod warstwg konstrukcji nawierzchni drogowej posiada zréznicowang budowe
geotechniczna,
- zauwaza sie ostabienie nasypu budowlanego, na gtebokosci dna rowu odwadniajgcego,

- podtoze gruntowe pod nasypem drogi posiada dobre wiasciwo$ci geotechniczne.
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Przebudowa dwodch odcinkéw drogi powiatowej nr 1847P
Stobnica — Oborniki na tgcznej dtugosci okofo 150 m

Zalecenia z opinii geotechnicznej:

,<Zaleca sie zabezpieczenie Scian rowu odwadniajgcego tak, by woda podczas opadow nie
przenikata do nasypu tylko, byta odprowadzana poprzez przepust. Przewiduje sie, ze stabilizacja
zwierciadfa wody gruntowej w cyklu rocznym moze sie wahac z zaleznoSci od intensywno$ci opadow

atmosferycznych od stanu wod w ciekach wodnych”.

1.9 Wymagania dla podtoza gruntowego i koryta drogowego

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym w celu sprawdzenia zatozen projektu ze
stanem faktycznym. Zakres rob6t geotechnicznych sprowadza sie do badan gruntu, okreslenia wskaznika
zageszczenia oraz badania warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia na kazdej warstwie konstrukcyjne;

(zgodnie z zatozeniami zawartymi w pkt. 1.7).

W przypadku rozbiezno$ci istniejacego podioza gruntowego raz otrzymanych wynikéw od zatozen
projektu powyzsze nalezy zgtosi¢ do Inspektora nadzoru w celu podjecia dziatari zamiennych lub robét
dodatkowych.

1.10 Umocnienie skarp i rowow
ODCINEK A

W ramach projektu przewiduje sie umocnienie istniejacego rowu po stronie potnocnej na dtugosci
160 m. Roéw w planie posiada szeroko$¢ zmienng w zakresie okoto 4,20 + 4,70 m. Umocnienie skarp i dna
rowu nalezy wykona¢ z zachowaniem istniejgcych pochylen podtuznych i poprzecznych skarp i dna rowu.
Dno rowu nalezy wyprofilowa¢ w taki sposob aby uzyska¢ ciggto$¢ spadku podtuznego do istniejacego
przepustu. Skarpy nalezy umocni¢ ptytami azurowymi 40x60 o grubosci 8 cm, uktadanymi na podbudowie
betonowej C12/15 o grubosci warstwy minimum 10 cm. Przed wykonaniem umocnienia nalezy zdjgé
warstwe humusu i darniny, a row nalezy oczyscic, pogtebic i wyprofilowaé. Wiot i wylot przepustu nalezy
umocni¢ narzutem z kamienia polnego ukfadanym na mokrym betonie min. C12/15 o grubo$ci 10 cm.
Spoiny przy ukfadaniu kamienia polnego nalezy wypetni¢ betonem. Otwory pityt azurowych nalezy

wypetni¢ czarng ziemia.
ODCINEK B

Dla odcinka B przewiduje sie wymiane istniejacej skarpy. Prace ziemne nalezy wykona¢ po
rozbidrce pasa ruchu przewidzianego do wymiany. Skarpe nasypu nalezy wymieni¢ na nowg z materiatu
dopuszczonego wg STWIOR. Pod skarpg przewiduje sie dodatkowg warstwe wzmocnienia podioza
gruntowego. Skarpa podlegajaca wymianie posiada¢ bedzie szerokos¢ zmienng wynoszaca okoto 3,00 m.

Umocnienie nalezy wykona¢ z zachowaniem pochylenia skarpy wynoszacego 1:1,5 (dopuszcza sie
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Il.

wykonanie umocnionej skarpy o pochyleniu 1:1). Skarpe nalezy umocni¢ ptytami azurowymi 40x60

0 grubo$ci 8 cm, uktadanymi na podbudowie betonowej C12/15 o grubo$ci warstwy minimum 10 cm.

1.11 Uwagi i wytyczne wykonawcze

o spadki poprzeczne warstwy Scieralnej nalezy wykonac¢ z zachowanie pochylenia poprzecznego 2%,

e na potgczeniu warstw asfaltowych nalezy wykonaé skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2,

e skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 — 0,7 kg/m? nalezy wykona¢ na potaczeniu warstwy
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego z podbudowa z mieszanki niezwigzanej,

e przed wykonaniem skropienia nalezy oczysci¢ mechaniczne istniejacg konstrukcje nawierzchni,

e pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 nalezy wykona¢ na szerokosci
0,75 mi grubosci 10 cm,

e nalezy zachowac pochylenie poprzeczne na poboczu 6 %

e technologia rob6t remontowych zostata uzgodniona z Inwestorem,
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