Zagospodarowanie terenu przy budynku Kaplicy Cmentarnej w Kamieniu Pomorskim, dz. nr 261/2 obrgb 7 w
Kamieniu Pomorskim przy ul. Szczecinskie;j.

TECZKA NR 1/

Projekt budowlany

TEMAT : Zagospodarowanie terenu przy budynku Kaplicy Cmentarnej.

LOKALIZACJA : 72-400 Kamienn Pomorski, ul. Szczecinska, dz. nr 261/2,
obreb 7.

OBIEKT : Budynek Kaplicy Cmentarne;j.
STADIUM : Projekt budowlany
BRANZA : Budowlana-drogowa

INWESTOR : Gmina Kamien Pomorski
72-400 Kamien Pomorski ul. Stary Rynek 1

AUTORZY OPRACOWANIA:
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SPIS ZAWARTOSCI

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot inwestycji.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

4. Projektowany stan zagospodarowania. Branza drogowa.
5. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

6. Rodzaj i sposob wykonania robot.

7. Uwagi.

II. CZESC RYSUNKOWA.

01 Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
02 Szczegot utozenia kostki polbruk
03 Projekt zagospodarowania terenu-spadki nawierzchni.

III. CZESC ZALACZNIKI

- zal. nr 1- tawka parkowa

- zal. nr 2- kosz na $mieci

-zat. nr 3- stup o$wietleniowy aluminiowy-anodowany
-zal. nr 4 — fundament prefabrykowany

-zat. nr 5 - obrzeze granitowe

-zal. nr 6- ptyta azurowa-buszrem
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Opis techniczny projektu branzy drogowe;j
1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze Zleceniodawca.

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
1.4. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni placu i chodnika przy budynku Kaplicy
Cmentarnej w Kamieniu Pomorskim, ul. Szczecinska, (dz. nr 261/2, obr. 7).

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

W chwili obecnej teren inwestycji jest wykonany z kostki betonowej - polbruk. Nawierzchnia
jest bardzo zniszczona, wystepuja liczne uskodzenia, peknigtcia polbruku nieréwnosci —
zapadnigcia, po opadach sg zastoiny wody.

W obrgbie opracowania znajduje si¢ rowniez chodnik z kostki betonowej — polbruk, takze
zniszczony itd.

Przy nawierzchniach utwardzonych znajdujg si¢ tereny zieleni zagospodarowane na
sadzeniami zieleni niskiej oraz niewielkimi drzewami iglastymi i li§ciastymi.

4. Projektowany stan zagospodarowania.

Projektowany remont polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki polbruk,
wprowadzeniu korekty w uktadzie geometrycznym, odprowadzeniu wod opadowych od
budynku 1 nawierzchni utwardzonej. Nowa nawierzchnia przedzielony pasami z kostki
granitowej o wymiarach 8x10 cm lub 10x12 cm , kolor szary (granit strzegomski) szerokosci
ca. 24 cm.

Do wykonania nawierzchni utwardzonej nalezy zastosowac kostke polbruk, ksztatt cegietki,
kolor szary, wymiar 20x10x8 cm .

Po obwodzie placu, przy krawezniku granitowym o wym. 30x8 cm po stronie zewngtrznej
zostanie wykonana opaska z ptyt betonowych azurowanych np. buszrem (zalacznik nr 6) .
Dodatkowo dla prawidtowego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni placu wykonane
zostanie koryto - Sciek wykonany z kostki granitowe;.

Z uwagi na zmian¢ niwelety nawierzchni konieczne jest przetozenie potaczenia dojs¢
(sgsiadujace Sciezki, chodniki- wskazano na rys. nr 03) na odcinku min.2 m i wykonanie
prawidlowego potaczenia.

S5.Warstwy nawierzchni remontowane;j

— warstwa $cieralna z kostki polbruk — typ cegietka, kolor szary, wym. 10x20 cm grub. 8§ cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— podbudowa grub. 20 cm (po zaggszczeniu) z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, [s>1,

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego — pospolka grub. 5 cm zageszczona

— istniejace podloze gruntowe zaggszczone, wzmocnione do no$nosci (wskaznik
zageszczenia Is >= 1,0

6. Obramowanie placu i chodnika-Obrzeza granitowe z oporem

— obrzeze granitowe 8x30 cm
— fawa z betonu C12/C15 1 oporem
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7. Rodzaj i sposob wykonania robot

Rodzaj prac to prace brukarskie.

Prace wykonane beda nastepujaco: zostang rozebrane istniejace nawierzchnie; wykonane
korytowanie pod konstrukcje utwardzen (w szczegdlnos$ci zostanie usunigta ziemia
organiczna); ustawione obrzeza kamienne (granitowe), kolor szary - granit strzegomski.
Nawierzchnia wykonana zgodnie z pkt. 5.

Na zakonczenie prac teren budowy zostanie uporzagdkowany i splantowany teren z uzyciem
humusu oraz wysiane nasiona traw.

Zagospodarowanie terendw zieleni oraz ustawienie elementéw matlej architektury zostanie
rozmieszczone po wykonaniu w.w. prac.

7. Uwagi

W zwiagzku z tym, Ze obrgbie opracowania znajdujg si¢ istniejace sieci infrastruktury
technicznej - prace w ich poblizu nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci aby
nie doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci.

Zaleca si¢ wykonanie przekopow probnych aby zlokalizowa¢ doktadng glebokos¢
posadowienia sieci.

Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano jako powierzchniowe na teren przylegty.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora ,

- Szkic usytuowania obiektow budowlanych,

- Wizja w terenie,

- Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego
- Uzgodnienia z inwestorem.

- Dokumentacja-Inwentaryzacja Architektoniczna
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