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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Informacje podstawowe
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. XXX-
lecia w Nowej Rudzie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyzowania z ul.
Wiejskg, o dtugosci ok. 650 m. W ramach inwestycji planuje sie budowe i przebudowe
chodnikéw wraz ze zjazdami, przebudowe istniejgcych miejsc postojowych zlokalizowanych
przy jezdni oraz parkingdw, przebudowe odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
przebudowe oswietlenia ulicznego, likwidacje kolizji branzowych oraz odtworzenie zieleni
zniszczonej podczas prowadzenia prac.
1.2. Inwestor
Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
1.3. Jednostka projektowa
Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie
ktodzkim, gminie Nowa Ruda, w ciggu ul. XXX-lecia w miejscowosci Nowa Ruda. Poczatek
opracowania  za skrzyzowaniem z ul. Wiejskg. Koniec opracowania na wysokosci
skrzyzowania z ul. Kwiatkowskiego.
1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego bedacego niezbednym
dokumentem do zgtoszenia robét budowlanych.
Projekt budowlany przedstawia zakres rozwigzan technicznych niezbednych do
realizacji planowanej inwestycji.
1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. nr 89 poz. 414 — ,Prawo Budowlane”, tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12,
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi Publiczne i ich
usytuowanie, tekst jednolity Dz. U. 2016 nr O, poz. 124.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
22.09.2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.
U. z 2015, nr O, poz. 1554,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126.

b. Materiaty Zzrodtowe
— mapa do celéw projektowych;
— uzupetniajace i sprawdzajgce pomiary sytuacyjne;
— wypis z ewidencji gruntow;
— inwentaryzacja w terenie;

1.7. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

— Roboty przygotowawcze,
— Roboty rozbidrkowe,
— Roboty ziemne,
— Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
— Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego,
— Likwidacja kolizji branzowych,
— Przebudowa drogi gminnej oraz skrzyzowan z drogami gminnymi,
— Przebudowa wigczen drogi gminnej do drogi wojewddzkiej,
— Budowa i przebudowa chodnikéw,
— Przebudowa zjazdéw,
— Budowa opaski,
— Roboty porzadkowe i odtworzenie terenéw zielonych,

— Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.
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2. lIstniejace zagospodarowanie terenu
Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu ul. XXX-lecia (drogi
gminnej nr 018656D), klasy L (lokalnej), w miejscowosci Nowa Ruda.
Teren objety inwestycjg jest terenem zurbanizowanym. Wystepuja tu tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny obiektéw handlowych a takze tereny
zieleni urzadzone;.

Gtéwnymi punktami weztowymi na przebudowywanym odcinku s3:

skrzyzowanie zwykte z drogg gminng 018621D (Ul. Wiejska),

skrzyzowanie z drogg gminng nr 018656Ds,
— skrzyzowanie z drogg gminng nr 018656Ds,

skrzyzowanie z drogg gminng nr 018656Ds,

skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 3312D (ul. Kwiatkowskiego),

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczna.
Jezdnia zmiennej szerokosci 6,0 — 7,5 m ograniczonej kraweznikiem betonowym. Przy jezdni
usytuowane sg chodniki o zmiennej szerokosci i nawierzchni (bitum, kostka betonowa),
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych oraz zjazdy publiczne i indywidualne.
Elementy drogi w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne czesciowo do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, czesciowo na tereny przylegte.

Teren uzbrojony w istniejgce sieci:

— Kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sie¢ wodociggowa
— Siec teletechniczna

— Sie¢ elektroenergetyczna

— Siec¢ gazowg

— Sie¢ cieptownicza

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada wykonanie nowej konstrukcji jezdni (KR2) o nawierzchni bitumicznej.
Szerokos¢ jezdni 5,0 m (uspokojenie ruchu poprzez zmniejszenie podstawowej szerokosci
pasa ruchu na drodze klasy L o 0,25m). Przekrdj drogi uliczny ograniczony kraweznikiem

betonowym.
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W ramach zadania zaprojektowano odcinkowo chodniki usytuowane bezposrednio
przy jezdni o szerokosci 2,0 m - 2,2 m o nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik ograniczony
obrzezem betonowym. Na trasie przebudowywanego odcinka zlokalizowano 10 przejsé dla
pieszych w tym 7 przejs¢ wyniesionych — prefabrykowanych.

Projekt zaktada rdéwniez przebudowe 3 skrzyzowan z drogami gminnymi oraz
wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki betonowej/bitumu.

W ramach zadania planuje sie przebudowe istniejgcych miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych zlokalizowanych przy jezdni oraz odtworzenie istniejgcego
parkingu przy dziatce nr 97/2.

Odwodnienie pasa drogowego zapewniono poprzez przebudowe istniejgcej oraz
budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania zaprojektowano réwniez przebudowe sieci oswietlenia ulicznego.

Przewiduje sie takze zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych

zgodnie z warunkami i uzgodnieniami wydanymi przez gestordéw sieci.

4. Zestawienie powierzchni

— powierzchnia przebudowywanej jezdni o nawierzchni bitumicznej: ~ 3593 m2
— powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej: ~ 1168 m2

— powierzchnia miejsc postojowych: ~ 1045 m2

— powierzchnia jezdni manewrowej na przebudowywanym parkingu: ~ 872 m2

— powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: ~ 367 m2

5. Informacje dotyczace dziatek

Nr dziatki Obreb Wihasciciel
GMINA MIEJSKA NOWA
. RUDA
94 0007 Nowa Ruda-miasto UL Rynek 1

57-400 Nowa Ruda
GMINA MIEJSKA NOWA

. RUDA
53/92 0007 Nowa Ruda-miasto UL, Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
GMINA MIEJSKA NOWA
53/35 0007 Nowa Ruda-miasto RUDA

Ul. Rynek 1
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57-400 Nowa Ruda
GMINA MIEJSKA NOWA
RUDA
Ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
GMINA MIEJSKA NOWA
RUDA
Ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
GMINA MIEJSKA NOWA
RUDA
Ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
GMINA MIEJSKA NOWA
RUDA
Ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
GMINA MIEJSKA NOWA
RUDA
Ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
WOJEWODZTWO
DOLNOSLASKIE

53/55 0007 Nowa Ruda-miasto

93 0007 Nowa Ruda-miasto

47/8 0007 Nowa Ruda-miasto

53/90 0007 Nowa Ruda-miasto

19 0007 Nowa Ruda-miasto

53/89 0007 Nowa Ruda-miasto

6. Uwarunkowania srodowiskowe
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Planowana droga biegnie w

terenie zabudowanym.

Wody opadowe z remontowanej drogi bedy odprowadzane poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne i podtuzne do sieci kanalizacji deszczowej.

Projekt nie bedzie oddziatywaé transgranicznie, nie jest zlokalizowany na obszarach
wodno-btotnych, obszarach o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, obszarach lesnych,
obszarach objetych ochrong (uje¢ wdéd podziemnych, zbiornikdw wodd srédlgdowych),
obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i
zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci Natura
2000.

7. Tereny gornicze
Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw gérniczych i nie jest narazona na

wptywy eksploatacji gérniczej.

-10 -
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

— inwestycja na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zmianami) - brak jest
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko;

— zastosowane do budowy drogi materialy beda posiadaty atesty stwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. Na etapie realizacji zuzycie
materiatéw, surowcéw i paliw bedzie niewielkie i wigze sie wytgcznie z praca maszyn
budowlanych, urzagdzen mechanicznych i transportem materiatow;

— przed rozpoczeciem organizowania zaplecza budowy z jego terenu zostanie zdjeta
warstwa ziemi urodzajnej idarniny w celu zabezpieczenia i ponownego ich
wykorzystania (rekultywacja terenu po zakonczeniu prac). W trakcie i po zakonczeniu
robét budowlanych zanieczyszczony materiat w wykopu zostanie usuniety i przewieziony
na wyspecjalizowane wysypisko celem utylizacji. Przewiduje sie sktadowanie materiatéw
budowlanych w niezbednym minimum. Materiaty takie jak beton, materiaty sypkie do
nasypow i wymiany gruntéw (np. piasek, pospotka, zwiry) bedg dowozone na biezgco na
plac budowy, bezposrednio do wbudowania w obiekt budowlany. Jezeli jednak jakie$
materiaty bedg musiaty podlega¢ sktadowaniu, to miejsca sktadowania zostang
wyznaczone na utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy. To samo
dziaé sie bedzie z materiatami z rozbidrki. tadowane bedg one na samochody ciezarowe
i wywozone na wyspecjalizowane wysypisko Smieci celem segregacji i utylizacji. Jezeli
jednak jakies materiaty z rozbiérki (a zwtaszcza niebezpieczne) bedg musiaty podlegaé
sktadowaniu, to miejsca sktadowania zostang wyznaczone na utwardzonej i
zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy;

— prowadzenie prac ziemnych i instalacyjnych na etapie realizacji inwestycji bedzie
skutkowa¢ okresowym, krétkotrwatym wzrostem emisji spalin (zanieczyszczen) do
powietrza, okresowym wzrostem ucigzliwosci akustycznej (prace prowadzone bedg tylko
w porze dnia i nie zaktdcg ciszy nocnej) oraz wytwarzaniem odpaddw typowych dla tego
rodzaju robdt. Wzrost emisji spalin i hatasu nie bedzie jednak przekraczat emisji

dopuszczalnych norm i ustanie po zakoriczeniu prac budowlanych. Dla zminimalizowania

-11 -
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tego wptywu wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z przepisami BHP i zgodnie z
jego przeznaczeniem. Budowa inwestycji nie stwarza ryzyka wystgpienia powazinej
awarii (szkodliwa emisja, eksplozja, pozar), ktéra mogta by prowadzi¢ do
natychmiastowego zagrozenia zycia i zdrowa ludzi lub srodowiska lub powstanie takiego
zagrozenia z opdznieniem. Najwiekszg ucigzliwoscig podczas prowadzonych prac beda
utrudnienia w poruszaniu spowodowanym dostawami materiatéw na teren budowy.
Wszystkie wymienione ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji majg charakter przejsciowy
o lokalnym zasiegu i ustang wraz z zakoriczeniem budowy;

wody opadowe powstate w wyniku powstania inwestycji nie bedg wywierata
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe ani nie spowodujg uszczerbku na
srodowisko;

stwierdza sie, ze przy uwzglednieniu powyzszych warunkdw, biorgc pod uwage rodzaj i
skale przedsiewziecia - zaréwno budowa jak i pdzniejsze funkcjonowanie planowanych
obiektéw nie wptynie w sposdb znaczacy na Srodowisko. Planowane przedsiewziecie
bedzie oddziatywac na srodowisko lokalne tylko podczas realizacji.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowe;j

w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowej ochrony sieci oraz dojazdéw strazy pozarnych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, (dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.); dziat VI warunki techniczne dotyczace

bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego

zagrozenia - § 155 i dale;j.

10. Zielen

Projekt zaktada odtworzenie zieleni zniszczonej podczas prowadzenia prac. Pasy zieleni

obsiane atestowang mieszanka traw.

11. Rozbidrki

Rozbiérki nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do zasadniczych robét drogowych.

Rozbidorka powinna by¢é wykonana metodg tradycyjng przy uzyciu sprzetu typu tadowarki,

mioty, kafary, samochody, dzwigi samochodowe, koparki. Wszystkie obiekty podlegajace

rozbiérce nie wymagajg odrebnego pozwolenia na rozbidrke.

-12 -



Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Wykonanie robot rozbiérkowych obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki;
— rozebranie nawierzchni jezdni, chodnikow itp.;
— ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego
uzycia z utozeniem w pasie robdt;
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki;

— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

12. Sposdb i zakres oddziatywania na otoczenie
Zakres oddziatywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczat sie do pasa drogowego,
czyli do granic zajmowanych dziatek drogowych. Zakres oddziatywania inwestycji zgodny z
linig stanowigcg granice oddziatywania inwestycji na rysunkach projektu zagospodarowania
przestrzeni.
Zakres oddziatywania ustalono na podstawie przepiséw:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne
— Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi Publiczne i ich
usytuowanie
Przeprowadzona inwestycja wptynie korzystnie na otoczenie. Przebudowa drogi
zmniejszy emisje hatasu, drgan, ilosci spalin oraz usprawni ruch i sptyw wody.
Nowobudowany chodnik ureguluje ruch pieszy, zapobiegnie niszczeniu zieleni i poprawi

bezpieczenstwo.

13. Uwagi dodatkowe
Wszelkie zamierzone odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego powstate
w czasie trwania budowy nalezy konsultowac z projektantem pod wzgledem ich istotnosci w

mysl art. 36a Ustawy Prawo Budowlane.
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Projektowany zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
— Roboty przygotowawcze,
—  Wycinka krzewow,
— Roboty rozbiérkowe,
— Roboty ziemne,
— Budowa kanalizacji deszczowej,
— Przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego,
— Likwidacja kolizji branzowych,
— Przebudowa drogi gminnej,
— Przebudowa miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych,
— Budowa i przebudowa chodnikdw,
— Budowa i przebudowa zjazdéw,
— Roboty porzagdkowe i odtworzenie terendw zielonych,

— Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

2. Parametry techniczne
e Droga gminna 018656D

Parametry okreslajgce projektowang droge gminng:

— Klasa techniczna drogi: 4L’ -lokalna
— Predko$¢ projektowa: V, =30 km/h
— Kategoria ruchu: KR2
— Szerokos¢ jezdni: 50m
— Spadek poprzeczny: 2,0 %

e Chodnik

Parametry okreslajgce projektowane chodniki:
— Szerokos$é¢-2,0-2,2 m,
— Spadek poprzeczny: jednostronny, 2,0 % - w kierunku jezdni,

— Nawierzchnia — kostka betonowa
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— Obudowany z jednej strony kraweznikiem betonowym drogowym 15x30 /

kraweznikiem najazdowym 15x22 a z drugiej obrzezem 8x30

e Zjazd indywidualny i publiczny

Parametry okreslajgce projektowane zjazdy:

Szerokosc jezdni: 4,5-5,7 m,

— Spadek poprzeczny: jednostronny,

— Nawierzchnia — kostka betonowa szara,

— Zjazd indywidualny/publiczny ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm na fawie

betonowej z betonu C12/15.

e Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych
Parametry okreslajgce projektowane miejsca postojowe:
— Wymiary miejsc prostopadtych: 2,5 m x 5,0 m ( dla niepetnosprawnych — 3,6 m x 5,0
m)
— Wymiary miejsc réwnolegtych: 2,5 m x 6,0 m (dla niepetnosprawnych —4,0 m x 6,0 m)
— Spadki poprzeczne i podtuzne: jednostronny, 1,5-2,5 %

— Nawierzchnia: kostka betonowa.

3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

¢ Drogi gminne — nawierzchnia bitumiczna

- Warstwa $cieralna Beton asfaltowy AC11S gr.4cm
- Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC16W gr.8cm
- Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr.22cm

stabilizowane mechanicznie

- Warstwa ulepszonego Grunt stabilizowany spoiwem | gr. 20 cm
podtoza hydraulicznym z dowozu
Rm=2,5 MPa

e Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej

- Warstwa scieralna Kostka betonowa 10/20 szara gr.8cm
- Podsypka Podsypka cementowo- gr.3-5cm
piaskowa 1:3

-16 -



Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

podtoza

hydraulicznym z dowozu

Rm=2,5 MPa

- Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
stabilizowane mechanicznie
- Warstwa ulepszonego Grunt stabilizowany spoiwem | gr. 15 cm

e Zjazd, jezdnia manewrowa parkingu- nawierzchnia z kostki betonowej

- Warstwa scieralna Kostka betonowa 10/20 gr.8cm
czerwona
- Podsypka Podsypka cementowo- gr.3-5cm
piaskowa 1:3
- Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr.22cm
stabilizowane mechanicznie
- Warstwa ulepszonego Grunt stabilizowany spoiwem | gr. 20 cm
podtoza hydraulicznym z dowozu
Rm=2,5 MPa
e Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych
- Warstwa $cieralna Kostka betonowa 10/20 gr.8cm
czerwona
- Podsypka Podsypka cementowo- gr.3-5cm
piaskowa 1:3
- Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr.22 cm
stabilizowane mechanicznie
- Warstwa ulepszonego Grunt stabilizowany spoiwem | gr. 20 cm
podtoza hydraulicznym z dowozu
Rm=2,5 MPa

4. Odwodnienie
4.1. Istniejgce odwodnienie

W rejonie planowanej

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé

gazowa, sieci teletechniczne i elektroenergetyczne, napowietrzne linie energetyczne, siec¢

cieptownicza.
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istniejgce kolektory deszczowe zlokalizowane wzdftuz ulicy XXX — lecia. Wzdtuz catej

inwestycji do kolektoréw wigczone jest odwodnienie z przylegtych budynkdéw.

4.2. Projektowane odwodnienie

Projekt obejmuje budowe nowej kanalizacji deszczowej na catym przebudowywanym
odcinku drogi. Kanalizacja deszczowa bedzie przebiegaé po trasie istniejgcych kanatdw.
Planuje sie skierowanie wdéd opadowych iroztopowych z pasa drogowego do ulicznych
wpustow deszczowych za pomocg systemu pochyled podtuznych i spadkdéw poprzecznych,
ktére odprowadzane bedg systemem kanalizacji deszczowe;j.
Uktad odwodnienia pasa drogowego oraz terenéw przylegtych opierac sie bedzie na trzech
kolektorach gtéwnych KD-1: od budynku numer 8 w ul. XXX- lecia (km drogi 0+278,71) do
wigczenia w ul. Kwiatkowskiego z odprowadzeniem wéd poprzez istniejgcy wylot do potoku
Dzik;
KD-2: od budynku numer 1 (km drogi 0+016,31 do budynku nr 5 (km drogi 0+232,91) z
odprowadzeniem wdd do istniejgcego kolektora kd300 w ul. Wiejskiej;
KD-3: od budynku numer 5 (km drogi 0+148,11), obejmujacy projektowany parking oraz
wigczenie odwodnienia w rejonie myjni (km 0+266,64) do skrzyzowania w km 0+183,92, z

odprowadzeniem wadd do istniejgcego kolektora kd300.

Projekt obejmuje rdéwniez wiaczenie przytgczy kanalizacji deszczowych z rur

spustowych z przylegtych budynkdéw do projektowanego kolektora.

4.3.  Zakres inwestycji

Jednostka L,
Lp. Nazwa elementu . llos¢
obmiarowa
kanalizacja deszczowa z rur PVC DN/OD315 mm SN8 mb 715,0
przykanaliki PVC DN/OD 200 mm SN8 mb 213,0
studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 mm
3 szt. 1
kaskadowa
4 | studnie kanalizacyjne betonowe typowa DN1000 mm szt. 28
studnie kanalizacyjne betonowe DN1000 mm
5 szt. 2
kaskadowe
studnia z tworzywa sztucznego DN425 mm szt. 4
uliczne wpusty deszczowe DN500 mm szt. 40
uliczne wpusty deszczowe krawgznikowo-jezdniowe
8 szt. 1
DN500 mm
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4.4, Materialy i uzbrojenie

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej  powinny
odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
4.5, Kanaty rurowe i ksztattki

Projektuje sie dwa odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o srednicy DN/OD315
mm. Przykanaliki od wpustow deszczowych przewidziano z rur DN/OD200 mm. Kanalizacje
nalezy wykonywac z rur PVC lite. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC -U muszg spetniac
wymagania PN-EN 1401-1:2009. Kanalizacje wykonaé¢ zrur ztworzyw sztucznych, o
sztywnosci obwodowej SN8(8 kN/m?) faczonych na uszczelki systemowe.

Nalezy zastosowad jednolity system rur, ksztattek produkowanych metodg wtrysku,
wykonanego z litego materiatu, posiadajacych Aprobate Techniczng ITB, wyprodukowanych
przez jednego producenta (z uwagi na roznice w tolerancji wymiaréw). Kolektory
grawitacyjne zaprojektowaé zrur i ksztattek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
gtadkiej, wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych
zapewniajgcych duza sztywnos¢ obwodowg rury. Rury musza posiadaé potwierdzong

aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowej.
4.6. Studnie betonowe prefabrykowane

Dla projektowanych kanatow przyjeto studnie o s$rednicy DN1000 mm zgodnie
znormg PN-EN 476 (Wymagania ogdélne dotyczgce elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykonad
jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej). Nalezy zapewni¢ jednorodnos¢ betonu

we wszystkich elementach konstrukgji.
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Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu min. C35/45
zgodnie z normg PN-EN206-1+A1 o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5%. Dolna cze$¢ wszystkich studzienek winna posiada¢ gotowe dno oraz
otwory wraz zfabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi z uszczelkami do
wbudowania kanatéw, a takze podtgczen przykanalikdéw. Na studniach sieci kanalizacji
deszczowej wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami.
W studniach nalezy stosowaé¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Szerokos¢ stopnia powinna wynosi¢ co
najmniej 145 mm, a gtebokos¢ co najmniej 120 mm — inne wymagania wg PN-EN 13101. W
gornej czesci studzienek o $rednicy do 1200 mm zastosowano zwezki redukcyjne dla
umozliwienia posadowienia wtazéw. W szczegdlnych przypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci
zastosowania zwezki nalezy zastosowac ptyte pokrywowa.

Wiazy nalezy lokalizowaé w potowie pasa jezdnego pomiedzy kotami przejezdzajacych

pojazddow.

Wiazy w jezdniach posadawia¢é na pierscieniach dystansowych polimerowych
o wysokosci 6-12 cm, poza jezdniami mozna stosowac pierscienie betonowe. Styki wtazu
z pierscieniami, samych pierscieni oraz pierscieni z elementami studni wypetni¢ masa
uszczelniajgca polimerowa.

Do przykrycia studzienek stosowaé¢ wtazy klasy B125 (pobocze, chodniki) i D400

w ulicach z wktadka gumowg montowang fabrycznie i wypetnieniem betonowym zgodnie z
wg PN-EN 124. Nie dopuszcza sie wtazéw z czesciami ruchomymi np. sruby, rygle.

W miejscach gdzie kanat wtgczony jest do studni na wysoko$é wiekszg niz 50 cm od dna
studni nalezy zastosowac¢ kaskade rurowg, zgodnie z rysunkiem i zestawieniem kaskad. Rury
spadowe przewidziano wtgczeniem dnami ze wzgledu na matg wysokos¢ kaskady (mozliwosc
usytuowania ksztattek). Kaskady nalezy obudowaé¢ betonem klasy C16/20. Elementy rury
(ksztattek) nalezy przed obetonowaniem zabezpieczy¢ folig PE, a obetonowanie powinno
siegac % wysokosci rury doptywowej. Warstwa wyréwnawcza pod studnig i kaskadg powinna
stanowic¢ jedng catosé.

4.7. Studzienki z tworzywa sztucznego
zgodnie z normg PN-EN 13598 oraz PN-EN 476.
Studnie St1, St2, St3, St4 nalezy wykonac z tworzywa o $rednicy @425. Do przykrycia

studzienki stosowa¢ wtaz klasy B125 (pobocze) z wktadkg gumowg montowang fabrycznie
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i wypetnieniem betonowym zgodnie z PN-EN-124:2015-07. Dna studzienek bez osadnikéw
nalezy wyposazy¢ w kinety przelotowe lub zrozgatezieniami. Potgczenia kanatéw o
nietypowych katach stosowaé przeguby kulowe lub ksztattki.

Studnie nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym C12/15. Elementy studni nalezy taczy¢ za

pomoca uszczelek wg dostawcy studni.
4.8. Wpusty

Projektowane wpusty wykonaé zkregow betonowych o $rednicy DN500 mm
z osadnikiem min. 0,5 m. Przykanaliki od wpustéw ulicznych wykonane zostang w zakresie
$rednic DN200. Wpusty nalezy wyposazy¢ w kosze osadcze do wytapywania zanieczyszczen.
Elementy betonowe (dno studzienki, kregi) z betonu klasy min. C35/45 zgodne z PN-EN 206.
Przewiduje sie wpiecie przykanalikow z wpustdéw do sieci za posrednictwem studzienek lub
trojnikow.

Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych ze $ciang studni stosowac¢ zamontowane fabrycznie
przejscia szczelne.

Zastosowano wpusty jezdniowe oraz kraweznikowo-jezdniowe klasy D400 z zeliwa,
zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w ocynkowane
kosze osadcze. Kratki Sciekowe powinny posiadac zabezpieczenie przed kradziezg w postaci
rygla.

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji

wykonania).

4.9. Likwidacje

Planuje sie likwidacje istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
wystepujgcych w pasie drogowym. Catos¢ kanalizacji podlegajacej przebudowie nalezy
trwale usungc z gruntu wraz z przytaczem i odwiez¢ na sktadowisko.

Nalezy zabezpieczyé wtgczenia likwidowanej kanalizacji deszczowej do czynnej czesci

sieci poprzez zaslepienie koricdw np. poprzez korek betonowy.
4.10. Wi3aczenie do istniejacych sieci

Wiaczenia nalezy dokonywad poprzez istniejgce studnie kanalizacji deszczowej lub za

pomocg tréjnikow. Projektuje sie trojniki z dolotem bocznym pod katem 90°.
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Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié pisemnie wtasciciela sieci kanalizacji

deszczowej — Urzad Miejski w Nowej Rudzie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Po

dokonaniu odkrywki kanatéw oraz studni i ustaleniu jego faktycznej lokalizacji i ksztattu
przewiduje sie wykonanie wizji lokalnej przeprowadzonej przez inspektora UM Nowa Ruda.
Po wizji, wykonawca otrzyma wytyczne uscislajgce zakres prac i sposéb remontu.

Witaczenia elementdéw projektowanej kanalizacji do istniejgcego systemu nalezy dokonac
w sposob zapewniajgcy szczelno$é przejscia przez Sciane. W trakcie wykonywania otworu (w
przypadku jego braku) nalezy uzywac narzedzi bezudarowych, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji
i nie naruszy¢ szczelnosci studni. Na korcéwce kanatu nalezy naklei¢ plastyczng tasme
bentonitowo-kauczukowg, ktéra poprzez pecznienie utworzy przejscie szczelne. Pozostatg
przestrzen pomiedzy Sciang studni a zewnetrzng powierzchnig kanatu i tasma bentonitowa
wypetni¢ nalezy elastyczng, bezskurczowg i wodoszczelng zaprawa cementowg w celu
uzyskania lepszych parametréw szczelnosci. Kinety w istniejgcych studniach nalezy
odpowiednio wyprofilowaé, nawigzujgc sie do wpietego kanatu. Wpie¢ do studni mozna
rowniez dokona¢ poprzez wmurowanie na budowie gotowego przejscia szczelnego.

Ksztattki wykorzystywane przy realizacji niniejszego zadania powinny by¢ wykonane z
tego samego materiatu i o tej samej Srednicy jak rury. Powierzchnie ksztattek powinny by¢
bez uszkodzen, pecherzy, zapadniec i wtrgcen ciat obcych. Przy budowie przykanalikow od
wpustow deszczowych wykorzysta¢ mozna tuki 15, 30 i 45°. Wiaczen przykanalikow od
wpustéw deszczowych do bezposrednio do kanatdow nalezy dokona¢ poprzez zamontowane
na kanale trdjniki z odejSciem odpowiadajgcym S$rednicy przykanalika pod katem 45°,
zgodnie z kierunkiem przeptywu S$ciekéw. Dopuszcza sie, pod warunkiem akceptacji
inwestora oraz uzytkownika sieci kanalizacji deszczowej, aby wigczenia dokonane byty przy
pomocy przytaczy siodtowych dostosowanych do danego materiatu kanatu.

Szczegdty zastosowanych materiatéw uwzgledniaé bedzie specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét budowlanych.
4.11. Regulacja wysokosciowa wtazow

Zmiana niwelety nowej jezdni wymaga przeprowadzenia regulacji wysokosciowe;j
wraz z wymiang wtazéw na istniejgcych studniach kanalizacyjnych wystepujgcych w pasie
przebudowywanej drogi. Wszystkie wiazy wystepujace w jezdni nalezy wymieni¢ na wtazy

samopoziomujgce. Prace te nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami stawianymi przez UM
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Nowa Ruda. Decyzje w sprawie ewentualnej przebudowy gérnych czesci studni podejmie na
budowie nadzér inwestorski wraz z wtascicielem sieci. Istniejgce wtazy z rozbidrki nalezy

odwiez¢ na sktadowisko wtasciciela sieci za pokwitowaniem.
4.12. Regulacja wysokosciowa skrzynek armatury wodociggowej

Na sieci wodociggowej znajdujacej sie w pasie przebudowywanej jezdni, a takze
przebudowy chodnika wystepuje armatura (zasuwy) zakoriczona skrzynkami ulicznymi, ktére
nalezy wyregulowaé w stosunku do nowej nawierzchni. Regulacja polegaé¢ bedzie na
wykonaniu nowego wierica wsporczego pod skrzynki hydrantowe oraz zasuwowe z gotowych
prefabrykowanych krazkéw zelbetowych grubosci 10 cm. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur)
powinien znajdowac¢ sie na gtebokosci 15-25 cm od powierzchni terenu. Regulacje
przeprowadzaé podczas robdt nawierzchniowych dla prawidtowego usytuowania skrzynki. W
trakcie regulacji skrzynki zasuwowe nalezy wymienié na nowe. Istniejgce skrzynki z rozbidrki

nalezy odwiezé na sktadowisko wtasciciela sieci za pokwitowaniem.
4.13. Uktadanie rurociggow

Kanaty nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°.
Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokos$ci 30 cm ponad
wierzch rury nalezy zageszcza¢ do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy utrzymywac¢ w stanie
odwodnionym. Kanaty nalezy zasypywac warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu
obsypke zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych lub recznie, do
wskaznika min. IS = 0,95 po obu jej stronach, zwracajagc uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowaé sie kamienie lub
inne twarde przedmioty.

Pozostatg cze$s¢ wykopu mozina zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich
i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem
zageszczajgc go do wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody
nalezy zsypa¢ gruntami niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek
winien by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego

geologa. Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikow
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podanych powyzej nalezy wykonaé catkowitg wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej
sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.
4.14. Szalowanie wykopow liniowych

Wybor sposobu szalowania wykopdw

W przypadku gdy woda gruntowa nie wystepuje zaleca sie stosowaé szalunki
systemowe. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé
wypraskami uktadanymi poziomo.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy
wykonywac recznie.

Minimalna szeroko$¢ wykopdéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610:2015 i by¢
wyliczona na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zagtebienia.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane S$cisSle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpdr oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopow.

Wykonawca moze wybraé system dowolnego producenta.
4.15. Szalowanie wykopow obiektowych

Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustow zaprojektowano szalowanie wykopu

obiektowego o konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.
4.16. Woytyczenie przewodow

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé¢ wytyczenia w terenie miejsca

projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.
4.17. Roboty ziemne - wykopy

Projektowane rurociggi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach
pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-

10736:1999 i PN-EN 1610.
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W przypadku wystgpienia wod gruntowych obnizenie poziomu wdd powinno by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac¢ okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu.

Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy (na sktadowisko
odpadow).

4.18. Prdoba szczelnosci

Préobe szczelnosci rurociggéw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktérg winien odebraé protokolarnie
Inspektor Nadzoru. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane
warstwy podsypki i obsypki kanatdw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli wtasciciela izarzadcy sieci przed
zasypaniem elementdw celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci
potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). W przypadku probleméw z
realizacjg dopuszcza sie wykonanie proby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem
nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji
branzowej. Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje
kanatéw przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne
przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacji deszczowe]j zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci,
inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki préb szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawag do przekazania

elementdéw kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

4.19. Uwagi koricowe

Przy realizacji sieci kanalizacji deszczowej Wykonawca powinien stosowac sie do aktualnych

wytycznych obowigzujgcych u wtasciciela lub zarzadcy sieci.
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Roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pozostatych projektéw branzowych.

Przy realizacji robot budowlanych Wykonawca winien zastosowac sie do wytycznych
zarzagdcow odbiornikow wéd opadowych i roztopowych.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiardow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia
terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dtugosci
projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celdw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdot ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem
Budowlanym, decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, decyzjg o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w
celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic
potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych
pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych
sieci zarowno w planie jaki i wysokosSciowo.

Przed przystgpieniem do utozenia armatury dla sieci uzbrojenia terenu (studnie, zawory,
pokrywy itp.) nalezy wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokos¢ kraweznika i obrzeza w
bezposrednim sgsiedztwie w celu zachowania wysokosci montazu armatury oraz
koniecznosci zachowania rownolegtosci krawedzi studni i pokryw do kraweznika.
Ostateczng regulacje wysokosciowq nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem
nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikéw).

Kanalizacja deszczowa po oddaniu do uzytkowania powinna by¢ prawidtowo eksploatowana
ze szczegblnym uwzglednieniem regularnego czyszczenia rurociggdw (minimum 1 raz w
roku), oprozniania czesci osadowych studzienek wpustéw deszczowych (minimum 2 razy
w roku) oraz osadnikow i separatoréw (minimum 3 razy w roku). Uzytkownik systemu
odwodnienia drogi jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o

odpadach, zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczania ilosci odpadow i ich
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negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobdéw nie sg wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdéw
rownowaznych.

Materiaty uzyte do niniejszego zadania muszg charakteryzowaé sie parametrami i
wymaganiami obowigzujacymi u wtasciciela lub zarzadcy sieci. Wszystkie materiaty uzyte
przez wykonawce powinny byé nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm i przepiséw oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa
dopuszczenia do obrotu.

Materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar geodezyjno —
powykonawczy uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakoriczeniu robét i wykonaniu
nawierzchni dokonaé sprawdzenia kamerg telewizyjng szczelnosci kanatu oraz sposobu
wykonania. Do odbioru koicowego przedstawi¢ wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej
kanalizacji deszczowe;.

Po dokonaniu robét i do odbioru koncowego kanalizacji deszczowej inwestor lub uzytkownik
obiektu winien dostarczy¢ do UM Nowa Ruda:

a) Inwentaryzacje powykonawczg — mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong
inwentaryzacjg wykonanego odwodnienia,

b) Woyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej,

c) Decyzje ZRiD

d) Oswiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane (wbudowane w zakornczony
obiekt budowlany posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, o zgodnosci wykonania kanalizacji
deszczowej z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

e) Protokoty z préby zageszczenia gruntu,

f) Protokot z badania szczelnosci kanalizacji deszczowej,

g) Operat kolaudacyjny.
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5. Oswietlenie

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie terenie gdzie planowana jest inwestycja wystepuje brak oswietlenie drogowe nie

spetniajgce wymagan przepiséw i norm.
5.2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt oswietlenia drogowego w jego zakres wchodzg takie elementy

jak:
e Wykonanie kablowej linii nn oswietlenia drogowego;
e Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawami;
e Rozbudowa szafy sterowania oswietleniem drogowym.
e Demontaz istniejgcych latarn
5.3.  Warunki klimatyczne i wymagania specjalne

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na terenie RP, nie ma obostrzen klimatycznych i

wymagan specjalnych. Na terenie inwestycji obowigzuje lll-cia strefa wiatrowa.

5.4. Bilans mocy i zapotrzebowanie mocy oswietlenia.

Lp Odbidr szt. Pi[W] 3Pi[W] kz Pio[W] cosd lo[A]
Latarnie droga Obw.
1 14 26 364 1 364 0,98 0,55
nrl
Latarnie przejscia
2 16 51 816 1 816 0,98 1,24
Obw nr1
Latarnie droga
3 7 26 182 1 182 0,98 0,28
Obw. nr 2
Latarnie przejscia
4 4 51 153 1 153 0,98 0,23
Obw nr 2
5 Latarnie parking 3 71 213 1 213 0,98 0,32
Razem
- . 1779 1779 2,62
oswietlenie
Obciazenie SSOU:

Obwadd oswietlenia Pj,=1,779 kW : [,=2,62A
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5.5. Wymagania parametréw oswietleniowych

Oswietlenie projektowanej drogi zostato zaprojektowano dla nastepujacych parametréow
wyhikajgcych z norm PKN-CEN/TR 13201-1:2007 oraz PN-EN 13201-2:2007 :

— klasa oswietlanej drogi M 5

Wymagania fotometryczne dla klasy o$wietleniowej M

swietleni
Luminancja suchej i mokrej jezdni drogi Olsnienie Oswiet erue
Poziom w otoczenia
. . . Mokra Sucha Sucha
klasiem M Sucha nawierzchnia . . k . . .
nawierzchnia nawierzchnia  nawierzchnia
Lér [Cd/mz] * fTI*Me FEEE
[eksploatacyjne UL [max.] Re
- [min.] [min.] [min.] % [min.]
M1 2,00
M2 150 040 0,70 10 0,35
M3 1,00 ’
0,60 0,15
M4 0,75 ! ! 15 0.30
M5 0,50 '
M6 0,30 0.35 0,40 20

* réwnomierno$é wzdtuzna UL - pomiar powtarzalnych jasnych i ciemnych obszaréw na powierzchni drogi. Powinien
by¢ uwzgledniony jedynie dla diugich odcinkéw drog. Zdefiniowano wartosci minimalne rownomiernosci, ktdre
moga zosta¢ zmienione uzasadnionych przypadkach (analiza uktadu drogowego oraz okreslonych wymogow
krajowych).

** kryterium tylko dla mokrej nawierzchni. Moze by¢ stosowane dodatkowo dla kryteriéw dotyczgcych nawierzchni
suchej, zgodnie ze szczegdtowymi wymogami krajowymi. Wartosci podane w kolumnie mogg zosta¢ zmienione w
przypadku, gdy majg zastosowanie szczegdlne wymogi krajowe.

*** wartosci z tej kolumny s zalecanymi maksymalnymi wartosciami dla danej klasy oswietleniowej. Moga zostaé
zmienione, jezeli zastosowanie majg okreslone wymagania krajowe.

****To kryterium moze by¢ stosowane jedynie wowczas, gdy nie istniejg obszary ruchu o wtasnych wymaganiach
znajdujace sie w sasiedztwie jezdni. Podane wartosci sg tymczasowe i mogg zosta¢ zmienione w przypadku, gdy
okreslone zostang szczegdtowe wymagania dotyczace krajowych lub indywidualnych systemdw. Wartosci te moga
by¢ wyzsze lub nizsze niz podane, jednakze nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wystarczajgcego oswietlenia
obszarow.

- przejscia dla pieszych PC4
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Wymagane poziomy parametrow natezenia oswietlenia na przejsciach dla pieszych z zastosowaniem
opraw o rozsyle asymetrycznym/oSwietlenia dedykowanego dla jezdni oswietlonych w klasach M
luminancja

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Oswietlenie jezdni .
Ptaszczyzny pomiarowe

Punkty
A, B,C,
D,EF

Evmin(a B.)

Wartosci przed i za

e Pozioma
przejsciem

Pionowa

Poziom w
Eh e

Ler klasie PC Ever
[cd/m?] [Ix] [Ix] [Ix]

Poziom w

klasie M (eksploatacyjn (eksploata (eksploata (eksploata

e min) cyjne min) cyjne min) cyjne min)
M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzan dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0
M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0
M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0
M6 0,30 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0
- parking
Tablica 5.9 — Parkingi
. o = U, GR, R,
Nr ref. | Typ strefy, zadania lub czynnosci |
X f— - —
5.9.1 Mate natezenie ruchu, np. parkingi 5 0.25 55 20
przy sklepach, domach mieszkal-
nych; parkingi rowerowe
5.9.2 Srednie natezenie ruchu, np. par- 10 | 0,25 | 50 20
kingi przy domach towarowych,
budynkach biurowych, fabrycznych,
sportowych i wielofunkcyjnych kom-
pleksach budynkow
593 Duze natezenie ruchu, np. parkingi 20 [ 0,25 | 50 20
przed szkotami, kosciotami, gtow-
nymi centrami handlowymi, gtow-
nymi obiektami sportowymi i wielo-
funkcyjnymi kompleksami budyn-
kow

5.6. Zasilanie szafki oswietlenia drogowego SOU.
Istniejgce.
5.7. Zasilanie projektowanego oswietlenia.

Projektowane latarnie oswietlenia drogowego i przejs$¢ dla pieszych zasili¢ z obwodow K- 1iK-2 z
istniejacej i rozbudowanej SOU kablami ziemnymi typu YAKY 4x25 mm2 0,6/1kV od projektowanych
zabezpieczen..
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Trase utozenia kabla pokazana jest na planie zagospodarowania terenu rys. PZT
Schemat zasilania oSwietlenia pokazano na rys. nr E-1.

5.8. Uktadanie kabli ziemnych n/n

Projektowane kable nalezy uktadaé na dnie wykopu na warstwie piasku grubosci co najmniej
10 cm, a nastepnie obsypa¢ kabel i zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm
nastepnie warstwa rodzimego gruntu ( bez kamieni ) o grubosci co najmniej 15 cm, na
ktorym nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypywac warstwami ziemig rodzima.
Warstwy ubija¢ co 20 cm tak aby wspétczynnik zageszczenia wykopu Is wynosit minimum
0,95. Gtebokos¢ rowu w ktérym nalezy utozyé kabel mierzona od powierzchni ziemi do

zewnetrznej gérnej powierzchni kabla lub rury ostonowej powinna wynosic¢:

. co najmniej 50 cm pod chodnikiem,
. co najmniej 70 cm poza chodnikiem
. pod jezdnig 80 cm w rurze ochronnej DVK 110.

Ponadto na catej dtugosci wykopu i gtebokos$ci 10 cm ponizej dna rowu kablowego nalezy
utozy¢ tasme Fe-Zn 25x4 mm, ktdrg tgczyé z zaciskiem PEN w kazdym projektowanym stupie

oswietleniowym do zacisku PEN.

Kable mozna uktadaé w rurach ochronnych DVK 75 bezposrednio w wykopie zasypujac go

ziemig rodzima bez kamieni.

Do kabli nalezy przymocowa¢ oznaczniki o tresci zgodnej z normg N-SEP-E-004 (numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.) ,ktdre umieszczaé
na kablu co 10 m oraz na poczatku i na koricu rury ochronnej. W poblizu skrzyzowaniach
trasy kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Kabel nalezy poddaé pomiarowi rezystancji
izolacji i sprawdzeniu ciggtosci zyt przed zasypaniem. Kabel przed zakryciem podlega

odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.
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60
| — Zageszczenie wykopu
I5miny0,95 -1,00

Wg N-SEP-E-004 {3
pkt 3.1

i Grunl rodZ|my bez kamieni

- Folla kablowa
545 / kolor niebieski dla kabli nn

4 f j kolor czerwony dla kabli SN
E J/ Piasek kat. min. 3

WA

.. NSNS il 10-15

s TGl (Olk X

544 N 7] j10
/74);077 D_O_i Piasek kat. min. 3

Tasna uziemiajgca ——
FeZn axb

—— Zageszczenie wykopu
¢ 1Sminy 0,95 -1,00

“Grunt rc rod2|my bez kamieni
Folia kablowa
niebieska dla kabli nn
czerwona dla kabli SN

Wg N-SEP-E-004 |
pkt 3.2 s

25-35

Rura ochronnaJL}/f e

Tasna uziemiajaca —— °
FeZn axb

Nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej trasy.
5.9. Instalacja uziemiajaca.

Zgodnie z zaleceniami zwartymi PN-92/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Ochrona specjalna", ,, PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa -- Czesc¢ 4:
Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”, oraz ,,PN- IEC 61024-1-1:2001 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych -- Zasady ogdlne -- Wybér poziomdw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych” a takze ,,PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3:
Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia” Potaczenia uziomowe przejmujg na
siebie przejsciowe przepiecia i wytadowania atmosferyczne ktére mogty by ptynagé przez
przewody i kable zasilajgce. Projektuje sie uziemienie stupdw. z tadmy Fe-Zn 25x4mm
uktadanej jak w pkt. 5.1.5.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako :

* spawane: w gruncie, a spawy zabezpieczone antykorozyjne np. lepikiem lub tasma
antykorozyjna do potaczen ziemnych.

* Srubowe: potgczenia wykonywane tasmy FeZn 25x4mm z zaciskiem PEN stupa Srubg

M8 .
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole ciggtosci, kontrole zabezpieczenia
potaczen dla elementéw podlegajgcych zakryciu, wykona¢ pomiary opornosci, a odnosne

protokoty przedstawic jako zatgcznik do odbioru instalacji.
Rezystancja uziomdw powinna wynosi¢ nie wiecej niz 102.

5.10. Szafa oswietlenia drogowego

Istniejgca SOU rozbudowana o zabezpieczenia obwodow i ochrone przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi zapewniajg ograniczniki przepig¢ typu 1+2+3 (B+C+D) limp

12,5 kA na biegun serii DS1234 VGS -230.
Schemat rozbudowy przedstawia rys. nr E-2

5.11. Stupy oswietleniowe — wymagania.
StUPY OSWIETLENIA DROGOWEGO

Stupy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

WSZYSTKIE StUPY POWINNY BYC PRZYSTOSOWANE DO ZABUDOWY W lI- ciej STREFIE

WIATROWEJ

WSZYSTKIE StUPY PRZYSTOSOWANE DO WKOPYWANIA W ZIEMIE

Zabezpieczenie antykorozyjne podstawy stupdw i czesci wkopywanej :
z uwagi na niekorzystne dziatanie zwigzkdw soli i amoniaku a takze aby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom, nalezy stup zabezpieczy¢ zgodnie z normg EN-40 (europejskie
wymagania dotyczgce aluminiowych stupdw oswietleniowych w kwestii zabezpieczenia
antykorozyjnego) poprzez pokrycie podstawy stupa, otwordw mocujgcych na Sruby oraz
czes$¢ walcowg mm podstawy stupa za pomoca elastomeru poliuretanowego, grubosc
powtoki zabezpieczajgcej powinna wynosi¢ w granicach od 0,7mm dol mm, twardos$¢

powtoki powinna wynosi¢ min. 90°sh;

e Stupy maja posiada¢ wneki stupowe przenoszace obcigzenie wynikajgce z warunkéw
eksploatacji.

e Kolor stupa uzgodni¢ z inwestorem ( proponowany oliwka C-33 );
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e Numeracje nalezy namalowaé na wysokosci 1,8m od poziomu gruntu stosujac farby

ftalowe:

- koloru zéttego: tto pod numer

- koloru czarnego: napis (nr szafki oswietlenowej/nr obwodu/nr. stupa)
W stupie zabudowaé typowe przytaczeniowe ztgcza fazowe 1ZK-4-02 i zerowe 1ZK-4-03, a jako
zabezpieczenie pojedynczej oprawy oswietleniowej 1ZK-4-01 z wktadka topikowa
matogabarytowg D01 gL 4 A na kazdg oprawe. Wewnatrz stupa instalacje wykonac¢
przewodami YDY 3x1,5mm2 /750V w rurze Peschla.

Typy stupoéw pokazano na rys. nr E-3

Wstawianie i montaz stupéow

Stupy posadowi¢ w wykopie. Na dnie wykopu umiescié ptyte drogowg o wymiarach
50x50x10cm na ktdrej postawic stup. Podstawe stupa zlicowad z ptytg drogowgq zaprawa

betonowa B-20. Wg rys. nr E-3.

Stupy ustawione w wykopie na ptycie drogowej zlicowane zaprawg betonowg zasypywac
warstwami ziemig rodzimg. Warstwy ubijaé¢ co 20 cm tak aby wspodtczynnik zgeszczenia

wykopu Is wynosit minimum 1,00 wokét stupa w promieniu min. 0,5 m.

5.12. Oprawy oswietleniowe — wymagania

Zastosowane oprawy oswietlenia powinny charakteryzowad sie nastepujgcymi parametrami

technicznymi:
Oprawy oswietlenia drogowego i przejsc dla pieszych:

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow sSwietlnych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawy powinny byé dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami

mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
Parametry techniczno uzytkowe opraw oswietleniowych wyposazonych w uktady LED .

1) Gwarancja na oprawy minimum 5 lat (60 miesiecy). Gwarancja na oprawy ma by¢

niezalezna od udzielonej przez Wykonawce gwarancji na roboty elektryczne

2) Materiat: obudowa z formowanego wysokocisnieniowo aluminium polakierowanego

proszkowo na kolor z palety RAL, klosz ze szkta hartowanego
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3) Wysokowydajny  system  chtodzenia  oprawy. Zewnetrzna  powierzchnia
odprowadzajaca ciepto wykonana w technologii w petfni ptaskiego radiatora o konstrukgcji
samoczyszczace] (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora
umozliwiajgce samooczyszczenie podczas opaddw deszczu). Oprawa nie posiada

uzebrowania jako elementu wspomagajgcego chtodzenie

4) Stopien IK 08 minimum. Stopied ochrony minimum IP66 dla czesci optycznej i

elektrycznej. Klasa izolacji: | lub Il
5) Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41.
6) Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 6kV

7) Uktad optyczny zapewniajacy petne ograniczenie Swiatta niepozgdanego. Spetniajacy

norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1

8) Oprawa musi posiada¢ w standardzie optyke o asymetrycznej charakterystyce
dedykowanej do przejs¢ dla pieszych. Do oferty nalezy dotaczyé¢ obliczenia doswietlenia
przejs¢ dla pieszych zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo
Infrastruktury ,WYTYCZNE PRAWIDtOWEGO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH”
potwierdzajgce prawidtowos¢ oferowanych urzadzen. Ksztatt i kolor oprawy do oswietlenia

przejsc dla pieszych musi by¢ spéjny z oprawami oswietlenia ulic.
9) Beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej

10)  Zasilacz elektroniczny zapewniajgcy w standardzie funkcjonalnos¢ DALL. Zuzycie

energii w trybie czuwania: < 1,0 W
11) Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, CRI powyzej 70

12)  Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub réwnowazny n.p.
Licencja Znaku Jakosci ZETOM) pochodzacy 1z akredytowanego laboratorium

certyfikacyjnego.

13) Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format .Idt) oraz kart katalogowych. Pliki dla
kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajagce  wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w

ogoélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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14)  Zywotno$¢ nie gorsza niz 100 000h L90B10 @Ta 25C potwierdzona raportem

technicznym

15) Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ obliczenia fotometryczne potwierdzajace
poprawnos$¢ doboru opraw. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z podanymi ponizej
wytycznymi. Szerokos¢ drogi =, ilos¢ paséw 2. lokalizacja stupéw jednostronna, typ
nawierzchni , wspotczynnik utrzymania, wysokos¢ opraw, odlegtos¢ miedzy oprawami,
wysuniecie oprawy w stosunku do jezdni, oraz wymagang klase oswietlenia okreslong
zgodnie z normg PN-EN 13201: 2016 ,Oswietlenie drég”. Dobrane przez Wykonawce oprawy
muszg zapewnic¢ parametry oswietlenia zgodne z t3 normga. Wykonawca nie moze zmieniac
nastepujacych parametréw obliczed to znaczy: szerokosci drogi =..., ilosci paséw jezdni
rowng 2, lokalizacji stupow, typu nawierzchni ...... , wspotczynnika utrzymania =...., odlegtosci
miedzy oprawami =.....,.wysokos$¢ stupa =.., odsuniecie stupa od krawedzi jezdni =...., dtugos$é
wysiegnika = .... Dopuszczalny zakres katow odchylenia opraw =0 stopni. Przedstawienie
obliczen niespetniajgcych wymagan normy PN-EN 13201: 2016 ,,Oswietlenie drdég” skutkuje

odrzuceniem oferty.
Oprawy oswietlenia drogi:

Klasa oswietlenia drogi M5.

Dane oprawy:

@ (Oprawa) - 3668 [Im]

@ (Lampy) - 4128 [Im]

P-26.0 [W]

Temperatura barwowa 4000 K

Rozktad wielkosci fotometrycznych
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105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
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500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=89%
C0-C180 =—C90-C270

Oprawy oswietlenia przejsc dla pieszych
Oprawy asymetryczne prawe

Dane oprawy:

@ (Oprawa) - 6832 [Im]

@ (Lampy) - 7680 [Im]

P-51.0 [W]

Temperatura barwowa 3000 K lub 5000 K

Rozktad wielkosci fotometrycznych
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Oprawy oswietlenia parkingu
Dane oprawy:

@ (Oprawa) - 9969 [Im]

@ (Lampy) - 11376 [Im]

P-71.0 [W]

Temperatura barwowa 4000 K

| 105° 105°

| 90° e 90°
,'// s
& [ 5
| 750 AR, 75°
W
200
| 60° 60°
300
| 45° 400 45°
500
600
| 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 88%
- C0-C180 —C90-C270
UWAGI:

Parametry opraw do zastosowania nie mogg by¢ gorsze niz podane wyze;j.

Wryniki spelniaja wymagania dla danej klasy drogi i przejs¢ dla pieszych oraz parkinqu
— obliczenia w zalaczeniu.

5.13. System sterowania oswietleniem ulicznym

OPIS SYSTEMU:

Dostarczony system sterowania musi wspotpracowac z istniejgcym na terenie Miasta Nowa

Ruda systemem sterowania oswietleniem oraz spetnia¢ podane ponizej wymagania.
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System sterowania i zarzadzania osSwietleniem zwany dalej SYSTEMEM musi by¢ zgodny z

podanym ponizej opisem oraz spetniaé¢ wyszczegdlnione wymagania:
a) SYSTEM jest systemem dopuszczajgcym stosowanie opraw réznych producentéw

b) Oprawy wyposazone w sterowniki SYSTEMU komunikujg sie dwukierunkowo ze stacjg

bazowg, punktem zbiorczym systemu

c) Sygnat przesytany bedzie za pomoca fal radiowych (dopuszczalne jest wykorzystanie
czestotliwosci nie wymagajacych ponoszenia przez Zamawiajgcego optat za korzystanie z
komunikacji radiowej wewnatrz systemu), pomiedzy punktem zbiorczym — radiostacjg
bazowg a bezposrednio wszystkimi oprawami w zasiegu komunikacji punktu zbiorczego.
Komunikacja pomiedzy sterownikami opraw, a punktami zbiorczymi systemu musi odbywa¢é

sie zgodnie z norma EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami.

d) Komunikacja pomiedzy serwerem a oprawami poprzez stacje bazowg, punkt zbiorczy
w uktadzie gwiazdowym lub w uktadzie kratowym zwanym takze mesh lub komunikacja typu
oprawa do oprawy. Stacje bazowe, punkty zbiorcze muszg zapewniac redundancje SYSTEMU
- w razie uszkodzenia lub zaniku zasilania ktéres ze stacji inne przejmujg komunikacje ze

sterownikami tworzgc tymczasowaq konfiguracje systemu do czasu usuniecia awarii.

e) Punkty zbiorcze, radiostacje bazowe muszg komunikowac sie z centralnym serwerem
za pomocg komunikacji 3G lub 2G lub LTE, nie dopuszczalna jest komunikacja za pomocg
sieci Wi-Fi. Stacje bazowe muszg by¢ wyposazone w co najmniej dwa gniazda na karty SIM
komunikacji GSM. Maksymalna ilos¢ punktdw zbiorczych na Gmine nie wieksza niz 5. System
ma byé odporny na ewentualny brak mozliwosci komunikacji w ramach sieci 2G obecnie lub
w przysztosci. Pod pojeciem odporny rozumie sie, ze utrata komunikacji w ramach sieci 2G
na terenie Gminy nie moze powodowaé zadnych dodatkowych kosztéow przez

Zamawiajgcego.

f) Oprogramowanie SYSTEMU — interface — musi komunikowaé sie z uzytkownikiem w
jezyku polskim. Dostep do interface/oprogramowania musi by¢ dostepny z komputera,
smartfonu, tabletu lub innego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu oraz
przegladarke internetowg. Dostep do oprogramowania szyfrowanym potgczeniem musi by¢

zabezpieczony podwdjnym logowaniem i hastem lub w inny sposéb zapewniajacy
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bezpieczenstwo. Sterowanie SYSTEMEM przez operatora za pomocg oprogramowania w
chmurze. Serwery systemu muszg byc¢ zainstalowane w serwerowni spetniajgcej co najmniej

wymagania ISO27001. SYSTEM musi rejestrowac dane z opraw z catej historii pracy systemu.

g) SYSTEM powinien odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego Ww zakresie

innowacyjnosci oraz obnizenia kosztéw eksploatacji poprzez:
- Umozliwienie integracji i interoperacyjnosci z innymi systemami sterowania,
- Umozliwienie kontroli nad kontrolerami o$wietlenia ulicznego innego dostawcy,

- Umotzliwienie obstugi funkcji oswietlenia (w tym réwniez innego dostawcy systemu) w

szczegoblnosci:

1) rejestracja kontrolera, wizualizacja i raportowanie btedéw,
2) polecenia Sciemniania sterownikéw i grupy sterownikéw,
3) raporty dotyczace energii i mocy,

4) Zapewnienie mozliwosci rozbudowy systemu o inne systemy smart city nie zwigzane z
oswietleniem (np. w standardzie a nie w opcjonalnym rozwigzaniu musi by¢ dostepna co
najmniej jedna z podanych mozliwosci: monitoring przeptywu pojazdéw, koszy na $mieci,
miejsc parkingowych, zanieczyszczenia powietrza itp.) oraz zapewnienie braku uzaleznienia
Zamawiajgcego od jednego dostawcy systemu zrealizowane za pomocg mozliwosci
wspotpracy réznych systemdéw sterowania osSwietleniem oraz zarzgdzajgcymi elementami
smart city. Zamawiajacy brak uzaleznienia od dostawcy systemu rozumie réwniez jako brak
uzaleznienia sie od rozwigzan opartych na produktach pochodzgcych od jednego
producenta. Zamawiajgcy oczekuje od systemu sterowania, aby wykorzystywat otwartg
platforme komunikacji. Pod pojeciem wykorzystywat Zamawiajgcy rozumie, ze system
sterowania oswietleniem ulicznym jest testowany, certyfikowany, wdrazany do wspétpracy
z otwartg ptaszczyzng komunikacji smart city. SYSTEM musi mie¢ w standardzie rozwigzania

do wspdtpracy z systemami Zarzgdzania Zasobami Miasta (Asset Management Systems).

h) Oprawy muszg sie komunikowa¢ automatycznie ze stacjg bazowg, bez koniecznosci

ingerencji operatora po awaryjnym zaniku i powrocie napiecia zasilania

i) SYSTEM musi zapewnia¢ zdalng aktualizacje oprogramowania elementéw SYSTEMU
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j) SYSTEM musi posiada¢ w standardzie podane powyzej mozliwosci. Zadaniem
Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiajgcemu w postaci co najmniej prezentacji (na
zadanie Zamawiajgcego) w jaki sposdb z SYSTEMU mozna uzyskac informacje podane ponizej

informacje:

1) Rozpoznanie zwiekszenia prawdopodobiefdstwa mozliwosci uszkodzenia sie oprawy

przed faktem uszkodzenia

2) Rozpoznanie uszkodzenia diod LED oraz rozpoznanie, ze czas dziatania diod LED zbliza

sie do wartosci granicznej
3) Tworzenie procedur planowej wymiany komponentéw opraw

k) Gwarancja SYSTEMU minimum 5 lat (60 miesiecy). Gwarancja na SYSTEM ma by¢
niezalezna od udzielonej przez Wykonawce gwarancji na roboty elektryczne Minimalny
zakres gwarancji w okresie gwarancji obejmuje: urzadzenia, zdalng aktualizacje
oprogramowania, utrzymanie systemu w pracy, dostep do oprogramowania systemu,
szkolenie do 6 pracownikéw Zamawiajgcego przy uruchomieniu SYSTEMU, na Zadanie
Zamawiajgcego do 5 dodatkowych szkolen do 6 pracownikéw Zamawiajgcego obecnych w
trakcie szkolenia, zdalne wsparcie serwisowe, ustawienie programéw Swiecenia, szablonéw
raportdow, analiz, alarméw zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego do 5 razy w okresie

gwarancji, optate za transmisje danych w catym okresie gwarancji
5.14. Wymagania dotyczace funkcjonalnosci systemu sterowania

System sterowania i zarzgdzania oswietleniem zwany dalej SYSTEMEM musi by¢ zgodny z
podanym ponizej opisem oraz spetnia¢ wyszczegdlnione wymagania dotyczace

funkcjonalnos$ci systemu sterowania:

a) SYSTEM musi by¢ wyposazony w nastepujgce mozliwosci sterowania:

- wigczanie i wytgczanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natezenia oswietlenia

dziennego
- redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw

- zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy
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- mozliwo$¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie
- redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej instalacji

- mozliwos¢ ustawienia réznych parametréw Swiecenia opraw w ciggu tygodnia z

rozréznieniem na dni robocze i dni wolne od pracy

- mozliwos¢ sterowania oprawg w zakresie: wtgcz/wytacz, sciemnienie do jednego poziomu
w zadanym okresie w ciggu nocy, ustawienie w ciggu nocy do minimum o$miu poziomow
Sciemnienia oprawy z doktadnosci ustalenia godzin dziatania ustalonych poziomdéw minimum

z doktadnoscig 5 minut

- mozliwos¢ dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do nich poszczegdlinych

opraw

- utrzymanie statego strumienia w czasie CLO, wymagane jest co najmniej 10 krokdw

zwiekszenia poziomu swiecenia w ramach tej opcji
- dostep do historycznych parametréw pracy systemu

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napiecia zasilajgcego, btedéw komunikacji,

przekroczonego poziomu mocy

- generowanie raportdw zuzycia energii oraz raportéw bteddédw i innych raportéow z

mierzonych parametréow przez SYSTEM w okresie catej pracy SYSTEMU od uruchomienia
- dodawanie nowych punktéw swietlnych do systemu

- tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi poziomami dostepu z mozliwoscig zmiany w

dowolnym momencie
- mozliwos$¢ zmiany parametréw swiecenia opraw poprzez operatora

b) SYSTEM musi sie komunikowaé z réznymi systemami zasilaczy (minimalne wymagania

to DALI i system analogowy 1-10V)

c) SYSTEM musi sie komunikowac¢ z réznymi systemami zasilaczy stosowanych w
oprawach LED ze sciemnianiem, zakres sterowania od 0% do 100% Swiecenia z doktadnoscia

1%

d) SYSTEM musi mie¢ mozliwos¢ sterowania - Sciemniania wszystkimi oprawami w

okresie Switu i zmierzchu z mozliwosci z wykorzystaniem pomiaru S$wiatfa dziennego,
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odchytka doktadnosci pomiaru natezenie oswietlenia nie wieksza niz 10% dla kazdej oprawy.
SYSTEM musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia dowolnej wartosci pomierzonego natezenia
oswietlenia jako poczatek/koniec okresu wigczenia opraw. SYSTEM musi mie¢ mozliwos¢

ustawienia réznych wartosci pomierzonego natezenia o$wietlenia dla réznych grup opraw.

e) SYSTEM musi mieé¢ mozliwos¢ ustawienia tryby przekazania sygnatu (np. tryb
przekaznika) od jednego sterownika do innych w miejscach, gdzie propagacja fal radiowych

jest utrudniona

f) W celu zapewnienie stabilnosci pracy SYSTEMU preferowana jest architektura
komunikacji oparta na pojedynczym przeskoku (single hoop link) w poréwnaniu do

komunikacji z wieloma przeskokami (multi hoop architecture).

g) SYSTEM musi mie¢ tryb pracy autonomicznej sterownikdw, w sytuacji zaniku

komunikacji wewnatrz systemu

h) SYSTEM musi mie¢ mozliwo$¢ zmiany parametréw pracy sterownikéw oraz mozliwosc

uzyskania danych ze sterownika na zgdanie

i) SYSTEM musi mierzyé nastepujgce parametry w kazdej oprawie indywidualnie z

doktadnoscia nie gorszg niz 1%:

- elektryczne: moc, prad, wspdtczynnik mocy

- zasilania: biezgce napiecie, przecietne napiecie, za niskie napiecie, zaniki napiecia
- mocy: moc czynng, pobdr mocy

- czasu: czas zatgczenia opraw, czas Swiecenia

i) SYSTEM musi podawaé dane opraw: uszkodzenia, zatgczenia, czas Swiecenia, utraty
tacznosci
k) Centralny serwer musi zapewniac¢ za pomocg interface: graficzng lokalizacje opraw na

ogodlnie dostepnych mapach typu GoogleMaps
5.15. Wymagania dotyczace urzadzen systemu sterowania

System sterowania i zarzadzania o$wietleniem zwany dalej SYSTEMEM w stosunku do
parametréw zastosowanych urzadzen musi by¢ zgodny z podanym ponizej opisem oraz

spetniaé wyszczegdlnione wymagania:
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1. Sterowniki SYSTEMU muszg by¢ uniwersalne — wykorzystywac sterowanie zaréwno
sygnatem cyfrowym DALI jak i analogowym 0-10V. Urzadzenia muszg by¢
wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO9001 i 1SO14001 lub réwnowaznymi

2. Sterowniki w standardzie wyposazone we wtyk NEMA 5 pin standard ANSI C136.41.
Montaz sterownikédw w oprawach wyposazonych w gniazda NEMA 5 pin standard
ANSI C136.41.

SYSTEM musi mie¢ w standardzie rowniez wersje sterownikow montowane do
obudowy oprawy z zapewnieniem stopnia szczelnosci IP66 oraz wersje do
zabudowania sterownika wewnatrz oprawy z wykorzystaniem zewnetrznej anteny.
Sterownik SYSTEMU realizuje wszystkie pomiary parametréw oprawy. Sterowniki
SYSTEMU stuzg do wiagczania napiecia na oprawe (jej uktad zasilania Swiecenia zrédta
Swiatta) za pomocg wewnetrznego uktadu przetgczajgcego zapewniajgce wigczenie
obcigzenia o pradzie co najmniej 10A przy napieciu 230V z wykorzystaniem 3 ztgczy

oraz sterujg poziomem Swiecenia oprawy za pomocg 2 zfgczy gniazda

3. Oprawy oraz stacje bazowe muszg by¢ zasilana z sieci oswietlenia ulicznego w sposéb
staty 24 godziny na dobe. Sterownik w trybie czuwania nie moze pobiera¢ wiekszg
moc niz 1W.

4. Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie moze by¢ wyposazony w elementy
podlegajgce okresowym wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o
ograniczonej trwatosci. Sterownik musi by¢ odporny na promieniowanie UV.
Sterownik musi mieé stopien szczelnosci co najmniej IP65.

5. Odpornos¢ na przepiecia sterownikdw systemu co najmniej 320VAC 10kA. Stacje
bazowe (punkty zbiorcze) muszg mie¢ odpornos$é na przepiecia zgodng z PN EN 301
489-1/3 lub rozwigzaniem rownowaznym

6. Zakres temperatury pracy urzadzen od -40C do +60C.

7. Wszystkie elementy SYSTEMU muszg by¢é montowane poza zasiegiem przechodnidéw
(wysokos$¢ montazu co najmniej 3m). Stacje bazowe wyposazone w uktad pomiaru
osSwietlenia zewnetrznego nalezy zabudowac je na stupach oswietlenia ulicznego w

taki sposdb, aby swiatto z opraw nie padato bezposrednio na stacje bazowsa.

5.16. Kolizje z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi i

teletechnicznymi.
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Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami podziemne;j
infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i przywotanymi normami.
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne bedace w kolizji poprzecznej z projektowang
siecig o$wietlenia drogowego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi

wychodzacymi po 0,5m poza jezdnie/wjazdy/chodniki/o$ obiektu liniowego.
Dla kabli 1 kV stosowac rury dzielone o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

5.17. Demontaz istniejacych latari.

Istniejgce latarnie kolidujgce z planowang inwestycjg, a przedstawione na PZT nalezy zdemontowac i

oddad wtascicielowi. Istniejgce kable w miejscu demontazu nalezy zmufowaé zestawami ZRM-1.

5.18. BHP i ochrona porazeniowa ,Srodowiska oraz przed korozja.

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie¢ 0,4/0,23kV posiada wymagane
przepisami zabezpieczenia i obwody ochronne, spetniajgce wymagania bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Nie przewiduje sie zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii

instalacji.

Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga by¢ zatrudnione wytgcznie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych -tom V -Instalacje elektryczne, przepisami i zasadami BHP
obowigzujgcymi na placach buddéw, przepisami p.poz.. W szczegdlnosci nalezy zapewnic
bezpieczenstwo osobom postronnym. Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb niepowotanych. Prace prowadzone w poblizu urzagdzen pod napieciem
nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig stosujgc wymagane przepisami organizacyjne i

techniczne srodki bezpiecznej organizacji robét.

* Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonaé¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu,

¢ Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce",
¢ Prace podfaczeniowe wykonywac w stanie beznapieciowym,

¢ Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien
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5.19. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone porazeniowg zastosowano:
> ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim :

izolacje czesci czynnych urzadzen i przewoddw oraz oston i obuddw,
> ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim :

¢ w sieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA e sie¢ rozdzielcza: system
TN-C,

» ochrone uzupetniajaca :

» potgczenia wyréwnawcze,
Catos¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykonadé
zgodnie z wymaganiami normy PN IEC 60364-........ wszystkie arkusze.

5.20. Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z

wymaganiami normy PN-71/E-97053.
5.21. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu

wszystkich prac zwigzanych z montazem sieci nalezy dokona¢ pomiaréw:

. sprawdzania skutecznosci dziatania srodkéw ochrony porazeniowej
. rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow

. rezystancji uziemien

. odpowiednie pomiary geodezyjne;

Do odbioru koncowego robét nalezy przedstawic:
. dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce

i inspektora nadzoru w zakresie wprowadzanych zmian i uzupetnien,

. protokoty odbioru robot czesciowych i ulegajgcych zakryciu ,

. protokoty pomiardw instalacji wg wymagan normy PN-IEC 60364-6-61,

. oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i obowigzujacymi
przepisami,
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. Wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250 ). oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. nr

249 poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 )

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami BHP

oraz ze SWiORB.
UWAGA:

Zastosowane w projekcie urzadzenia i osprzet elektryczny stanowig podstawe dla
projektanta do wykonania obliczern parametréw elektrycznych i oswietleniowych wg norm i
przepiséw. Wymienione w dokumentacji urzadzenia i osprzet elektryczny stanowig
propozycje do zastosowania w wykonaniu inwestycji. Dopuszcza sie zastosowania
rownowaznych materiatéw ktére muszg spetniaé parametry nie gorsze niz przyjete w
niniejszej dokumentacji oraz uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru. W przypadku gdy
rownowazne materiaty, urzadzenia i osprzet elektryczny nie spetnig wymagan niniejszej
dokumentacji, norm i obliczen wykonanych przez projektanta, odpowiedzialno$¢ za wadliwe

wykonanie roboét elektrycznych spoczywac bedzie na, kierowniku robét i wykonawcy.

6. Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury

W obszarze projektowanych nawierzchni znajdujg sie istniejgce sieci i urzadzenia
podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
pod projektowang kanalizacje deszczowg krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic¢
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie mogg wystgpi¢ takze nieczynne sieci
i urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed
rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne, celem
szczegotowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze

szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na obowigzujagce wymagania BHP.
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e O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich wiascicieli.

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac reczne odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela
wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

e W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty,
a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci zwracajgc uwage na sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia
podziemnego (taSmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowa¢ jako czynne
i grozgce porazeniem lub wybuchem.

e Od stupdw energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowa¢ odlegtosé min 1,5 m.
W razie koniecznosci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia lub stosowaé
bezwykopowg metode uktadania rurociggdéw.

e Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania
sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

e |[stniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu
z ich witascicielami.

e W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymaé roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

e W razie koniecznosci, stosowaé na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow
uzbrojenia.

e |[stniejgce studnie na kanalizacji deszczowej wyregulowac¢ do niwelety projektowane;j
nawierzchni.

Naczelng zasadgq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi wydanymi przez

gestorow sieci.

7. Uwarunkowania srodowiskowe
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Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé¢ na srodowisko. W stosunku do stanu
istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne. W
zwigzku z polepszeniem sie stanu nawierzchni spodziewane jest zmniejszenie pylenia, hatasu
i emisji zanieczyszczeA. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gérniczej.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem sieci Natura 2000.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzqdzi¢ , Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego (od ul. Ktodzkiej do TESCO)

Obiekty: XXV
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Adres inwestycji: miejscowo$¢ Nowa Ruda-Stupiec, ul. XXX-lecia

Obreb 0007 Nowa Ruda-miasto

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Grzegorz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Nr upr. 263/DOS/13

Zamieszkaty : Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszéw

-50 -



Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Informacja BIOZ

1. Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. XXX-
lecia w miejscowosci Nowa Ruda-Stupiec, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wiejska do
skrzyzowania z ul. Kwiatkowskiego ok. 650 m. W ramach inwestycji planuje sie budowe i
przebudowe chodnikdéw wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi, budowe odwodnienia w
postaci kanalizacji deszczowej, przebudowe os$wietlenia, likwidacje kolizji branzowych oraz

odtworzenie zieleni zniszczonej podczas prowadzenia prac.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych robot
— Roboty przygotowawcze,
— Roboty rozbiérkowe,
— Roboty ziemne,
— Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
— Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego,
— Likwidacja kolizji branzowych,
— Przebudowa drogi gminnej oraz skrzyzowan z drogami gminnymi,
— Przebudowa wigczen drogi gminnej do drogi wojewddzkiej,
— Budowa i przebudowa chodnikdw,
— Przebudowa zjazdéw,
— Budowa opaski,
— Roboty porzadkowe i odtworzenie terenéw zielonych,

— Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

3. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatkach
Na placu budowy wystepuja:
— Kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sie¢ wodociggowa
— Siec teletechniczna
— Sie¢ elektroenergetyczna
— Sie¢ gazowg

— Sieé cieptownicza
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4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stanowic zagrozenie
Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3 wystepujace sieci. Zagrozenie wystepuje przede wszystkim
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z wykopami w sgsiedztwie sieci elektryczne;j.

Dodatkowym zagrozeniem jest sie¢ napowietrzna.

5. Przewidywane zagrozenia
—  Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi,
—  Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami nadziemnymi,
— Zagrozenie zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatéw budowlanych,
— Wibracje — przy pracy zageszczarkami,
— Ruch oséb postronnych podczas prowadzenia robét,
—  Osuwiska mas ziemnych podczas robdt ziemnych,
—  Gtebokie wykopy podczas prac sieciowych

—  Ruch pojazdéw w ramach tymczasowej organizacji ruchu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywaé¢ pod nadzorem
administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub
uszkodzenia sieci.

Uzywa¢ wytgcznie sprawnych maszyn i urzadzen, oraz srodkéw transportu. Sprawnosé
maszyn kontrolowac¢ codziennie przed przystgpieniem do robot.

Gtebokie wykopy pod sieci i studnie nalezy odeskowac. Dopiero po odbiorze

deskowania wykopu mozna przystapi¢ do uktadania sieci.
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Uzywaé srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.).

Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osdéb postronnych na
plac budowy.

Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robét zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

Zapewnienie na budowie srodkdow tacznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki

pierwszej pomocy.

Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia podczas realizacji inwestycji wskazane w powyzszej
informacji BIOZ, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Art. nr 20 Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

-53-



Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

C. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Zal, Nr 2 do postanowicnia nr 1/08
Burmistrza Miasta Nowa Ruda

BURNISTRZ MIASIA Zdnia 02 lutego 2008,

NOWA RUDA

(1 4 . Nowa Ruda, dnia 27 sierpnia 2019r.
Nr rej. OR.0092.98.2019.. ...

PEENOMOCNICTWO
UDZIELAM PELNOMOCNICTWA

Panu(i) Grzegorzowi Lewowskiemu

fimig © vozwisk)

legitymujgcemu si¢ dowodem osobistym AWD 857698 wydany przez Wajta Gminy Marciszow do:

(reric s muwer)
wystgpowania w imieniu Gminy Miejskiej Nowa Ruda w sprawach dotyczacych uzyskiwania
i odbioru wszelkich uzgodnien projektowych, opinii urzedowych i decyzji administracyjnych
w ramach wykonania dokumentacji technicznej na zadania pod nazwg ,, Przebudowa drogi
ul. XXX-lecia (od ul, Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)” realizowanego na podstawie umowy nr
W1.272.12.2019 z dnia 29 lipca 2019 roku.

(e pwifenic rovfe) yoaw offgryol peliiosmociicneem o mesee angann. TG i, kidrego dofyezyd

Pelnomocnictwa udziela sig:
do dnia 31 grudnia 2019 r.

fezes trwaniia)
Pelnomocnik nie jest upowazniony do ustanawiania dalszego pelnomocnictwa,

Pelnomocnictwo moze byé w kazdym czasie odwolane.
BURMISTRZ

‘K,?.’;, ‘
4z Kaleiish:

Mfswmm) .........

Pelnomocnictwo przyimuje ...oocevicciicecicnnennnes Nowa Ruda, dnia .......cccovervminrnnnnns 2019 .
peckis puziyemlecepo pelmamacnictun)

Pel ictwo swolnione z oplaly skarbowef na podstawie

= zal, ezl IV kol, o pht 4 w zwiqzke z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r: o eplacie skarbowej (Dz. U. Nr 223, poz, 1635)
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

 ARUS A REUUZRI

Nrkancelarygny: GH.8G621.3890.2019,

Wojewddztwe, dolnoslgskie
Powiat: klodzki
Gmina: Miasto Mowa Ruda
Jednostka ewidencyina: 020804 _1, Mowa Ruda - miasto
Obrgh: 0007, T-Sluplec

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY
Mr jednoatki rejestrowe); G.048
wlasnodé, udzial: 14
WOJEWODZTWD DOLNOSLASHKIE

Irwady zarzad, udzial: 14
DOLMOSLASKA SEUFBA DROG | KOLEI WE WROCEAWIL
Shadziba: S0-426 WROCEAW, ul. KRAKOWSKA 28

Ozn. g
Arusz | Mumer |  Blizsze okredlenis Oplsy ulgt. | Powlerzchnia Nr KW ub
mapy dzialki peozenia wiytkéw kont, [uzylkeww | dzialki w Uznmdma innych
Klas, ha ha s
8 12 MOWA RUDA Dragl dr 0,0787 00707 | SW2KN00240134
i 2 BOOROE YRR 3™ e e ek SRR ER PR R
Warlosd: -, Rejon slatystyczny; BEA494
B 538G [57-400 NDWA RUDA, ul. |Drogl l dr | 0,0060 ! 0,0000 [swm-.‘.runmmau
i 52 G306 o7 AR paRD ek b L
Warlost -, Rajon statystyczry: 803404
Razen| 00877 | oo8r7 |

Sporzqdzilia): Dorota Udod, wediug stany na dzied: 2019-09-10
Nr zlecenla: ZKG/S387-1/2015

Hlo !:k.ul‘ll‘.lt'.lE|
arl. 3 ustawy

Mig podiega of
na podsl;
topada 2006 1.

2 dnla 16
0 oplacie skarbowe]

7 \m SR i
£ EHI:I:-\I\'

20190810t ciiaenismisiinms s srsssresnaeeas
I i Macwisko orax stancwisho shidbowe caoly
raprazaniupyos) argan)
Duala | podpia

Elrona 1 2 1
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Nr kancelaryjny: GK.6621.3899.2019.

Wojewddziwo: dolnodlgskie
Powiat: klodzki
Gmina: Miasto Nowa Ruda

Jednostka ewidencyjna: 020804_1, Nowa Ruda - miasto

Obrgb: 0007, 7-Stupiec

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.819

wiasnosé, udzial: 11

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Siadziba: 57-400 NOWA RUDA, ul, RYNEK 1

wykonywanie zadan zarzadey drég publicznych, udzial: 1/1

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, ul, RYNEK 1

Ozn. Powlerzchnia
Arkusz | Numer | Bik#sze okreslenio Opisy uzyt. | "’ﬂ'}‘,:w,
mapy | dazialki potozenia uzylkéw kont. fuzytkéw w | dziatkiw [*70 BV
klas. ha ha 5
8 2301 |57-400 NOWA RUDA, ul. |Deogi dr 0,0310 0,0310 | SW2KIDD020817/2
................................................................ deccesseredeccscscccbecccccccnscrensd
1d. dz.- 020804_1.0007.AR_6.23/1
VWarlodt: -, Rejon statystyczny: 853491
5 53/34  |57-400 NOWA RUDA, ul. |Tereny mieszkaniowe l B J 0,180 0,1180 l SW2K/00020817/2
S R VA RN = oM mamome S s o s S i A el s an ae e mkamm e mm s J
Warlosé: -, Rejon statystyczny: 893494
6 93 lsuoz NOWA RUDA, ul. |Dragi I dr I 0.0605 I 0,0605 l SW2KI0020817/2
03, a
T R R
Wartodt: -, Rejon statystyczny: 893494
6 04 57-402 NOWA RUDA, vl |Dragl | dr | 1,2628 1,2628 | SW2KN0020817/2
.............. 08 PINII: . conisalies paacmvasatsa ik ad s el s s
1d. dz.: 020804_1.0007 AR_6.94
Warto$€: -, Rejon statystyczny: 893494
Razem:| 14123 | 14723 |
z 'K'(Sﬁriosxy
—g
: Dorota Udod, wedlug dzien: -09-1 Dgrora oy
Sporzadzit(a) g stanu na 2019-09-10 Imu(uu W Pouiions st i
Nr zlecenia: ZIKG/A387-1/2019 ‘”—’"&"'r ‘; Aropraticioe] w Kotz
W ) Ry
e Wyl Goode, Kariograf | Katasty
Mie podegn oplacie ukarbuwe|
na podstawie art. 3 ustavy
7 diiia 16 listopada 20061 2019-00-10
p oplacie skirbowsj (mig i & o &
reprazanhcs)
Data i podpis
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Nr kancelaryjny: GK.6621.3899.2019,

Wojewddziwo: dolnoslaskie
Powiat: ktodzki
Gmina: Miasto Nowa Ruda
Jednostka ewldencyjna: 020804_1, Nowa Ruda - miasto
Obrgb: 0007, 7-Slupiec

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.864
wiasnosd, udzial: 11
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
wykonywanie zadan adcy drég publicznych, udzial: 111
BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Siadziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1
Arkusz | Numer Blizsze okreglenie Opisy uzyt. i bekolrabeiaion ':'zenwre':’;‘ h
mapy | dziatki polozenia uzytkbw kont. [uzytkéw w | dzialki w_|*2"2c#50e 1NV
Kas. ha ha
8 19 57-402 NOWA RUDA, UL. |Drogi dr 0,2836 0,2636 | SW2K/00022000/8
I ... S 1| [ An—— ST VIS TN [

Wartosg: -, Rejon stalyslyczny: 833491

241 57-400 NOWA RUDA, ul. |Drogi

Id. dz.: 020864_1,0007.AR_6.24/1
Wartoéé: -, Rejon stalystyczny: 893491

Razom:| 03180 | 03180 |
" Z up. WROSTY
Sporzgazil(a): Dorola Udod, wediug stanu na dzien: 2019-09-10 o
Nr zlecenia: ZKG/9387-1/2019 lrspeitor w Poseloym Osrodhu Dokumentacy
fendeayinty | Kartegraficane w Khedzia
~Uddaia wNowy| Aodde
w Wydalale Geedezi, Kadogralii | Katasig
Nie podloga cpiacis skarbowsy
na podslawle arl 3 ustawy 2019-09-10,.
7 dnla 16 lstopada 2006 . py e
o oplacie darhown] apzniace argan}
Data | podpis

Swona1z1
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Mr kancelaryjny; GK.6621.3809.2018.

Welewddziwo: dolnoslaskie
Powial: klodzki
Gmina: Miasto Nowa Ruda

Jednostka ewidencyina: 020804_1, Mowa Ruda - mlasto

Obrgh: 0007, 7-Slupiec

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Mr jadnostki rejastrowe]: GATT

wiasnodd, udzial: 11

GMINA MIEJSHA NOWA RUDA
Sindziba; 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

wyhkonywania zadan zarzqdey drég publicenych, udziak 11

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

Siarziba: 57-400 NOWA RUDA, ul RYNEK 1
Oen. Powierzchnia

Arkusz | Mumer |  Blizsze okreglenie Dpisy uzyt. | m;“;ﬂﬂ’mh
mapy dzialki pelodenia iy thod kont.  |uBylkdww | dzistkl w

Mdas. ha ha )

] 13/2  |57-400 HOWA RUDA, ul. |Drogi dr 0,020 G203 | SW2KD002Z1344

.......................................................................................... J

e, dz.: O20B04_1.0007 AR_6.13/2
Warloéé: -, Fejon statystyczny: 8934594

Sporzgdzifal: Dorota Udod, wedheg stanu na dzier: 20718-08-10

Nr glecenia: ZHGAIET-1/2018

MNie podiega oplacie skarbowe]
na podstavle art. 3 ustawy
Z dnia 16 GHstopada 2006

o oplacle skarbowe|
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O
Inspeidof wi'n’.uufn;

dhan Dokurmestar)|

Gpodazyjse | Ka 1i2m8] ' Klnd s
“Deda e e
W Wydaale Geodezj, Kalegrafii | Kalmsin

2018-08-10,...0ereemsanren

(lmig | Mazwisko oraz slanowisko shuibowa naoby
rapraganiufiee] organ)

Diata i padpis.
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Mr kancelaryjny: GK.6621.3889,.2019,

Wojewddztwo: delnoslyskie
Powlat: klodzki
Gmina: Miasto Nowa Ruda

Jednostka ewidencyjna: 020804 _1, Nowa Ruda - miasto

Ohegh: 0007, 7-Slupiec

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednosiki rejestrowaj: G.1024

wiasnoded, udzial 11

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Sigdziba: 5T-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

wykomywanie zadad zarzgdey drag publicznych, udziat 11
BURMIETRE MIASTA NOWA RUDMA
Sipdziba; 67-400 NOWA RLIDA, ul. RYNEK 1

i, gz G20604_1.0007.AR_6.53/03
Warlosé: -, Rejon slalystyczny: B3494

Ozn. Powiarzchnia
Arkusz | Numer | Bii2sze okredienie Opisy i o ot
T dezialki palcEenia ukythidw kont.  uzytkdw w | dzielkiw dok
klas, ha ha )
L] 53193 ST-402 NOWA RUDS, ul,  |Drog dr 00182 00192 SWEH/DDN2E53212
_____________ Lt N N I S S

Razom:| 00192 | 00192 |

Sporzgdzilfa): Dorota Udod, wediug stany na dzier: 20158-08-10
Nr zlecenia: ZKGAIET-1/2019

Nie podlega opiacie skarbows|

o apfacle skarbowe|
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ot
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el |

opoby
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Mr kancelarygny: GK.6621.3899.2019,

Wajewddzlwo: dolnoslgskie
Powiat: ktodzki
Gmina: Miaste Nowa Ruda

Jednostka ewidencyjna: 020804 _1, Mowa Ruda - miaste

Obregb: 0007, 7-Slupiec

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostkl rejestrowe). G.1060

wiasnoss, udzial; 11
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Siadziba: 57-400 NOWA RUDA, ul, RYNEK 1

wykonywanie zadaih zarzgdey drag publicznych, udzial: 11

BURMISTRE MIASTA NOWA RUDA
Simdziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

id, dz,; 020804 _1.0007,AR,_6.63/55
Wartodc: -, Rejon slatystyceny: 883404

Qzn. Powierzchnia
Arkusz | Numer Blizsze okreslenie Opisy uzyt, i mmalynb -
mapy | dziaki poloienia Lyt kot [ukylkdw w | delalki w o
klas. ha ha
B 2414 |57-400 NOWA RUDA, ul. |Orogl dr 0,0302 0032 | SW2KAO002I845/
o IR TR R o hsraweabamtemes e s PRSI S — L
Warloic: =, Rejon statystyczny: 893491
& 5365 NOWA RUDA, ul, Drogi dr 01305 0,1305 SW2KN00282856/5
OSIEDLE XXX-LEGIA

Razer| 01607 | 01607 |

Sporzqdzife). Dorola Uded, wedlug stanu na dziend: 2013-03-10

Nr Zlecania: ZKGAIET-1/2019
Mg podiega opla sKarhowe]
na podstawie arl. 3 ustawy
2 dnla 16 lslopada 2006 T,
o oplacls skarbowej
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

Nr kancelaryjny: GK.6621.3899.2019,

Wojewddzlwo: dolnodlgskie
Powiat: klodzkl

Gmina: Miasto Nowa Ruda

Jednostka ewidencyjna: 020804_1, Nowa Ruda - miasto

Obrgb: 0007, 7-Sluplec

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.917

wlasnodé, udziak: 111

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, ul, RYNEK 1

wykonywanie zadafi zarzgdey drég publicznych, udzial: 1/1

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Sledziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

1d. dz. 020804 _1.0007,AR_6.47/7
Warlosé: -, Rejon stalystyczny, 893404

Ozn, Powi
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy ulyt, i acon R
mapy | dzialki polozenia uytkow kont, |uzytkéw w | dzialki w dok
klas. ha ha )
6 477 |57-400 NOWA RUDA, ul. |Tereny mieszikaniwe B 0,0004 00004 | SW2K/D0D022587/4

6 478 57-402 NOWA RUDA, ul, |Drogi
03, XXX-lecla

K. dz.: 020804_1.0007.AR_6.47/8
Wartodt: -, Rejon statystyczny: 893484

pressmabasanaac b0 ., R o

6 5332 57-400 NOWA RUDA, ul.  |Drogl

(4" dz.: 020804_1.0007.AR_6.53/32
Wartoét: -, Rejon slatyslyczny: 893494

[ dr J 0,0024 ] 0,0024

l SW2KI00022587/4

6 53(35  |57-402 NOWA RUDA, ul. |Drogl
o8, XXXdecla

Wartogé: -, Rejon statystyczny: 893494

SW2IK00022587/4

B 53/38 57-400 NOWA RUDA, ul. |Tereny mieszkaniows

Id. dz.: 020804_1.0007 AR_6.53/38
Wartode: -, Rejon statystyczny: 893454

6 53/90 57-402 NOWA RUDA, . |Drogl
0%, XXX-lecia

Warloé: -, Rejon statystycany: 893494

8 7411 57-400 NOWA RUDA, ul. |Drogi

18, dz,: D20804_1.0007.AR_6.7411
Wartod¢: -, Rejon statystyczny: 893494
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

6 761 |57-400 NOWA RUDA, ul, [Dvogl

1d, dz.: 020804_1.0007 AR_6.75/1
Wartoéd: -, Rejon statystyczny: 893494

G l 752 |57-400 NOWA RUDA, ul, |Drogi

10, dz.: 020804_1.0007.AR_6.752
Warlo8é: -, Rejon slatystyczny: 893494

[ dr ] 0,0003 I 0,0003 lswzwmzsam

................ B R L LT I B,

Razom:| 04763 | 04763 |

Sporzgdzil{a): Dorota Udod, wedlug stanu na dzlef: 2019-09-10
Nr zlecenla: Z/IKG/O387-1/2019

Mie podlegn aplacls skarbawe
na podstawie arl 3 ustawy
7 dnia 16 letopada 2006 1.

o oplacie skarbows|

-63 -
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I z 8 A
" INZYNIEROW
E BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-412/2012/13 Wroclaw, dnia 16 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpbZn. zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1pkt1 i ust.2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpozn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 stycznia 1985 r. w Kamiennej Gorze

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0S/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawniony:
W specjainoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie §15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalno$ci drogowej.
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zarl. 12 usl. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do ceniralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budovdanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyz|l sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzek jacy OKK

SKA OKREGOWA

Otrzymujg: B%{' m?vsu 653‘}# BUDOWNICTWA
1. Pan Grzegorz Marek Lewowski nA Czaplinski

Sedzislaw 50

58-410 Marciszow
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

zowodniczig
| Komisfl KwalRixacyjno)

Ohred
1. prof. drinz. Kazimierz Czaplifski
i /1
2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgr inz, M:
Janiaczyk £
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

. ® POLSKA

TSk (| Z B A
’ 3— = INZYNIEROW
; sl BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
DOS-UFL-FR2-451 *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 200 r. o podpisie elektronicnym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elek sconym wengfik ¥m prry ¥ wadinego hwalificowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi )

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzsic za pomocg numery wenyfikacyjnegn zaswiadczenia na
stronie Polskie]j lzby Indyniertw Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasdwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

HOJEWODA DOLNOSEASKT Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RREIX U-1.7131 7132-1552/02

DECYZJA

Ma pedstawie art. 104 §172 Kodeksu pestepowania administracyinego (tekst jednality:
Dz Uz 2000 1, WNr88,  poz 1071, z  pblrigjszymi  zmianami}  iart 12 ust. 3,
art 13 ust Tpkt 112, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. - Frawo budowlane
{tekst jednolity. Dz U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126, z pdinisjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenns] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.w
sprawie samodzielnych funkgji fechnicznych w budowniclwie (Dz. Uz 1885 1 Nr 8, poz. 38, z
poznigjszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 1. ¢ zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa aoraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nada|e

FPanu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzenemu dnia 7 kwislnia 19682 we Wractawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyina powolana przez \Wojewode Dolnodlaskiego Zarzadezeniem pr 46
z dria 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdZnigjszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Wioedzimierz  Tadeusz Lewowski posiada  wymagane prawem wykszlalcenie | prakivke
zawodowg konieczna do uzyskania uprawnier budowlanych wwiw specjalnodci | uzyskal
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budewlane, W zwiazku z powyzszym orzekam
jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwolaniz do Gldwnego Inspektora Madzoru Budowlanego
za posredniclwem Wajewody Dolnodlgskiego w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. PanWiodzimierz Tadeusz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszdw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowianego

3. afa
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

-‘m ® POLSKA
Sl z B A

S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

DOS-WES-LCK-635 *

Pan Whodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/f0592/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnozlgskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektroniznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] of e bezpi ym podpi: leh sconym weryfik ¥ym przy pomecy wainego kwaliflkowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi )

* Weryfikagje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzsic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sie z biurem whzdwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

WOJEWODA DOLNOSMSK[ Wroclaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.11.U-1.7131-698/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Grzegorzowi Sutkowskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 28 marca 1974r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 591/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami siwierdzila ze, Pan Grzegorz Sulkowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie |praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
orawnienn budowlanych w wiw specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane, W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za poérednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Grzegorz Sulkowski
ul. Jeleniogdrska 57/7
58-400 Kamienna Géra

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

® POLSEKA
I I B A

W7d

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

DOS-FSG-N77-WRLU *

Pan Grzegorz Sutkowski o numerze ewidencyjmym DOS/I15/0069/02

adres zamieszkania ul. Stowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Gadra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnodlgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczonym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

POLSKA
N N
INZYNIEROW
1| BUDOWNICTWA

(90
Zaswiadczenie <(,

© numens waryfikacyjngm: (,)\@

DOS-VLD-EGX-BXL * Q\/

X
Qﬂ

Pan Dariusz O2dg o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1927/0 O\Cj
adres zamieszkania ul. Zamkowa 67/3, 58-250 Pleszyce
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynierévﬁdownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej. 3

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020—01‘?1(!0 2020-12-31.

\5

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane ekt icznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazne$ filkowanego certyfikatu w dnlu 2019-12-16 roku przez:

Janusz Szczepariski, Prmwodnm Dolnodlgskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodeie art. 5 ust 2 ustawy 2 dhi %«m‘nu 2001 r. o pedpisie elektraniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postac
nhtlwnq mum podp ym werylikow ey prey P y wikknego kwildik go oartyfikatu sy
pod

gho yeh apstrzonym pod mmmvmu

A?v
N4

Q")

* Werytikadg popl danmych w Swiascenis motng sprawdaic 2a wengfikacyj 4 Tenia na
stronie Polskie) laby Indynierdw Budoanictwa www. gib org ol lub kontaktujae sig 2 biurem whaicimoj Okeqgowej 12y Indynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi ul. XXX-lecia ( od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1,7131-408/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1| 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdin. zm.) iart. 12ust 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7lipca1884r. - Prawo budowlane (tekst jednality; Dz U.z 2000 _r
Nr98 poz. 1071 zpbdin.zm.) oraz §S ust 1 rozporzgdzenia Ministra Gos
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzieiny |
technicznych w budownictwie (Dz2. U. z 1985 r. Nr 8, poz. 38), N\
nadaje C,;{‘
Panu Dariuszowi Janowi O2égowi \V
magistrowi inzynierowi elektrykowi O
urodzonemu dnia 24 maja 1858 r. w Q

UPRAWNIENIA BU c}k
numer ewidencyjny 674/01

do projektowania bez ogn&zm
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
| elektroene! ch

v
UZA &NIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana Wojewodg Doinodigskiego Zarzadzeniem nr 48

2 dnia 17 marca 1899 r. (Dz. Urz. 209 z péén. zm.) stwierdzifa ze, Pan Dariusz Jan
Ozég posiada wymagane je | praktyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnienn budowlanych w alnodci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowiane. U Z powyzszym orzekam jak w sentencii.
Od niniejsze] decyzji je cdwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
2a poérednictwem Doinoéiaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
1. Pan Jan Oz6g

ul, 87/3

Pieszyce
2. Inspektor
dzoru Budowlanego

3 a/a
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