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OPIS TECHNICZNY

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla

przebudowy ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie na odcinku od skrzyzowania z Ul. Ktodzkg

do skrzyzowania przy TESCO.

2.
>
>

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U. 2019 r.,
poz. 1186;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 124
z pbézniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, tekst jedn.: Dz. U. 2018
r., poz. 1990;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem, tekst jedn.: Dz. U. 2017 r., poz. 784;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. 2003
r. nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, Dz.U. poz.
1314)
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatow drogowych, tekst jedn.: Dz. U. 2019
r., poz. 454 [1].
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3. Charakterystyka terenu objetego inwestycja

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu ul. Wojska Polskiego (drogi
gminnej nr 018629D i 018660Dt), klasy L (lokalna), w miejscowosci Nowa Ruda.

Teren objety inwestycjg jest terenem zurbanizowanym. Wystepujg tu tereny zabudowy
mieszkaniowe]j jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny obiektéw handlowych (Dino Polska
S.A., TESCO Polska), a takze tereny zieleni urzadzone;.

Gtéwnymi punktami weztowymi na przebudowywanym odcinku s3:

- skrzyzowanie zwykte z drogg wojewddzka nr 381,

- skrzyzowanie skanalizowane z drogg wojewddzkg nr 381,

- skrzyzowanie z drogg gminng nr 0186660D,

- skrzyzowanie z drogg gminng nr 018660Dt,

- trzy zjazdy publiczne w kierunku osiedli mieszkaniowych.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng i jest
dwukierunkowa. Jezdnia zmiennej szerokosci 4,3 — 6,0 m ograniczonej kraweznikiem
betonowym. Bezposrednio przy jezdni usytuowany jest chodniki obustronny oraz
odcinkowo jednostronny zmiennej szerokosci i nawierzchni (bitum, kostka betonowa, ptyty
betonowe, kostka kamienna, bitum) oraz zjazdy indywidualne. Elementy drogi w ztym
stanie technicznym.

Droga znajduje sie na terenie zabudowanym, w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h.
Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez spadki podiuine i poprzeczne czesciowo do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, czesciowo na tereny przylegte.

Parametry okreslajgce projektowang droge gminna:

- Klasa techniczna drogi: »,D” - dojazdowa
- Predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h

- Kategoria ruchu: KR2

- Szerokos¢ jezdni: 50m

- Spadek poprzeczny: 2,0%

4. Stanistniejacy
Istniejgce oznakowanie poziome

Na drodze objetej opracowaniem, za skrzyzowaniem z drogg gminng nr 018660Dt,
zlokalizowane jest przejscie dla pieszych oznakowane pasami P-10. Na krawedzi ul. Wojska

Polskiego z ul. Ktodzka znajduje sie istniejgca linia P-7a.
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Istniejgce oznakowanie pionowe
Na poczatku ul. Wojska Polskiego oraz drogi gminnej nr 018660Dt zlokalizowane sg
znaki B-43 i B-44 informujgce o strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h. Przy wjazdach
na osiedle znajdujg sie znaki D-52 oraz D-53 informujace o strefie ruchu. Na skrzyzowaniach
z drogami bocznymi zlokalizowane sg znaki A-7 oraz D-1. Na catej dtugosci ul. Wojska
Polskiego ustawione sg znaki B-36. Na skrzyzowaniu z drogg gminng 018660Ds (przy TESCO)
zlokalizowane sg znaki miedzy innymi D-1, A-7, B-21, B-2, D-3 oraz tabliczki T-6¢ oraz T-6a.
5.  Stan projektowany
Projektowane oznakowanie poziome
Projekt zaktada wykonanie 3 przejs¢ dla pieszych oznakowanych pasami P-10 oraz
liniami P-14 — przy skrzyzowaniu z ul. Ktodzka oraz 2 przejs¢ przy skrzyzowaniu w km
0+125,00. Dodatkowo na ww. skrzyzowaniu projektuje sie linie krawedziowg P-7a. Istniejgce
przejscie w rejonie skrzyzowania z droga gminng 018660Dt planuje sie pozostawié.
Projektowane oznakowanie pionowe
Przy projektowanych przejsciach dla pieszych planuje sie ustawié znaki pionowe D-6.
6. Wymagania dla znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
a. Oznakowanie pionowe:

i. Grupa wielkosci — mate (ostrzegawcze 750 mm, zakazu i nakazu 600 mm,
informacyjne 600 mm) (ostrzegawcze 600 mm, zakazu i nakazu 400 mm,
informacyjne 400 mm), Lico z folii odblaskowych Il typu.

ii. Wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi znaku: - 220cm od ptaszczyzny chodnika
lub pobocza, krawedz lica min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

b. Oznakowanie poziome
Grubowarstwowe, chemoutwardzalne, grubos¢ powtoki min. 0,4mm.
7.  Termin realizacji

Wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 31.12.2020r.
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