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Nr tomu Lokalizacja inwestycji
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@ @ kostka betonowa 10/20- szara 8cm @
i kostka betonowa 16/18 16 cm podsypka cem -piaskowa 1:3 3-5cm . _
warstwa Scieralna (/5\5:1 18 g cm podsypka cem.-piaskowa 1:3 2 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 22 cm kraweznik betonowy najazdowy 15/22 22 cm @ Branza Tytu’f rysunku
warstwa wigzgca AC16W cm lawa z betonu C12/15 15cm stabilizacja gruntu cementem 20 cm tawa z betonu C12/15 z oporem 14 cm kostka betonowa 10/20- czerwona 8cm
podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego 0/31,5 22 cm stabilizacja gruntu cementem 20 cm stabilizacja gruntu cementem 20 cm podsypka cem.-piaskowa 1:3 3-5cm
stabilizacja gruntu cementem 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 22 cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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tawa z betonu C12/15 z oporem 15¢cm pogzy;()jka cemk.-plaskow'a 1:3 T 1305 cm obrzeze betonowe 8/30 ?0 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 3cm warstwa Scieralna AC11S 4em
stabilizacja gruntu cementem 20 cm ggbillijz:(‘;ljy: t;zru;lszc)grfe r?trgr?]neqo 5 gm ltawa z betonu C12/15 z oporem Ocm istniejace warstwy nawierzchni listniejace warstawy naiwerzchni jezdni z frezowaniem gr. 4 cm Projektant mgr inz. Grzegorz Lewowski 263/D0OS/13
@ O) Sprawdzajacy mgr inz. Wiodzimierz Lewowski | 228/02/DUW
. - . kostka betonowa 16/18 16 cm
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