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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Ktodzkg (bez
skrzyzowania) do skrzyzowania przy TESCO, o dtugosci ok. 560 m. W ramach inwestycji
planuje sie budowe i przebudowe chodnikbw wraz ze zjazdami, przebudowe
odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, przebudowe oswietlenia ulicznego,
likwidacje kolizji branzowych oraz odtworzenie zieleni zniszczonej podczas
prowadzenia prac.
Niniejszy tom obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej.
1.2. Inwestor
Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
1.3. Jednostka Projektowa
Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie ktodzkim, gminie Nowa Ruda, w ciggu ul. Wojska Polskiego w miejscowosci
Nowa Ruda. Poczatek opracowania na wysokosci skrzyzowania z ul. Ktodzka. Koniec
opracowania na wysokosci skrzyzowania przy TESCO.
1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe.
Projekt budowlany przedstawia zakres rozwigzan technicznych niezbednych do
realizacji planowanej inwestycji.
1.6. Podstawa opracowania
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr WI.271.18.2019/MF
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. nr 89 poz. 414 — ,Prawo Budowlane”, tekst
jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186



1.7.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. nr 2017poz. 1566 — ,,Prawo Budowlane”,
tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 310

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
Publiczne i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. z 2015, poz. 1554,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126.

Formalne podstawy opracowania
Materiaty Zzrédtowe
mapy do celdéw projektowych,
mapy ewidencji gruntéw, wypisy z ewidencji gruntow,
opinie geotechniczne,
inwentaryzacja w terenie.
Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
Roboty przygotowawcze,
Roboty rozbiérkowe,
Roboty ziemne,
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego,
Likwidacja kolizji branzowych,
Przebudowa drogi gminnej oraz skrzyzowan z drogami gminnymi,
Przebudowa wtgczen drogi gminnej do drogi wojewddzkiej,
Budowa i przebudowa chodnikéw,
Przebudowa zjazdow,
Budowa opaski,

Roboty porzgdkowe i odtworzenie terenéw zielonych,



— Woprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

2. lIstniejagce zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu ul. Wojska
Polskiego (drogi gminnej nr 018629D i 018660Dt), klasy L (lokalna), w miejscowosci
Nowa Ruda.

Teren objety inwestycjg jest terenem zurbanizowanym. Wystepujg tu tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny obiektow
handlowych (Dino Polska S.A., TESCO Polska), a takze tereny zieleni urzadzonej.
Gtéwnymi punktami weztowymi na przebudowywanym odcinku sa:

e skrzyzowanie zwykte z drogg wojewddzka nr 381,

e skrzyzowanie skanalizowane z drogg wojewddzkg nr 381,
e skrzyzowanie z drogg gminng nr 0186660D,

e skrzyzowanie z drogg gminng nr 018660Dt,

e trzy zjazdy publiczne w kierunku osiedli mieszkaniowych.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
bitumiczng. Jezdnia zmiennej szerokosci 4,3 — 6,0 m ograniczonej kraweznikiem
betonowym. Bezposrednio przy jezdni usytuowany jest chodniki obustronny oraz
odcinkowo jednostronny zmiennej szerokosci i nawierzchni (bitum, kostka betonowa,
ptyty betonowe, kostka kamienna, bitum) oraz zjazdy indywidualne. Elementy drogi w
ztym stanie technicznym.

Teren uzbrojony w istniejgce sieci:

Kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sie¢ wodociggowa w Zarzadzie Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Nowej Rudzie
Sie¢ teletechniczna w zarzadzie Orange Polska S.A.

— Siec¢ elektroenergetyczna w zarzadzie Tauron Dystrybucja

— Siec¢ gazowg w zarzgdzie PSG

— Siec cieptowniczg w zarzadzie Cieptownictwo Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu - cata inwestycja

Projekt zaktada wykonanie nowej konstrukcji jezdni (KR2) o nawierzchni
bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni 5,0 m (uspokojenie ruchu poprzez zmniejszenie
podstawowej szerokosci pasa ruchu na drodze klasy L o 0,25m). Przekrdj drogi uliczny

ograniczony kraweznikiem betonowym.



W zwigzku z przebudowg drogi gminnej przewidziano takze korekte istniejgcych
skrzyzowan.

W ramach zadania zaprojektowano réwniez chodniki usytuowane bezposrednio
przy jezdni o zmiennej szerokosci 1,5 — 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;.
Chodnik ograniczony obrzezem betonowym.

Wzdiuz jezdni zaprojektowano réwniez opaske bezpieczeristwa o zmiennej
szerokosci 0,5 —1,0m o nawierzchni z kostki betonowej.

Projekt zaktada rowniez wykonanie zjazddw indywidualnych z kostki betonowej
oraz zjazdéw publicznych o nawierzchni bitumicznej.

W ramach zadania zaprojektowano réwniez przebudowe sieci oswietlenia

ulicznego.

Przewiduje sie takie zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnych zgodnie z warunkami i uzgodnieniami wydanymi przez gestorow sieci.

4. Zestawienie powierzchni

— powierzchnia remontowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej: ~ 2820 m2

— powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej: ~ 840 m2
— powierzchnia opaski bezpieczenstwa z kostki betonowej: ~ 370 m2
— powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: ~ 88 m2

5. Uwarunkowania srodowiskowe

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Planowana droga biegnie w
terenie zabudowanym.

Wody opadowe z remontowanej drogi bedg odprowadzane poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do sieci kanalizacji deszczowej.

Projekt nie bedzie oddziatywaé transgranicznie, nie jest zlokalizowany na
obszarach wodno-btotnych, obszarach o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych,
obszarach lesnych, obszarach objetych ochrong (uje¢ wéd podziemnych, zbiornikow
woéd srdodlgdowych), obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000.

6. Tereny gornicze



Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terendw gorniczych i nie jest
narazona na wptywy eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami

— inwestycja na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235
ze zmianami) - brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko;

— zastosowane do budowy drogi materialy bedg posiadaty atesty stwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. Na etapie realizacji zuzycie
materiatéw, surowcoéw i paliw bedzie niewielkie i wigze sie wytacznie z praca
maszyn budowlanych, urzadzen mechanicznych i transportem materiatéw;

— przed rozpoczeciem organizowania zaplecza budowy z jego terenu zostanie zdjeta
warstwa ziemi urodzajnej idarniny w celu zabezpieczenia i ponownego ich
wykorzystania (rekultywacja terenu po zakonczeniu prac). W trakcie i po
zakonczeniu robdt budowlanych zanieczyszczony materiat w wykopu zostanie
usuniety iprzewieziony na wyspecjalizowane wysypisko celem utylizacji.
Przewiduje sie sktadowanie materiatéw budowlanych w niezbednym minimum.
Materiaty takie jak beton, materiaty sypkie do nasypdw i wymiany gruntow (np.
piasek, pospotka, zwiry) bedg dowozone na biezgco na plac budowy, bezposrednio
do wbudowania w obiekt budowlany. Jezeli jednak jakies materiaty bedg musiaty
podlega¢ sktadowaniu, to miejsca sktadowania zostang wyznaczone na
utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy. To samo dzia¢ sie
bedzie z materiatami z rozbiérki. tadowane bedg one na samochody ciezarowe i
wywozone na wyspecjalizowane wysypisko $Smieci celem segregacji i utylizacji.
Jezeli jednak jakie$ materiaty z rozbiodrki (a zwtaszcza niebezpieczne) bedg musiaty
podlega¢ sktadowaniu, to miejsca sktadowania zostang wyznaczone na

utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy;



— prowadzenie prac ziemnych i instalacyjnych na etapie realizacji inwestycji bedzie
skutkowa¢ okresowym, krétkotrwatym wzrostem emisji spalin (zanieczyszczen) do
powietrza, okresowym wzrostem ucigzliwosci akustycznej (prace prowadzone
beda tylko w porze dnia i nie zaktdcqy ciszy nocnej) oraz wytwarzaniem odpadéw
typowych dla tego rodzaju robdt. Wzrost emisji spalin i hatasu nie bedzie jednak
przekraczat emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac
budowlanych. Dla zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie uzytkowat
sprzet zgodnie z przepisami BHP i zgodnie z jego przeznaczeniem. Budowa
inwestycji nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii (szkodliwa emisja,
eksplozja, pozar), ktéra mogta by prowadzi¢ do natychmiastowego zagrozenia
zycia i zdrowa ludzi lub S$rodowiska lub powstanie takiego zagrozenia z
opdznieniem. Najwiekszg ucigzliwoscia podczas prowadzonych prac bedg
utrudnienia w poruszaniu spowodowanym dostawami materiatéw na teren
budowy. Wszystkie wymienione ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji maja
charakter przejsciowy o lokalnym zasiegu i ustang wraz z zakoniczeniem budowy;

— wody opadowe powstate w wyniku powstania inwestycji nie bedg wywierata
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe ani nie spowodujg uszczerbku na
sSrodowisko;

— stwierdza sie, ze przy uwzglednieniu powyzszych warunkow, biorgc pod uwage
rodzaj i skale przedsiewziecia - zaréwno budowa jak i pdzniejsze funkcjonowanie
planowanych obiektéw nie wptynie w sposéb znaczacy na srodowisko. Planowane
przedsiewziecie bedzie oddziatywac na srodowisko lokalne tylko podczas realizacji.
8. Ochrona przeciwpozarowa

Na terenie objetym opracowaniem spetniono  warunki  ochrony
przeciwpozarowej w zakresie p. poz., zapewnienia prawidiowej ochrony sieci oraz
dojazdow strazy pozarnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.);
dziat VI warunki techniczne dotyczace bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢

wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia - § 155 i dale;j.



9. Zielen
Projekt zaktada odtworzenie zieleni zniszczonej podczas prowadzenia prac. Pasy
zieleni obsiane atestowang mieszankg traw. Szczegdty dotyczace zieleni zawierajg
projekty wykonawcze branzowe.
10. Rozbiorki
Rozbiorki nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do zasadniczych robét
drogowych. Rozbiérka powinna by¢ wykonana metodg tradycyjng przy uzyciu sprzetu
typu fadowarki, mtoty, kafary, samochody, dZzwigi samochodowe, koparki. Wszystkie
obiekty podlegajgce rozbidrce nie wymagajg odrebnego pozwolenia na rozbiorke.
Wykonanie robot rozbiérkowych obejmuje:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidérki;
rozebranie nawierzchni jezdni, chodnikéw itp.;
ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego
jego uzycia z utozeniem w pasie robét;
zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiérki;
wyrdéwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.
11. Sposodb i zakres oddziatywania na otoczenie
Zakres oddziatywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczat sie do pasa
drogowego, czyli do granic zajmowanych dziatek drogowych. Zakres oddziatywania
inwestycji zgodny z linig stanowigcg granice oddziatywania inwestycji na rysunkach
projektu zagospodarowania przestrzeni.
Zakres oddziatywania ustalono na podstawie przepisow:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne
— Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi Publiczne i ich
usytuowanie
Przeprowadzona inwestycja wptynie korzystnie na otoczenie. Przebudowa drogi
zmniejszy emisje hatasu, drgan, ilosci spalin oraz usprawni ruch i sptyw wody.
Nowobudowany chodnik ureguluje ruch pieszy, zapobiegnie niszczeniu zieleni i

poprawi bezpieczenstwo.
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12. Uwagi dodatkowe
Wszelkie zamierzone odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
powstate w czasie trwania budowy nalezy konsultowac z projektantem pod wzgledem

ich istotnosci w mysl art. 36a Ustawy Prawo Budowlane.
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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1.

Projektowany zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

Roboty przygotowawcze,

Wycinka krzewoéw,

Roboty rozbiérkowe,

Roboty ziemne,

Budowa kanalizacji deszczowej,
Przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego,
Likwidacja kolizji branzowych,
Przebudowa drogi gminnej,

Budowa i przebudowa chodnikéw,
Budowa i przebudowa zjazdéw,

Roboty porzagdkowe i odtworzenie terendéw zielonych,

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Parametry techniczne

e Droga gminna 018660D

Parametry okreslajgce projektowang droge gminnag:

Klasa techniczna drogi: ,D” - dojazdowa
Predkosc¢ projektowa: V, =30 km/h
Kategoria ruchu: KR2

Szerokos¢ jezdni: 5,0m

Spadek poprzeczny: 2,0%

e Chodnik

Parametry okreslajgce projektowany chodnik:

Szerokos¢: zmienna dostosowana do warunkdw lokalnych,
Spadek poprzeczny: jednostronny, 2,0 % - w kierunku jezdni,

Nawierzchnia — kostka betonowa

Obudowany z jednej strony kraweznikiem betonowym drogowym 15x30 /

kraweznikiem najazdowym 15x22 a z drugiej obrzezem 8x30/ palisada

betonowg 18x18x120
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e Zjazd indywidualny i publiczny
Parametry okreslajgce projektowane zjazdy:
— Szeroko$¢: 3,0-5,0 m,
— Spadek poprzeczny: jednostronny,
— Nawierzchnia — kostka betonowa czerwona,
— Zjazd indywidualny/publiczny ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm na

tawie betonowej z betonu C12/15.

e Opaska bezpieczennstwa
Parametry okreslajgce projektowang opaske:
— Szerokos$é: zmienna dostosowana do warunkéw lokalnych,
— Spadek poprzeczny: jednostronny, 2,0 % - w kierunku jezdni,

— Nawierzchnia: kostka betonowa.

3. Urzadzenia towarzyszgce

W przypadku natrafienia (w czasie prowadzenia robdét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje, nalezy je traktowac jako czynne, a wszelkie roboty w ich
sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca winien kazdorazowo informowaé

nadzér o zaistniatych zmianach.

4. Uwarunkowania srodowiskowe
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Inwestycja nie kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko. W stosunku
do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne. W zwigzku z polepszeniem sie stanu nawierzchni spodziewane jest
zmniejszenie pylenia, hatasu i emisji zanieczyszcze. Przedmiotowy teren nie lezy w
granicach eksploatacji gorniczej. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem sieci

Natura 2000.
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5. ODWODNIENIE
5.1. Istniejgce odwodnienie

Odwodnienie drogi obecnie odbywa sie powierzchniowo z odprowadzeniem
wody na tereny przylegte. Jedynie rejonie wiaczenia ul. Wojska Polskiego do ul.
Ktodzkiej (km proj. drogi 0+000,00 + 0+184,00 zlokalizowane sg nieliczne wpusty.
Woda odprowadzana jest do istniejagcego kolektora deszczowego @800 mm
zlokalizowanego wzdtuz ulicy Wojska Polskiego. Kolektor ma swoje ujscie do potoku

Dzik.
5.2. Projektowane odwodnienie

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Wojska Polskiego.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o warunki techniczne:

e pismo nr WI-R.7021.21.2020 z dnia 20.04.2020 r.

W ramach zadania planuje sie przebudowe istniejgcego kolektora DN80O w km
0+000 + 0+140,70 (ok 144 m). Kanat nalezy prowadzi¢ po $ladzie istniejgcego. Do
projektowanego kolektora zostang podtgczone poprzez przykanaliki  wpusty
deszczowe.

Projekt zaktada dodatkowo budowe nowej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska
Polskiego. Odbiornikiem wdd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa
zlokalizowana DN80O (Studnia D1 — km ok 0+458). Docelowo planuje sie mozliwos¢
rozbudowania projektowanej kanalizacji w pdzniejszym terminie. W tym celu
projektuje sie odcinek kanatu wyprowadzony poza nowg nawierzchnie jezdni i
zaslepienie go .

Kanalizacje deszczowg usytuowano ze wzgledu na licznie wystepujace uzbrojenie
podziemne w jezdni.
W miejscach gdzie wystepuje spadek z drogi w kierunku prywatnych posesji
zaprojektowano budowe odwodnienia liniowego.
W celu odprowadzenia Sciekdw deszczowych z jezdni przewiduje sie kanatowy
system odwadniajgcy z wpieciem przykanalikow do projektowanych kolektoréw
deszczowego za pomocy studzienek z prefabrykatow betonowych o srednicy

fi1000 mm, fi1500 mm.

15



Przewiduje sie odwodnienie ulicy Wojska Polskiego za pomocg wpustow
deszczowych typowych o konstrukcji betonowej studni fi500mm, z osadnikiem min 0,5
m, wyposazonych w pierscied odcigzajagcy. Wpusty nalezy wyposazy¢ w wiadra
podczyszczajace.

Istniejgce wpusty przewiduje sie do likwidacji wraz z przykanalikami. Wytgczone
istn. odcinki rur kolektora deszczowego oraz przykanalikdw nalezy przewidzie¢ do
demontazu.

Istniejgce studnie, skrzynki zasuwowe i gazowe, nalezy wyregulowad
wysokosciowo do rzednych projektowanej nawierzchni.

Wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej muszg spetnia¢ wymagania
Ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. ,o wyrobach budowlanych” z pdzniejszymi
zmianami, ostatnie zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 w szczegdlnosci w zakresie

znakowania oraz deklaracji producenta, co do zgodnosci i wiasciwosci uzytkowych.

5.3. Ogodlna charakterystyka inwestyc;ji

L.p. | Nazwa elementu c:l:::i‘::;l\::a llos¢
1 I;aNr;aIizacja deszczowa PP DN/ID800 mm min. mb 144,0
2 | kanalizacja deszczowa PP DN/OD400 mm SN8 mb 110,0
3 | kanalizacja deszczowa PP DN/OD315 mm SN8 mb 239,0
4 I;:;rc;arlTl]zr:Cé?\lgeszczowa przykanaliki PP DN/OD mb 99.0

5 | studnie kanalizacyjne DN1500 mm typowe szt. 4

studnie kanalizacyjne DN1500 mm kaskadowe szt. 3

6 | studnie kanalizacyjne DN1000 mm typowe szt. 4

7 | studnie kanalizacyjne DN1000 mm kaskadowe szt. 8

8 | uliczne wpusty deszczowe jezdniowe szt. 25

9 | Odwodnienie liniowe kompl 3

5.4. Materialy i uzbrojenie

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny

odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
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Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.
5.5. Kanaly rurowe i ksztattki

W celu odprowadzenia wod deszczowych z jezdni, projektowanego chodnika
projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Sie¢ kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur i ksztattek, ztworzywa sztucznego (z polipropylenu - PP)
o sztywnoséci obwodowej min. SN8 (8 kN/m?) wg 1SO 9969. Do budowy projektuje sie
rury dwuscienne o gtadkiej powierzchni wewnetrznej. Rury kanalizacji grawitacyjnej
z PP muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 13476.

Przykanaliki wpustéw deszczowych nalezy wykonaé o srednicy DN/OD160 mm z
tego samego materiatu jak rury przewodowe. Kanalizacje wykona¢ z rur z tworzyw
sztucznych, o sztywnosci obwodowej min. SN8(8 kN/m?) taczonych na uszczelki
systemowe. Nalezy zastosowac jednolity system rur, ksztattek produkowanych metodg
wtrysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB,
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w tolerancji
wymiarow). Rury musza posiada¢ potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania

elastycznosci obwodowej.
5.6. Studnie

Dla projektowanych kanatéw przyjeto studnie o Srednicy DN1000 mm dla
kanatéw o $rednicy do 400 mm oraz DN1500 mm dla kanatéw o $rednicy 800 mm
zgodnie z normg PN-EN 476 (Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Projektowane studzienki
kanalizacyjne nalezy wykonac jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita
szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej). Nalezy
zapewnic¢ jednorodnos¢ betonu we wszystkich elementach konstrukgiji.

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu min.
C35/45 zgodnie z normg PN-EN206-1+A1 o wodoszczelnosci W10 oraz nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5%. Dolna czes¢ wszystkich studzienek winna posiada¢ gotowe dno

oraz otwory wraz z fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi z uszczelkami do
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wbudowania kanatdw, a takze podtgczen przykanalikdw. Na studniach sieci kanalizacji
deszczowej wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi
kinetami. W studniach nalezy stosowaé¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe
zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Szerokos¢
stopnia powinna wynosi¢ co najmniej 145 mm, a gtebokos$¢ co najmniej 120 mm —inne
wymagania wg PN-EN 13101. W gornej czesci studzienek o $rednicy do 1200 mm
zastosowano zwezki redukcyjne dla umozliwienia posadowienia witazéow. Wiazy
w jezdniach posadawiaé na pierscieniach dystansowych polimerowych o wysokosci 6-
12 cm, poza jezdniami mozna stosowac pierscienie betonowe. Styki wiazu
z pierscieniami, samych pierscieni oraz pierscieni z elementami studni wypetni¢ masa
uszczelniajgca polimerowa.
Do przykrycia studzienek w poboczu, chodniku, zieleni stosowaé witazy zeliwne
z wypetnieniem betonowym klasy B125, w jezdniach stosowac¢ wifazy klasy D400
zgodnie z PN-EN 124. Wtazy musza by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich

przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazéw z czesciami ruchomymi np. Sruby, rygle.

5.7. Studnia D1 - Wykonanie studni przytaczeniowej na istniejgcym

kanale D400

Studnie wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym szczelnymi $ciankami
badz grodziami stalowymi. Po dokonaniu odkrywki kanatu DN800O mm i ustaleniu jego
fatycznej lokalizacji i ksztattu przewiduje sie wykonanie wizji lokalnej przeprowadzonej
przez gestoréw sieci. Po wizji wykonawca otrzyma wytyczne uscislajgce zakres prac i
sposdb zasypania kanatu.

Po odkopaniu kanatu nalezy go podwiesi¢. Pod planowang studnig D1 wykona¢
tfawe zwirowo — kruszywowg o granulacji 16 — 31,5mm i grubosci 15 cm. Nastepnie
nalezy wyla¢ fundament pod podstawe studni z betonu C16/20 i wymurowac
podstawe z cegty kanalizacyjnej na zaprawie wodoszczelnej. Przej$cie pomiedzy rurg a
Sciang uszczelni¢ zaprawa polimerowa hydroizlocyjna.

Pod kanatem i wokdt wykonaé dno i spocznik z betonu do wysokosci min. 2/3
istniejgcego kanatu. Tuz przed wykonaniem dna zdjgé podwieszenia i zabezpieczy¢ rure
za pomocg klinow opartych na fundamencie Nastepnie $cig¢ rure i dokonczyc

wykonywanie kinety i spocznika .Caty czas nalezy zabezpieczaé rure przed zatamaniem.
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Wodoszczelnosc¢ i nasigkliwosé jak wyzej zapewnié poprzez zastosowanie izolacji $cian,
fundamentéw, kinet, spocznikow. Na wykonang podstawe studni z cegty kanalizacyjnej
nalezy osadzié typowe kregi betonowe o srednicy D1500.
Studzienke przytaczeniowg przykry¢ wtazem typu ciezkiego klasy D40O0.
5.8. Kaskady rurowe

Ze wzgledu na gtebokie posadowienie kolektora deszczowego oraz na znaczng
roznice wysokosciowg pomiedzy kanatem gtdwnym a kanatami bocznymi,
zaprojektowano kaskady rurowe wykonane na zewnatrz studni rewizyjnych lub
wewnatrz studni. Kaskady zaprojektowano z rur i ksztattek o $rednicy tej samej co
kanat doptywowy lub o dymensje mniejsze. Kaskady zewnetrzne obudowa¢ w klocek

betonowy z betonu C16/20.
5.9. Wpusty

Projektowane wpusty wykona¢ z kregéw betonowych o srednicy DN500 mm
z osadnikiem min. 0,5 m. Przykanaliki od wpustdw ulicznych wykonane zostang
w zakresie srednic DN200. Wpusty nalezy wyposazy¢ w kosze osadcze do wytapywania
zanieczyszczen. Elementy betonowe (dno studzienki, kregi) z betonu klasy min. C35/45
zgodne z PN-EN 206. Przewiduje sie wpiecie przykanalikdw z wpustdw do sieci za
posrednictwem studzienek lub tréjnikdw.

Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych ze $ciang studni stosowaé zamontowane
fabrycznie przejscia szczelne.

Zastosowano wpusty jezdniowe klasy D400 z zeliwa, zgodnie z normg PN-EN
124-2:2015-07. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w ocynkowane kosze osadcze.
Kratki Sciekowe powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezg w postaci rygla.

Zastosowane rury i ksztattki muszg byé ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdznice

w tolerancji wykonania).

5.10. Likwidacje
Planuje sie likwidacje istniejgcych wpustéw wraz z przykanalikami
wystepujacych w pasie drogowym. Catos¢ kanalizacji podlegajacej przebudowie nalezy

trwale usungc z gruntu wraz z przytagczem i odwiez¢ na sktadowisko.
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Nalezy zabezpieczy¢ wtgczenia likwidowanej kanalizacji deszczowej do czynnej
czesci sieci poprzez zaslepienie korcédw np. poprzez korek betonowy.
Do likwidacji przewidziano szacunkowo:
e Kanalizacja deszczowa @800 L =144,0 m
e Kanalizacja deszczowa $#100 + 200 L =22,0 m

e Wpusty deszczowe ~ 5 szt.
5.11. Wtaczenie do istniejgcych sieci

Witaczenia nalezy dokonywaé poprzez istniejgce studnie kanalizacji deszczowej lub
za pomocg tréjnikdw. Projektuje sie tréjniki z dolotem bocznym pod katem 90°.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Zaktad Wodociggdw i

Kanalizacji Sp. z 0.0. Nowa Ruda z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Po

dokonaniu odkrywki kanatéw oraz studni i ustaleniu jego faktycznej lokalizacji i ksztattu
przewiduje sie wykonanie wizji lokalnej przeprowadzonej przez inspektora ZWiK Nowa
Ruda. Po wizji, wykonawca otrzyma wytyczne uscislajgce zakres prac i sposéb remontu.

Wiaczenia elementdw projektowanej kanalizacji do istniejgcego systemu nalezy
dokona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnos$¢ przejScia przez S$ciane. W trakcie
wykonywania otworu (w przypadku jego braku) nalezy uzywa¢ narzedzi bezudarowych,
aby nie uszkodzi¢ konstrukcji i nie naruszy¢ szczelnosci studni. Na koncéwce kanatu
nalezy naklei¢ plastyczng tasme bentonitowo-kauczukowa, ktéra poprzez pecznienie
utworzy przejscie szczelne. Pozostatg przestrzen pomiedzy sciang studni a zewnetrzng
powierzchnig kanatu i tasma bentonitowg wypetni¢ nalezy elastyczng, bezskurczows i
wodoszczelng zaprawg cementowg w celu uzyskania lepszych parametréow szczelnosci.
Kinety w istniejgcych studniach nalezy odpowiednio wyprofilowaé, nawigzujgc sie do
wpietego kanatu. Wpieé do studni mozna réwniez dokona¢ poprzez wmurowanie na
budowie gotowego przejscia szczelnego.

Ksztattki wykorzystywane przy realizacji niniejszego zadania powinny byé
wykonane z tego samego materiatu i o tej samej $rednicy jak rury. Powierzchnie
ksztattek powinny by¢ bez uszkodzen, pecherzy, zapadniec i wtragcen ciat obcych. Przy
budowie przykanalikéw od wpustéw deszczowych wykorzysta¢ mozna tuki 15, 30 i 45°.
Wtaczen przykanalikdw od wpustéw deszczowych do bezposrednio do kanatéw nalezy
dokona¢ poprzez zamontowane na kanale tréjniki z odejsciem odpowiadajgcym

Srednicy przykanalika pod katem 45°, zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekéw.
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Dopuszcza sie, pod warunkiem akceptacji inwestora oraz uzytkownika sieci kanalizacji
deszczowej, aby wigczenia dokonane bylty przy pomocy przytgczy siodtowych
dostosowanych do danego materiatu kanatu.

Szczegdly zastosowanych materiatéw uwzgledniaé bedzie specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.12. Odwodnienie liniowe

W miejscach gdzie spadek zjazdu jest skierowany w strone poses;ji (teren posesji
jest nizej w stosunku do projektowanej niwelety drogi) planuje sie budowe
odwodnienia liniowego, w celu uniemozliwienia zalewania dziatek prywatnych.

Zaprojektowano korytka w klasie D400 przykryte rusztem zeliwnym o szerokosci
wewnetrznej korytka 15 cm.

Elementami sktadowymi odwodnienia liniowego sg korytka (kanaty) z rusztem
zeliwnym oraz skrzynka odptywowa, odprowadzajgca wody opadowe do kanalizacji
deszczowej. Korytko wykonane powinno by¢ z materiatu mrozoodpornego o wysokiej
odpornosci chemicznej, nie nasigkliwego, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej. Korpus
korytka powinien posiada¢ Zzebra wzmacniajgce, kotwigce umozliwiajgce lepsze
umocowanie w podtozu betonowym i tak uformowane powierzchnie styku aby
zapewnic¢ pewne i szczelne potfaczenia. Ruszt przykrywajacy wykonany powinien by¢
z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczony przed korozjg z zamkiem
zatrzaskowym. Nalezy zapewni¢ takze szczelnos¢ miedzy korytkami a nawierzchnig
jezdni. Na zakoniczeniu korytka nalezy zamontowac skrzynke z odptywem. Skrzynka
odptywowa posiadac bedzie kosz ocynkowany (osadnik).

Montowanie korytek winno odbywac sie wg zalecei producenta. Wbudowanie

korytek wg projektu drogowego.
5.13. Regulacja wysokosciowa wtazow

Zmiana niwelety nowej jezdni wymaga przeprowadzenia regulacji
wysokosciowej wraz z wymiang witazéw na istniejgcych studniach kanalizacyjnych
wystepujacych w pasie przebudowywanej drogi. Wszystkie wtazy wystepujgce w jezdni
nalezy wymieni¢ na wtazy samopoziomujgce. Prace te nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami stawianymi przez ZWiK w Nowej Rudzie. Decyzje w sprawie ewentualnej

przebudowy gornych czesci studni podejmie na budowie nadzér inwestorski wraz z
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wiascicielem sieci. Istniejgce wtazy z rozbiérki nalezy odwiezé na sktadowisko

wtasciciela sieci za pokwitowaniem.
5.14. Regulacja wysokosciowa skrzynek armatury wodociggowej

Na sieci wodociggowe]j znajdujgcej sie w pasie przebudowywanej jezdni, a takze
przebudowy chodnika wystepuje armatura (zasuwy) zakoriczona skrzynkami ulicznymi,
ktore nalezy wyregulowac w stosunku do nowej nawierzchni. Regulacja polega¢ bedzie
na wykonaniu nowego wierica wsporczego pod skrzynki hydrantowe oraz zasuwowe z
gotowych prefabrykowanych krazkéw zelbetowych grubosci 10 cm. Koniec trzpienia
zasuwy (kaptur) powinien znajdowaé sie na gtebokosci 15-25 cm od powierzchni
terenu. Regulacje przeprowadza¢ podczas robot nawierzchniowych dla prawidtowego
usytuowania skrzynki. W trakcie regulacji skrzynki zasuwowe nalezy wymienié na
nowe. Istniejgce skrzynki z rozbiérki nalezy odwiez¢ na sktadowisko wtasciciela sieci za

pokwitowaniem.
5.15. Uktadanie rurociggow

Kanaty nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat
90°. Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania
obsypki jednoczes$nie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci
30cm ponad wierzch rury nalezy zageszcza¢ do stopnia [s=0,95. Wykop nalezy
utrzymywaé¢ w stanie odwodnionym. Kanaty nalezy zasypywaé warstwowo. Do
wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu obsypke zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajacych lub recznie, do wskaznika min. IS = 0,95 po obu jej stronach,
zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej
nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé¢ mechanicznie przy pomocy $rednich
i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem
zageszczajgc go do wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta
wody nalezy zsypac gruntami niespoistymi.

Zasypka powinna byé doktadnie pofgczona z gruntem rodzimym i dlatego
szalunek winien by¢ wyciggany rownoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego

geologa. Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikéw
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podanych powyzej nalezy wykonac¢ catkowitg wymiane gruntu. Wszelkie prace na
czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
uzytkownika.
Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg byé w stanie odkrytym zgtaszane do
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Trasy projektowanych kanatéw powinny byé wytyczone przez uprawnionego

geodete.
5.16. Szalowanie wykopow liniowych

Wybadr sposobu szalowania wykopow

W przypadku gdy woda gruntowa nie wystepuje zaleca sie stosowac szalunki
systemowe. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé
wypraskami uktadanymi poziomo.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy
wykonywac recznie.

Minimalna szeroko$é wykopdw powinna byé¢ zgodna z PN-EN 1610:2015 i by¢
wyliczona na podstawie Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane scisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpdr oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci

wykopdéw. Wykonawca moze wybraé system dowolnego producenta.
5.17. Szalowanie wykopow obiektowych

Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustéw zaprojektowano szalowanie wykopu

obiektowego o konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.
5.18. Wytyczenie przewodow

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia w terenie
miejsca  projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez

uprawnionego geodete.
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5.19. Roboty ziemne - wykopy

Projektowane rurociagi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach
pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 i PN-EN 1610.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych obnizenie poziomu woéd powinno
by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w
podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.

Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wywiezé poza teren budowy (na

sktadowisko odpaddéw).

5.20. Prodba szczelnosci

Probe szczelnosci rurociggdw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢ na kazdym
odcinku budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktérg winien odebrac
protokolarnie Inspektor Nadzoru. Wyniki badain powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Wykonane warstwy podsypki i obsypki kanatow nalezy zgtosi¢ do zarzadcy
sieci. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli witasciciela
i zarzadcy sieci przed zasypaniem elementdéw celem stwierdzenia zgodnosci wykonania
z projektem (jakosci pofaczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). W
przypadku probleméw z realizacjg dopuszcza sie wykonanie proby zasypanych
odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego
uzgodnienia tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy
zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji branzowej. Po uzyskaniu proby
szczelno$ci wykonawca winien przeprowadzié inspekcje kanatéw przy pomocy kamery
TV i wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek
i wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie
kamerowania. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji
deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci,

inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
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Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania

elementdow kanalizacji deszczowej na majgtek uzytkownika.

5.21. Uwagi koicowe

e Przy realizacji sieci kanalizacji deszczowej Wykonawca powinien stosowac sie do
aktualnych wytycznych obowigzujgcych u witasciciela lub zarzadcy sieci.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pozostatych projektédw branzowych.

e Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca winien zastosowaé sie do
wytycznych zarzadcédw odbiornikdw wod opadowych i roztopowych.

e Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze
szczegblnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku
sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dtugosci projektowane;j sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celédw projektowych, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznaé sie z
Projektem Budowlanym, decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzjag o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z warunkami
prowadzenia robdt. W  szczegdlnosci nalezy  sprawdzi¢  pofozenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych
pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i wysokoS$ciowo.

e Przed przystgpieniem do utozenia armatury dla sieci uzbrojenia terenu (studnie,
zawory, pokrywy itp.) nalezy wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokosé kraweznika i
obrzeza w bezposrednim sasiedztwie w celu zachowania wysokosci montazu
armatury oraz koniecznosci zachowania réwnolegtosci krawedzi studni i pokryw do
kraweznika. Ostateczng regulacje wysokosciowg nalezy przeprowadzic

bezposrednio przed utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikow).
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Kanalizacja deszczowa po oddaniu do uzytkowania powinna by¢ prawidiowo

eksploatowana ze szczegdélnym uwzglednieniem regularnego czyszczenia

rurociggédw (minimum 1 raz w roku), oprdzniania czesci osadowych studzienek

wpustow deszczowych (minimum 2 razy w roku) oraz osadnikéw i separatoréw

(minimum 3 razy w roku). Uzytkownik systemu odwodnienia drogi jest

zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, zapobiegaé

powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego

oddziatywania na $rodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania odpadow.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobéw nie sg wskazaniem producenta ani

miejsca pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie

wyrobow rownowaznych.

Materiaty uzyte do niniejszego zadania muszg charakteryzowa¢ sie parametrami i

wymaganiami obowigzujgcymi u wtasciciela lub zarzadcy sieci. Wszystkie materiaty

uzyte przez wykonawce powinny by¢é nowe i nieuzywane, odpowiadac

wymaganiom aktualnych norm i przepisow oraz mie¢ wymagane polskimi

przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego przed ich

wbudowaniem.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar

geodezyjno — powykonawczy uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu

robét i wykonaniu nawierzchni dokona¢ sprawdzenia kamerg telewizyjng

szczelnosci kanatu oraz sposobu wykonania. Do odbioru koricowego przedstawié

wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej.

Po dokonaniu robét i do odbioru koricowego kanalizacji deszczowej inwestor lub

uzytkownik obiektu winien dostarczy¢ do ZDM Legnica, Wojska Polskiego 10:

a) Inwentaryzacje powykonawczg — mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong
inwentaryzacjg wykonanego odwodnienia,

b) Wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej,

c) Decyzje ZRiD

d) Oswiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane (wbudowane w
zakonczony obiekt budowlany posiadajag dokumenty potwierdzajgce ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, o

26



zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem budowlanym, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e) Protokoty z préby zageszczenia gruntu,

f) Protokét z badania szczelnosci kanalizacji deszczowej,

g) Operat kolaudacyjny.
6. Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury

W obszarze projektowanych nawierzchni znajdujg sie istniejgce sieci
i urzadzenia podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu pod projektowang kanalizacje deszczowgq krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. W terenie moga
wystapi¢ takie nieczynne sieci i urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy
zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy
wykona¢ recznie przekopy kontrolne, celem szczegétowego zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze szczegélnym
zwroceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.
e O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich
wtascicieli.
e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki
i okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.
e W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty,
a w szczegolnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci zwracajgc uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia
podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
e Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowa¢é jako
czynne i grozace porazeniem lub wybuchem.
e Od stupow energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegto$é¢ min
1,5 m. W razie koniecznosci zastosowaé stosowne podparcia i zabezpieczenia

lub stosowac¢ bezwykopowa metode uktadania rurociggdéw.
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e Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

e |Istniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe nalezy zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale wusung¢ z gruntu
w porozumieniu z ich wiascicielami.

e W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

e W razie koniecznosci, stosowac¢ na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow
uzbrojenia.

e |Istniejgce studnie na kanalizacji deszczowej wyregulowa¢ do niwelety
projektowanej nawierzchni.

Naczelng zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi wydanymi

przez gestorow sieci.
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C. ZAtACZNIKI
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URZAD MIEJSKI
w Nowej Rudzie
57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.howaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

Wasze pismo 2 dnia: Wasz znak: Nasz znak: Data:
23.03.2020 BP/19-23/1B/18 WI-R.7021.21.2020 20.04.2020

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego (od ul. Klodzkicj do TESCO)

W odpowiedzi na pismo BP/19-23/IB/18 z dnia 23.03.2020 roku, Wydziat lnfrastrukmury
i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie podaje warunki techniczne podigerenia i wykonania
kanalizacji deszczowej.

Na odcinku od ul. Ktodzkiej do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego (ckolo 150m) nalezy
przewidzie¢ wymiang isiniejacego kanatu DN 800. Na poczatku i koficn odeinka nalezy przewidzie¢
budowe studni rewizyjnej (zaznaczono na zalgczniku 1).

Na pozostatym odcinku nalezy zaprojektowaé oddzielny kolcktor kanalizacji deszczowej i do
niego przewidzie¢ wiaczenie wpustdw deszczowych. Zaprojektowana kanalizacje deszezowa na koncu
projeklowanego odeinka nalezy whyczy¢ do istnigjacego kolekiora DN 800, 2 zalozeniem rozbudowania
nowej sieci w pdzniejszym tenminie (zaznaczono na zataczniku 2), projeklowany kolekror deszczowy
wyprowadzié poza nowa nawierzchnie jezdni i zaslepic.

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojekiowaé z rur dwusciennych PP o gtadkiej powierzchni
wewnetrzue] 1 sziywnosci obwodowe) SN>8 (nie mniejszej niz 8kN/m2). Spadki kanaléw muszg
zapewni¢ predkosé przeptywu w zakresie 0,6 — 5,0 m/s.

Na nowym kolektorze nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne systemowe z betonu C35/45
o wodoszezelnoseli W10, DN 1000, w odleglosci <70mb. Kregi studni prefabrykowanych tgezone miedzy
sobg za pomoca uszezelek gumowych. Przejscia szczelne elementéw prefabrykowanych oraz kinety
stosowaé  wykonane w  zakladeie prefabrykacji. Nalezy zastosowaé wlazy kanatowe zeliwne
z wypelnieniem betonowym o érednicy DN 600 typu cigzkiego.

Wpusty deszczowe nalezy zaprojektowaé z elementdw prefabrykowanych DN 500 z osadnikiem
o glebokodcei minimum 0,5m, kratg zeliwng o klasie minimum C250 i koszem. Przylacza nalezy wykonad
z Tur o $rednicy nie mnicjszej niz 160mm, sztywnosei obwodowej SN>8 1 wpia¢ do projektowanych
studni.

Z powazaniem
Zalaczniki; 2 ;) O'M«,IM{,; Sty
Otrzymujg: o
1. adresat,

2. WL a/a

Osoba sporzadzajaca:
Kornelia Klinicka, 20.04.2620 roku

Wydzial Infrastruktury i Inwestycji
e-mail: miasto@um.nowaruda.pl
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