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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela
wiasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

2. Przed wykonaniem wszystkich wigczefi nalezy kazdorazowo sprawdzi€ rzedng
wigczenia, a rozbieznosci uzgodni¢ z nadzorem.

3. Uzbrojenie podziemne i gfebokos¢ posadowienia fundamentdw naniesiono
orientacyjnie i moze nie zgadza¢ sie ze stanem faktycznym, dlatego wykopy nalezy
wykonywaé ze szczegding ostroznosciq.

4, Istniejqce uzbrojenie zabezpieczyé na czas robdt zgodnie z wymaganiami gestordw

sieci.

5. Wszelkie napotkane urzqdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne i
grozqce porazeniem lub wybuchem.
6. Nie wyklucza sie istnienia na mapie niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia

podziemnego.

Inwestor /
Zamawiajgcy

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Jednostka Biuro Inzynierskie TRAKT
projektowa Sedzistaw 50 ——
58-410 Marciszéw
Stadium Zadanie
Projekt Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego
budowlany (od ul. Ktodzkiej do TESCO)
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

Wojewddztwo dolnoslagskie, powiat ktodzki, gmina Nowa Ruda,
miejscowos¢ Nowa Ruda - Stupiec

Ul. Wojska Polskiego

Jednostka ewidencyjna 020804_1, Nowa Ruda - miasto
Obreb 0007 Stupiec AM-
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