Wiaz kanatowy kl. B125 lub D400
wg PN-EN 124
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Masa uszczelniajaca
polimerowa lub

[@\ Pierscier wyréwnawczy @625mm

Zzaprawa cementowa

drobnoziarnista M-20
gr. do 10mm

oo polimerowy systemu TVR T
Z 7 (dotyczy studni w jezdni,

poza jezdniami mozna stosowac

5o pierscienie betonowe)

Zwezka betonowa @1000;
bet. min. C35/45
faczona za pomoca
uszczelek systemowych
lub
Piyta pokrywowa @1000mm z

USYTUOWANIE
KANALOW
DOPLYWOWYCH

otowrem @625mm
bet. C35/45
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\ Kregi betonowe @1000
bet. min. C35/45
§ \% faczone za pomoca
‘ uszczelek systemowych
—]
@1000
‘ — Stopnie ztazowe (klamry),
wg PN-EN 13101,
‘ montowane fabrycznie
—]
—]
Dennica #1000
‘ bet. min. C35/45
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Warstwa wyréwnawcza
beton C12/15; @1500x100
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Zar:,:\ﬁit;;/cy Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
Jednostka Biurq Inzynierskie TRAKT
projektowa Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
Stadium Zadanie
Przebudowa drogi ul. XXX-lecia
(od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)
PRZEBUDOWA ODWODNIENIA
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo dolnoslaskie, powiat ktodzki, gmina Nowa Ruda,
miejscowos$é Nowa Ruda - Stupiec

Ul. XXX-lecia
Branza Tytut rysunku
Sanitarna SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ
ISAN/ DN1000 mm
Stanowisko Imie i nazwisko Nr upr_awni'e!ﬁ ’ Podpis
specjalnos$¢
PrOJe.ktant . inz. Grzegorz Sutkowski 5 91/ 91/ buw
branza sanitarna instalacyjna-sanitarna
Sprawdzajacy
branza sanitarna
Asystent .. p
branza sanitarna mgr inz. Urszula Wrzéd -
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
19 -23 - 04.2020 04.1
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja
SAN i




