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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Ktodzka (bez
skrzyzowania) do skrzyzowania przy TESCO, o dtugosci ok. 560 m. W ramach inwestycji
planuje sie budowe i przebudowe chodnikéw wraz ze zjazdami, przebudowe
odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, przebudowe oswietlenia ulicznego,
likwidacje kolizji branzowych oraz odtworzenie zieleni zniszczonej podczas
prowadzenia prac.
1.2. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie ktodzkim, gminie Nowa Ruda, w ciggu ul. Wojska Polskiego w miejscowosci
Nowa Ruda. Poczatek opracowania na wysokosci skrzyzowania z ul. Ktodzka. Koniec
opracowania na wysokosci skrzyzowania przy TESCO.
1.3. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
— Roboty przygotowawcze,
— Roboty rozbiorkowe,
— Roboty ziemne,
— Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
— Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego,
— Likwidacja kolizji branzowych,
— Przebudowa drogi gminnej oraz skrzyzowan z drogami gminnymi,
— Przebudowa wigczen drogi gminnej do drogi wojewddzkiej,
— Budowa i przebudowa chodnikdw,
— Przebudowa zjazdéw,
— Budowa opaski,
— Roboty porzadkowe i odtworzenie terenéw zielonych,

— Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.



1.4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu ul. Wojska
Polskiego (drogi gminnej nr 018629D i 018660Dt), klasy L (lokalna), w miejscowosci
Nowa Ruda.

Teren objety inwestycjg jest terenem zurbanizowanym. Wystepujg tu tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny obiektow
handlowych (Dino Polska S.A., TESCO Polska), a takze tereny zieleni urzadzone;j.

Gtéwnymi punktami weztowymi na przebudowywanym odcinku sa:

— skrzyzowanie zwykte z drogg wojewddzka nr 381,

— skrzyzowanie skanalizowane z drogg wojewddzka nr 381,
— skrzyzowanie z drogg gminng nr 0186660D,

— skrzyzowanie z drogg gminng nr 018660Dt,

— trzy zjazdy publiczne w kierunku osiedli mieszkaniowych.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
bitumiczng. Jezdnia zmiennej szerokosci 4,3 — 6,0 m ograniczonej kraweznikiem
betonowym. Bezposrednio przy jezdni usytuowany jest chodniki obustronny oraz
odcinkowo jednostronny zmiennej szerokosci i nawierzchni (bitum, kostka betonowa,
ptyty betonowe, kostka kamienna, bitum) oraz zjazdy indywidualne. Elementy drogi w
ztym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne czesciowo
do istniejgcej kanalizacji deszczowej, czesciowo na tereny przylegte.

Teren uzbrojony w istniejgce sieci:

— Kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sie¢ wodociggowa
— Siec teletechniczna

— Sie¢ elektroenergetyczna

— Sie¢ gazowa w zarzadzie

— Siec¢ cieptowniczg

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada wykonanie nowej konstrukcji jezdni (KR2) o nawierzchni

bitumicznej. Szerokos¢ jezdni 5,0 m (uspokojenie ruchu poprzez zmniejszenie



podstawowej szerokosci pasa ruchu na drodze klasy L o 0,25m). Przekrdj drogi uliczny
ograniczony kraweznikiem betonowym.

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej przewidziano takze korekte istniejgcych
skrzyzowan oraz przebudowe tacznika ul. Wojska Polskiego z ul. Ktodzka ( droga
gminna nr 018660Dt)

W ramach zadania zaprojektowano réwniez chodniki usytuowane bezposrednio
przy jezdni o zmiennej szerokosci 1,5 — 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;.
Chodnik ograniczony obrzezem betonowym.

Wzdtuz jezdni zaprojektowano réwniez opaske bezpieczeristwa o zmiennej
szerokosci 0,5 —1,0m o nawierzchni z kostki betonowej.

Projekt zaktada rowniez wykonanie zjazdédw indywidualnych z kostki betonowej
oraz zjazdéw publicznych o nawierzchni bitumiczne;j.

Odwodnienie pasa drogowego zapewniono poprzez przebudowe istniejgcej oraz
budowe nowego odcinka kanalizacje deszczows.

W ramach zadania zaprojektowano réwniez przebudowe sieci oswietlenia
ulicznego.

Przewiduje sie takze zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnych zgodnie z warunkami i uzgodnieniami wydanymi przez gestoréw sieci.

1.6. Konstrukcje nawierzchni

e Drogi gminne — nawierzchnia bitumiczna

- Warstwa scieralna Beton asfaltowy AC11S gr.4cm
- Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC16W gr.8cm
- Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr.22 cm

stabilizowane mechanicznie

- Warstwa ulepszonego Grunt stabilizowany spoiwem | gr. 20 cm
podtoza hydraulicznym z dowozu
Rm=2,5 MPa

Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej

- Warstwa scieralna Kostka betonowa 10/20 szara gr.8cm

- Podsypka Podsypka cementowo- gr.3-5cm
piaskowa 1:3
- Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr.10 cm




stabilizowane mechanicznie
Warstwa ulepszonego Grunt stabilizowany spoiwem | gr. 15 cm
podtoza hydraulicznym z dowozu
Rm=2,5 MPa
e Zjazd - nawierzchnia z kostki betonowej
Warstwa scieralna Kostka betonowa 10/20 gr.8cm
czerwona
Podsypka Podsypka cementowo- gr.3-5cm
piaskowa 1:3
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr.20cm
stabilizowane mechanicznie
Warstwa ulepszonego Grunt stabilizowany spoiwem | gr. 20 cm
podtoza hydraulicznym z dowozu
Rm=2,5 MPa
e Opaska bezpieczennstwa
Warstwa $cieralna Kostka betonowa 10/20 szara | gr. 8 cm
Podsypka Podsypka cementowo- gr.3-5cm
piaskowa 1:3
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr.10cm
stabilizowane mechanicznie
Warstwa ulepszonego Grunt stabilizowany spoiwem | gr. 15 cm
podtoza hydraulicznym z dowozu
Rm=2,5 MPa




2.

PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 1

"PRZEBUDOWA DROGI UL. WOJSKA POLSKIEGO (OD UL. KLODZKIEJ DO TESCO)"

SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI

ETAP I (km 0+000 - km 0+140)

Ip

SSTWiIORB

opis robét

j-m

ilos¢

cena
jedn.

wartos¢

WYMAGANIA OGOLNE

0,00

D-M-00.00.00

Wymagania ogdlne kontraktu -
ubezpieczenia, gwarancje,
zaplecze budowy,
inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza itp.

kpl

1,00

D-M-00.00.00

Tymczasowa organizacja ruchu
- wyniesienie i utrzymanie

kpl

1,00

CHODNIK I REMONT NAWIERZCHNI

0,00

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

0,00

D-01.01.01

Obstuga geodezyjna

szt

1,00

D-01.02.04

Rozbidrka istniejgcych
kraweznikéw wraz z tawami z
wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

299,00

D-01.02.04

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni
z kostek betonowych wraz z
wywozem i sktadowaniem na
sktadowisko Wykonawcy

m2

342,21

D-01.02.04

Rozbidrka istniejgcych warstw
konstrukcyjnych jezdni o gr. min.
30 cm wraz z wywozem i
sktadowaniem dekstruktu na
sktadowisko Wykonawcy

m2

874,15

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod
konstrukcje chodnika i opaski
gt. $r. 36 cm wraz z jego
profilowaniem i wywozem
urobku na sktadowisko
Wykonawcy

m3

113,26

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod
konstrukcje jezdni gt. $r. 55 cm
wraz z jego profilowaniem i
wywozem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

m3

505,45

10

D-01.02.05

Frezowanie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej z
wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

m2

10,00




11

D-01.02.02

Odhumusowanie terenu gr. 20
cm wraz ze sktadowaniem i
wywozem humusu na
sktadowisko Wykonawcy

m3

9,00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

0,00

12

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie
podtoza pod warstwy
konstrukcyjne chodnika,
zjazdow i jezdni

1233,62

13

D-04.05.01A

Doprowadzenie podtoza do
gruntu G1, stabilizacja Rm 2,5
MPa gr. 15 cm - chodnik,
opaska

314,62

14

D-04.05.01A

Doprowadzenie podfoza do
gruntu G1, stabilizacja Rm 2,5
MPa gr. 20 cm - zjazdy i jezdnia

919,00

15

D-08.01.01

Utozenie kraweznikéw
betonowych najazdowych
15x22 na tawie z betonu
cementowego C12/15

33,00

16

D-08.01.01

Utozenie kraweznikéw
betonowych 15x30 na tawie z
betonu cementowego C12/15

266,00

17

D-08.03.01

Utozenie obrzezy betonowych
na fawie z betonu
cementowego C12/15

244,00

19

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
gr. 10 cm - chodnik, opaska

314,62

21

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
gr.22 cm - jezdnia

874,15

22

D-08.05.03

Utozenie scieku
przykraweznikowego z jednego
rzedu kostki betonowej 16x18
cm na podsypce piaskowej 3-5
cm i fawie z betonu
cementowego C12/15

299,00

23

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej gr 8 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm - chodnik,
opaska, zjazdy

342,21




24

D-05.03.05B

Wykonanie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC16W gr. | m 903,38
9cm

25

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego AC11S m”° | 909,15
gr.4cm

26

D-05.03.26

Uloze.nle siatki g.eosyntetycznej m? 10,00
dwukierunkowej

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

0,00

27

D-07.02.01

Tarcze znakéw pionowych
matych - tarcze nowe Il szt 4,00
generacji odblaskowosci

28

Stupki pod znaki drogowe.
Stupki nowe, ocynkowane, szt. 2,00
$rednica fi70

29

D-07.01.01

Oznakowanie poziome,

2,81
grubowarstwowe typu P-14 !

30

D-07.01.01

Oznakowanie poziome,

grubowarstwowe typu P-10 2 27,00

31

Wymiana zniszczonych tarcz
oraz stupkow istniejgcych 1,00
znakéw kpl

32

D-07.01.01

Oznakowanie poziome,

3,24
grubowarstwowe typu P-7a m? !

BRANZA SANITARNA

0,00

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
CPV 451112000-0

0,00

33

D-03.02.01

Demontaz wpustéw 3,00
deszczowych wraz ze
sktadowaniem i wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

szt.

34

D-03.02.01

Demontaz studni betonowych 3,00
wraz ze sktadowaniem i
wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

szt.

35

D-03.02.01

Demontaz kanatu deszczowego | M 144,00
fi800 mm wraz ze
sktadowaniem i wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

KA

NALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2

0,00

36

D-03.02.01

Kanaty z rur PP tgczonych na 144,00
wcisk o $r. wewn.800 mm.
Utozenie rury PP DN/ID800
mm SN8 kN/m2 wraz z m
montazem rur, podsypka i
obsypka




37

D-03.02.01

Kanaty z rur PP tgczonych na
wecisk o $r. zewn. 315 mm.
Utozenie rury PP DN/OD 315
mm SN8 kN/m2 wraz z
montazem rur, podsypka i
obsypka

23,70

38

D-03.02.01

Utozenie przykanalikéw do
wpustéw deszczowych z PP o
Srednicy zewn. 160 mm SN8
kN/m2 wraz z montazem rur,
podsypka i obsypka

14,90

39

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnej
betonowe;j z bet. C35/45 z
dnem prefabrykowanym o
Srednicy ®1500 mm z wtazem
zeliwnym i wypetnieniem
betonowym, tgczonej na
uszczelki gumowe na na
warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu C12/15 0
grubosci min. 10 cm

szt.

3,00

40

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnej
betonowej z bet. C35/45 z
dnem prefabrykowanym o
Srednicy ®1500 mm
kaskadowej z wtazem
zeliwnym i wypetnieniem
betonowym, tagczonej na
uszczelki gumowe na na
warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu C12/15 o
grubosci min. 10 cm

szt.

2,00

41

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnej
betonowej ®1500 mm na
istniejgcym kanale fi800 mm,
podstawa studni z cegty
kanalizacyjnej na zaprawie
wodoszczelnej, na tawie
Zwirowo - kruszywowej o gr.
15 cm i tawie fundamentowej z
bet. C16/20 z wtazem
zeliwnym D400 i wypetnieniem
betonowym

szt.

1,00

41

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnej
betonowej z bet. C35/45 z
dnem prefabrykowanym o
Srednicy ®1000 mm z wtazem
zeliwnym i wypetnieniem
betonowym, tgczonej na
uszczelki gumowe na na
warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu C12/15 o
grubosci min. 10 cm

szt.

1,00




42

D-03.02.01

Montaz wpustu deszczowego
monolitycznego fi500 klasy
D400 z przejsciem szczelnym, z
osadnikiem h=0,5m wraz z
montazem na podtozu z
chudego betonu klasy C12/15
grubosci 10 cm

szt.

6,00

43

D-03.02.01

Ksztattki PP kanalizacji
zewnetrznej jednokielichowe
taczone na wcisk o $r. zewn.
800/200 mm

szt.

1,00

44

D-03.02.01

Ksztattki PP kanalizacji
zewnetrznej jednokielichowe
taczone na wcisk o $r. zewn.
315/160 mm

szt.

1,00

45

D-03.02.01

Préba szczelnosci kanatow
rurowych o $r nominalnej 800
mm

144,00

46

D-03.02.01

Préba szczelnosci kanatéw
rurowych o $r nominalnej 315
mm

23,70

47

D-03.02.01

Przeprowadzenie inspekcji
kanatow 800 mm przy pomocy
kamery tv

144,00

48

D-03.02.01

Przeprowadzenie inspekcji
kanatéw 315 mm przy pomocy
kamery tv

23,70

49

D-03.02.01

Regulacja wtazoéw na ist.
studniach do poziomu terenu

proj.

kpl.

2,00

RAZEM NETTO

0,00

PODATEK VAT 23%

0,00

RAZEM BRUTTO

0,00




PRZEDMIAR BRANZY ELEKTRYCZNEJ (ELEMENT 1 ETAPU ROBOT)



3.

PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 2

"PRZEBUDOWA DROGI UL. WOJSKA POLSKIEGO (OD UL

. KLODZKIEJ DO TESCO)"

SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI

ETAP Il (km 0+140 - km 0+458)

Ip

SSTWiORB

opis robot

j-m

ilos¢

cena
jedn.

wartos¢

WYMAGANIA OGOLNE

0,00

D-M-00.00.00

Wymagania ogdlne kontraktu
- ubezpieczenia, gwarancje,
zaplecze budowy,
inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza itp.

kpl

1,00

D-M-00.00.00

Tymczasowa organizacja
ruchu - wyniesienie i
utrzymanie

kpl

1,00

CHODNIK | REMONT NAWIERZCHNI

0,00

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

0,00

D-01.01.01

Obstuga geodezyjna

szt

1,00

D-01.02.04

Rozbidrka istniejgcych
kraweznikéw wraz z fawami z
wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

682,00

D-01.02.04

Rozbidrka istniejacych
nawierzchni z kostek
betonowych wraz z wywozem i
sktadowaniem na sktadowisko
Wykonawcy

m2

564,79

D-01.02.04

Rozbidrka istniejgcych warstw
konstrukcyjnych jezdni o gr. min.
30 cm wraz z wywozem i
sktadowaniem dekstruktu na
sktadowisko Wykonawcy

m2

1810,85

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod
konstrukcje zjazdow gt. sr.
51 cm wraz z jego
profilowaniem i wywozem
urobku na sktadowisko
Wykonawcy

m3

23,56

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod
konstrukcje chodnika i opaski
gt. $r. 36 cm wraz z jego
profilowaniem i wywozem
urobku na sktadowisko
Wykonawcy

m3

218,87

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod
konstrukcje jezdni gt. $r. 55
cm wraz z jego
profilowaniem i wywozem
urobku na sktadowisko

m3

1052,23




Wykonawcy

10

D-01.02.05

Frezowanie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej z
wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

m2

25,00

11

D-01.02.02

Odhumusowanie terenu gr.
20 cm wraz ze sktadowaniem
i wywozem humusu na
sktadowisko Wykonawcy

m3

17,00

ROBOTY NAWIERZCH

NIOWE

0,00

12

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie
podtoza pod warstwy
konstrukcyjne chodnika,
zjazdow i jezdni

2567,33

13

D-04.05.01A

Doprowadzenie podtoza do
gruntu G1, stabilizacja Rm
2,5 MPa gr. 15 cm - chodnik,
opaska

607,98

14

D-04.05.01A

Doprowadzenie podtoza do
gruntu G1, stabilizacja Rm
2,5 MPa gr. 20 cm - zjazdy i
jezdnia

1959,35

15

D-08.01.01

Utozenie kraweznikow
betonowych najazdowych
15x22 na tawie z betonu
cementowego C12/15

108,00

16

D-08.01.01

Utozenie kraweznikdw
betonowych 15x30 na tawie z
betonu cementowego
C12/15

574,00

17

D-08.03.01

Utozenie obrzezy
betonowych na fawie z
betonu cementowego
C12/15

484,00

18

D-08.03.01

Ustawienie palisady
betonowej 18 x 18 x 80 na
fawie betonowej z oporem
C12/15

17,00

19

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm -

chodnik, opaska

607,98




20

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm -
zjazdy

46,20

21

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego
mechanicznie gr.22 cm -
jezdnia

1810,85

22

D-08.05.03

Utozenie Scieku
przykraweznikowego z
jednego rzedu kostki
betonowej 16x18 cm na
podsypce piaskowej 3-5 cm i
fawie z betonu cementowego
C12/15

682,00

23

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej gr 8 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm - chodnik,
opaska, zjazdy

694,79

24

D-05.03.05B

Wykonanie warstwy wigzgcej
z betonu asfaltowego AC16W
gr.9cm

1834,13

25

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4 cm

1 845,85

26

D-05.03.26

Utozenie siatki
geosyntetycznej
dwukierunkowej

25,00

DOCELOWA ORGANIZAC

JA RUCHU

0,00

27

D-07.02.01

Tarcze znakdw pionowych
matych - tarcze nowe Il
generacji odblaskowosci

szt

2,00

28

Stupki pod znaki drogowe.
Stupki nowe, ocynkowane,
Srednica fi70

szt.

2,00

29

D-07.01.01

Oznakowanie poziome,
grubowarstwowe typu P-14

1,88

30

D-07.01.01

Oznakowanie poziome,
grubowarstwowe typu P-10

10,00

31

Wymiana zniszczonych tarcz
oraz stupkow istniejgcych
znakéw

kpl

1,00

BRANZA SANITARNA

0,00

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

CPV 451112000-0

0,00




33

D-03.02.01

Demontaz wpustéw
deszczowych wraz ze
sktadowaniem i wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

szt.

2,00

34

D-03.02.01

Demontaz studni
betonowych wraz ze
sktadowaniem i wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

szt.

3,00

35

D-03.02.01

Demontaz kanatu
deszczowego fi300 mm wraz
ze sktadowaniem i wywozem
na sktadowisko Wykonawcy

24,00

36

D-03.02.01

Demontaz kanatu
deszczowego fi160-200 mm
wraz ze sktadowaniem i
wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

21,00

KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2

0,00

37

D-03.02.01

Kanaty z rur PP tgczonych na
wcisk o sr. zewn. 400 mm.
Utozenie rury PP DN/OD 400
mm SN8 kN/m2 wraz z
montazem rur, podsypka i
obsypka

110,00

38

D-03.02.01

Kanaty z rur PP f3czonych na
wcisk o $r. zewn. 315 mm.
Utozenie rury PP DN/OD 315
mm SN8 kN/m2 wraz z
montazem rur, podsypka i
obsypka

215,30

39

D-03.02.01

Utozenie przykanalikow do
wpustéw deszczowych z PP o
$rednicy zewn. 160 mm SN8
kN/m2 wraz z montazem rur,

podsypka i obsypka

80,10

40

D-03.02.01

Utozenie przykanalikow do
wpustéw deszczowych z PP o
srednicy zewn. 200 mm SN8
kN/m2 wraz z montazem rur,

podsypka i obsypka

4,50

41

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnej
betonowej z bet. C35/45 z
dnem prefabrykowanym o
srednicy ®1000 mm z
wtazem zeliwnym i
wypetnieniem betonowym,
taczonej na uszczelki
gumowe na na warstwie
wyréwnawczej z chudego
betonu C12/15 o grubosci

szt.

4,00




min. 10 cm

42

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnej
betonowej z bet. C35/45 z
dnem prefabrykowanym o
srednicy ®1000 mm
kaskadowej z wtazem
zeliwnym i wypetnieniem
betonowym, faczonej na
uszczelki gumowe na na
warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu C12/15 o
grubosci min. 10 cm

szt.

7,00

43

D-03.02.01

Montaz wpustu deszczowego
monolitycznego fi500 klasy
D400 z przejsciem szczelnym,
z osadnikiem h=0,5m wraz z
montazem na podtozu z
chudego betonu klasy
C12/15 grubosci 10 cm

szt.

19,00

44

D-03.02.01

Montaz korytka
odwadniajgcego
(odwodnienie liniowe) o
Sredn. wewetrznej DN100 z
rusztem zeliwnym kl. D400,
Kanat monolityczny z
polimerobetonu, przekréj vV
na podbudowie z bet. min.
C12/15 oraz podsypce
piaskowe;j

18,00

45

D-03.02.01

Montaz skrzynki (studzienka)
z odptywem i koszem
osadczym dla odwodnienia
liniowego. Do przykrycia wtaz
klasy D400

kpl.

3,00

46

D-03.02.01

Ksztattki PP kanalizacji
zewnetrznej jednokielichowe
faczone na wcisk o sr. zewn.
315/160 mm

szt.

2,00

47

D-03.02.01

Ksztattki PP kanalizacji
zewnetrznej o $r. zewn.
400mm - zaslepka

szt.

1,00

48

D-03.02.01

Ksztattki PP kanalizacji
zewnetrznej o $r. zewn. 160
mm - fuk

szt.

2,00

49

D-03.02.01

Préba szczelnosci kanatow
rurowych o $r nominalne;j
400 mm

110,00

50

D-03.02.01

Préba szczelnosci kanatow
rurowych o $r nominalne;j
315 mm

215,30

51

D-03.02.01

Préba szczelnosci kanatow
rurowych o $r nominalne;j
200i 160 mm

84,60




Przeprowadzenie inspekcji 110,00
52 D-03.02.01 | kanatow 400 mm przy m
pomocy kamery tv
Przeprowadzenie inspekgji 215,30
53 D-03.02.01 | kanatéw 315 mm przy m
pomocy kamery tv
Przeprowadzenie inspekcji 84,60
54 D-03.02.01 | kanatow 200 mm i 160 przy |m
pomocy kamery tv
Regulacja wtazéw na ist. 4,00
55 D-03.02.01 | studniach do poziomu terenu | kpl.
proj.
56 | D-03.0201 | ceuladaarmatury kpl. 6,00
wodociggowej
RAZEM NETTO 0,00
PODATEK VAT 23% 0,00
RAZEM BRUTTO 0,00
4. TABELA DZIALOW PRZEDMIARU
ELEMENT Wartos¢ netto VAT Wartosé brutto
WYMAGANIA OGOLNE 0,00 0,00 0,00
CHODNIK | REMONT NAWIERZCHNI 0,00 0,00 0,00
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 0,00 0,00 0,00
KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00 0,00 0,00
OSWIETLENIE 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00




