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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST 1 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanatu technologicznego dla
zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowosci Sukowy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w zalaczniku
Specyfikacjami Technicznymi.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli 1 przewodow.

1.4.2. kanal technologiczny. kanat technologiczny, o ktorym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

1.4.3. cigg kanalu technologicznego - odcinek migdzy sgsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim 1 polagczonych ze sobg elementéw kanatlu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow
inzynierskich

1.4.4. Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdéw kanatu technologicznego z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli §wiattowodowych itp.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST
D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
warunkami okreSlonymi w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigwzigcia, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu, prawem budowlanym oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny przez caty czas budowy za plac budowy

2. Materialy

Do budowy kanatlu technologicznego na przedmiotowej inwestycji nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow
podstawowych:

e  Studnia SKO 2g kompletna

e  Rura ostonowa RHDPE 125/7,1

e  Rura RHDPE40/3,7
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e Pakiet WMR 4x14/10
e Tadma ostrzegawcza — lokalizacyjna.

Materiaty uzyte do budowy kanatlu technologicznego powiny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych oraz powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 16.04.2004 r.,
Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r. znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Wykonawca rob6t przed zakupem wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania zobowigzany jest
do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej typu materialow 1 wzornictwa. Wszystkie uzyte
materialy budowlane winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm oraz posiada¢ aktualne certyfikaty lub
aprobaty techniczne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczenstwo w przestrzeni drogi a
takze $rodowisko. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatow,
odpadéw 1 sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

5. Wykonanie robot

Przed wykonaniem kazdego z elementow robot nalezy zapewnic jego geodezyjne wytyczenie w terenie.

5.1.  Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane elementy nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-02.01.01.
Do zasypania wykopow w obrebie jezdni, poboczy oraz zjazddw nalezy uzy¢ piasku.
Grunt nalezy zagesci¢ zgodnie z zapisami zawartymi SST D-02.03.01.
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5.2.  Kanal technologiczny

Ciagi kanalu technologicznego w standardzie KTp, nalezy wykona¢ jako modut ztozony z:

dwoch rur RO; RHDPE125/7,1 (zalecane odcinki 12m dla ktorych dopuszcza si¢ laczenie poprzez
zgrzewanie czotowe lub taczenie mechaniczne, warunkiem jest zapewnienie szczelnosci przed przenikaniem
wody oraz brak odksztatlcen wewngtrznych uniemozliwiajgcych w przyszto$ci zaciggniecie rurociggow /
kabli);

zaciagnigciu do rury RO posadowionej nizej:

- trzech rur RS 40/3,7mm;

- jednej wigzki mikrorurek WMR o0 4x14/10mm;

Rury RO utozy¢ na glebokosci nie mniejszej niz 1,1m tak aby zapewni¢ przykrycie rurociggu minimum
0,8m.

W potowie glebokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym z napisem ,,Kanat Technologiczny - Urzad Miejski w Kruszwicy”.

Wprowadzone do studni rury RO (zardwno puste jak i z rurociggami / pakietem) nalezy uszczelni¢
wewnetrznie dedykowanymi uszczelnieniami pneumatycznymi lub mechanicznymi. Niedopuszczalne jest
stosowanie materiatow zastepczych np. pianek rozpreznych lub korkéw styropianowych! Otwory
wprowadzenia rur RO poprzez S$ciany studni zabezpieczy¢é masa zapewniajaca hydroizolacje i
zabezpieczajaca tym samy od przenikania wody do studni.

W studniach koncowych doprowadzi¢ nalezy wprowadzone rurociggi / pakiety do $rodka studni
(umieszczajac je na wsporniku kablowym) oraz zabezpieczyC je przed przenikaniem wody / uszczelnié
dedykowanymi zlaczkami zaslepiajacymi. Nie dopuszczalne jest stosowanie materiatow zastepczych np.
pianek rozpreznych lub korkéw styropianowych!

W studniach przelotowych rurociagi RS 1 pakiety WMR umiesci¢ na wspornikach kablowych.

Warunki zaméwienia rur RS i pakietow WMR

Zamoéwienia nalezy dokona¢ z uwzglednieniem min. 3% zapasu wzgledem dlugosci trasowe;.

Odcinki montazowe nalezy zamoéwi¢ z uwzglednieniem ewentualnego ich taczenia wylacznie w studniach
kablowych (nie akceptuje si¢ taczenia odcinkdéw poza studniami kablowymi)

W zaméwieniu okreslic znaczniki kolorow dla poszczegélnych otworéw co pozwoli  kodowanie
poszczegdlnych rurociagéw / rur w pakiecie celem umozliwienia rozrdéznienia otwordw na etapie
eksploatacji (zaleca si¢ uzycie koloréw; czerwony, niebieski. biaty, zielony)

5.3. Studnie kablowe

W ciaggu projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu SKO 2g
(z wyposazeniem standardowym; osadnik, rura wspornikowa x2, wspornik dwukablowy x2).

Sciany studni winny by¢ zabezpieczone hydroizolacja.

Dla studni zastosowa¢ pokrywy i ramy typu cigzkiego w klasie nie gorszej niz B-125. Pokrywy winny by¢
wyposazone w wywietrznik z napisem ,,UM Kruszwica” oraz zamek ryglowy (w zakresie przetargu,
Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu 2 klucze ryglowe do zamkoéw pokryw).
Ewentualne uzupehnienie korpusu studni do wymaganej wysokosci posadowienia pokrywy, Wykonawca
zrealizuje z bloczkéw betonowych. Po ich zabudowaniu konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie
hydroizolacja.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.  Zasady ogdlne

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Kierownikowi Projektu zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami SST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Kierownika Projektu.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.2. Kanalizacja kablowa

Po utozeniu rur $wiattowodowych / pakietu, Wykonawca winien dokonaé testow cisnieniowych
poszczegdlnych odcinkéw celem weryfikacji zapewnienia szczelnoSci pneumatycznej nie mniejszej niz
1MPa — patrz wymagania Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

W zakresie badania zaggszczenia gruntu, uzyskane parametry bezwzglednie nalezy odnies¢ do wymogow
projektu dla czgsci drogowej — zgodnie z SST D-02.03.01

7. Obmiar robot

7.1.  Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— m (metr) dla rur ostonowych,
— szt. (sztuka) dla studni kablowe;j.

8. Odbior robot

8.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

8.2.  Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych podlegaja:
— wykonanie wykopow pod kanalizacje kablowa,
— wykonanie kanalizacji kablowe;j,
— wszystkie roboty zanikowe (ulegajace zakryciu).

8.3.  Dokumenty do odbioru koncowego

Po wykonaniu robot zwigzanych z budowa kanatu technologicznego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia:
— dokumentacji projektowej powykonawcze;j,
— inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wersja papierowa oraz plik dxf nagrany na ptycie
CD/DVD),
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— informacji o istniejacej infrastrukturze (wg =zakresu niniejszego opracowania) — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r., § 2 Rozporzadzenia —
wg Zatacznika nr 1
— wszelkich atestow na wbudowane materiaty,
— dokumentéw (protokotéw) potwierdzajacych wykonanie prob (testy ciSnieniowe, badanie
zageszczenia gruntu itp.),
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu mapy zawierajacej przebieg kanalu
technologicznego wraz z zestawieniem wspohrzgdnych x,y,z wybudowanego kanatu w lokalizacji pikiet nie
rzadziej niz co 50 m oraz na kazdym zatamaniu i kazdej studni teletechniczne;.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Dla 1 sztuki studni kablowe;j:

- roboty pomiarowe

- dostarczenie i zakup materiatow, w tym materialow pomocniczych

- wykonanie wykopow wraz z wywozem urobku i utylizacja,

- montaz studni kanalizacji kablowej wraz z podsypka i obsypka piaskowa,

- ewentualne podniesienie wysokosci studni poprzez uzupehienie korpusu studni nadmuréwka z bloczkow
betonowych,

- zasypanie studni kablowej wraz z zaggszczeniem gruntu,

- ewentualne odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow itp.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,

- utrzymanie urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

Dla 1 m (jednego metra) kanatu technologicznego:

- roboty pomiarowe

- dostarczenie i zakup materiatow, w tym materialow pomocniczych

- wykonanie wykopow wraz z wywozem urobku i utylizacja,

- montaz rur RO wraz z podsypka i obsypka piaskowg oraz elementami dystansowymi, w tym wprowadzenie
rur do studni i uszczelnienie wprowadzen oraz zabezpieczenie hydroizolacyjne wprowadzen

- zasypanie ciggéw kanatu technologicznego wraz z zageszczeniem gruntu,

- weigganie do rur RO; rur RS oraz pakietu WMR (ewentualne taczenie odcinkow RS / WMR oraz utozenie
rur/pakietu na wspornikach kablowych w studniach)

- uszczelnienie wewnetrzne wprowadzonych do studni rur RO

- uszczelnienie wewngetrzne rur RS 1 pakietu WMR

- wykonanie badan droznosci rur RO

- wykonanie badan szczelnosci i droznosci rur RS i pakietu WMR

- ewentualne odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikéw itp.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,

- utrzymanie urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

Dla catosci inwestycji w zakresie budowy kanatu technologicznego:

- przygotowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu w wymaganej formie informacji o istniejacej infrastrukturze
—patrz p.8.3
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Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2062);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068);
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1954);
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o
infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajgcie pasa
drogowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 219 poz.
1864, ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych tacznosci. (Dziennik Ustaw z 1995 r., Nr 50,
Poz. 271);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
Dz.U.2016.0.124 t.j.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne;

ZN-OPL-002/96 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne;

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania;

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania;
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania;

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania
1 badania;

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
1 badania;

ZN-OPL-022/15 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan
w $wiattowodowych
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