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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michal Maluszynski, na zlecenie firmy: Przedsi¢ebiorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno Zaklad
Uslug Projektowo-Konsultingowych, z siedzibg pod adresem Okrzyce 7, 63-630 Rychtal.

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2 | norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych — PN-81/B-03020
,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”.

Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca warunki geotechniczne oraz stopien
ztozonosci budowy geologicznej, do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 196/6; 196/8;

196/14 w miejscowosci Stary Ochedzyn."

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych

w rejonie badan, w zakresie umozliwiajgcym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jako$ciowego okreslenia
parametrow wiodgcych gruntdw. Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano rowniez

mapy i literature geologiczna, polskie normy i branzowe przepisy prawne.

W szczeg6lnosci celem opracowania jest okreslenie:
e stopnia zlozono$ci budowy geologicznej,
o glebokosci wystepowania zwierciadta wod podziemnych,
o ewentualnego zasiegu i glebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych,

e grup nosno$ci podtoza nawierzchni.

iww.geo-mi.pl
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2. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest wzdtuz drogi gminnej w miejscowosci Stary Ochedzyn
(gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. t6dzkie). Szczegdtowa lokalizacja zostata przedstawiona

na mapie dokumentacyjnej (Zatacznik nr 2).

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest w obrgbie
Kotliny Grabowskiej (318.21) — mezoregionu fizycznogeograficznego w $rodkowej Polsce,
stanowigcego potudniowa czgs¢ Niziny Potudniowowielkopolskiej. Region graniczy od pédinocy z
Wysoczyzng Kaliska 1 Wysoczyzng Turecka, od pdnocnego zachodu ze Wzgorzami
Ostrzeszowskimi, od potudniowego zachodu i potudnia z Wysoczyzng Wieruszowska, a od
wschodu z Wysoczyzna Zloczewska. Kotlina Grabowska jest nieckowatym obnizeniem z dnem
wyslanym piaskami lodowcowo-rzecznymi, gdzie wystepuja wydmy. Przez region przeptywa rzeka

Prosna.
Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest zréznicowana. Rzedne
niwelacyjne otworéw badawczych wynosza 174,80 — 177,70 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 2 otwory badawcze metodg rzednych i odcietych
(domiaréw), w oparciu o istniejgcg sytuacje, na podstawie mapy dokumentacyjnej (Zatgcznik nr 2).

Rzedne wysokosciowe zostaty ustalone metodg interpolacji na podstawie w/w mapy.

3.2. Wiercenia i badania terenowe
Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 04.03.2022 r. Odwiercono 2 otwory badawcze
0 glebokosci 2,5 m kazdy i fgcznym metrazu 5,0 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej

wiertnicy mechanicznej WGS-80, pod nadzorem geologicznym mgr inz. Krzysztofa Nowaka.
Opis makroskopowy i klasyfikacje¢ przewiercanych warstw gruntow wykonano zgodnie z:
— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania prdobek gruntu.
— PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i Kklasyfikacji przewiercanych warstw
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gruntéw zgodnie z normami:

— PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

— PN-EN ISO 14688-2:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czesé 2: Zasady klasyfikowania,

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLEOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glebokosci 2,5 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa partie podtoza

gruntowego. Reprezentujg go grunty:

e holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn),

e plejstocenskie — osady piaszczyste (Qpfg), gliny zwatowe (Qpg).

W skiad holocenu wchodza:

grunty antropogeniczne (Qhh) — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanego z piasku sredniego

i kamieni, odnotowano w otworze nr 1 do gt. 0,40 m p.p.t.

W skiad plejstocenu wchodza:

osady piaszczyste (Qpfg) — nawiercone w obydwdch otworach, na gt. 0,00 — 1,30 m p.p.t. Ich
migzszos¢ W otworze nr 2 wynosi 0,40 — 1,00. W otworze nr 1 migzszos¢ nie jest znana, gdyz spag

nie zostat osiagniety. Litologicznie osady piaszczyste reprezentowane sg przez piaski $rednie.

gliny zwalowe (Qpg) — zalegaja w otworze nr 2, na giebokosci 1,00 — 1,70 m p.p.t. Spagu utworéw

nie nawiercono. Litologicznie gliny zwalowe reprezentowane sg przez gliny piaszczyste.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
2,5 m p.p.t.,, stwierdzono wystgpowanie wod podziemnych.
Wody podziemne o charakterze zwierciadta swobodnego odnotowano w kazdym otworze,

na gt. 0,50 — 1,30 m p.p.t. tj. w rejonach rzednych 174,30 — 176,40 m n.p.m. W otworze nr 2
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odnotowano wody podziemne o charakterze zwierciadta nawierconego na gt. 1,30 m p.p.t., ktore

prawdopodobnie stabilizuje si¢ na wysokosci zwierciadta swobodnego.

Amplitud¢ sezonowych wahan lustra wody szacuje si¢ na + 0,5 m. Wahania zwigzane sg z

bezposrednim zasilaniem przez opady atmosferyczne 1 wiosenne roztopy.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno-genetyczne. Zostaly one
ujete W warstwy geotechniczne (zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechnicznych ~ podano  charakterystyczne =~ wartosci  parametrow  geotechnicznych
okreslone na podstawie badan makroskopowych metodami B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako
cech¢ wyrozniajacg dla gruntow niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - Ip, a dla gruntéw
spoistych stopien plastycznos$ci - I, a dla nasypdw budowalnych - wskaznik zageszczenia — Is. Pod
wzgledem konsolidacji grunty serii Il naleza dogrupy B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020).
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w Zalaczniku 1.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- | seria — grunty antropogeniczne

Na zesp6t tych osadoéw sktadajg sie nasypy budowlane zbudowane z piasku $redniego i

kamieni.

W obrebie serii I wydzielono jedna warstwe geotechniczna:

- | — zaliczono do niej nasypy budowlane, o charakterystycznej przyjetej wartosci wskaznika

zageszczenia s = 0,95.

- 11 seria — osady piaszczyste

Na zespot tych osadow sktadajg si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sa przez piaski $rednie. Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych

grunty te nalezg do:
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e Srednio przepuszczalnych - dla piaskow $rednich, o orientacyjnej wartosci wspotczynnika
filtracji k wynoszacej 1-3x107* m/s.
W obrebie serii Il wydzielono jedna warstwe geotechniczna:

- Il — reprezentowana jest przez piaski $rednie. Sa to utwory wilgotne i nawodnione,

w stanie $rednio zaggszczonym, O charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia zageszczenia
10M=0,50.

- 111 seria — gliny zwalowe

Na zespo6t tych osadow sktadajg sie grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie zbadanego
terenu seria ta reprezentowana jest przez gliny piaszczyste. Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych
seria glin zwalowych nalezy do gruntow:

e bardzo stabo przepuszczalnych - dla glin piaszczystych, o orientacyjnej wartosci

wspotczynnika filtracji k wynoszacej 108 - 107 m/s.

W obrebie serii Il wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- 1A - do warstwy zaliczono gliny piaszczyste, sg to grunty mato wilgotne, w stanie

twardoplastycznym, o charakterystycznej, przyjetej warto$ci stopnia plastycznosci 1L(M=0,20.

- IIIB - do warstwy zaliczono gliny piaszczyste, sa to grunty wilgotne, w stanie

plastycznym, o charakterystycznej, przyjetej wartosci stopnia plastycznosci 1LM=0,40

5. 0OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej glgbokosci 2,5 m p.p.t. charakteryzujg proste

warunki gruntowo — wodne.

Zbadane grunty naleza do trzech serii litologiczno-genetycznych. Grunty serii I, 11 i
warstwa Il1A charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowi¢ beda
dogodne podtoze budowlane. Grunty warstwy IlIB posiadaja obniZone wartosci parametrow

geotechnicznych z uwagi na plastyczny stan wystepowania.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do glgbokosci 2,5 m,
stwierdzono wystepowanie woOd podziemnych. Wody podziemne o charakterze zwierciadta

swobodnego odnotowano w kazdym otworze, na gt. 0,50 — 1,30 m p.p.t. tj. w rejonach rzednych
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174,30 — 176,40 m n.p.m. W otworze nr 2 odnotowano wody podziemne o charakterze zwierciadta
nawierconego na gt. 1,30 m p.p.t., ktére prawdopodobnie stabilizuje si¢ na wysokosci zwierciadta

swobodnego.

Amplitude sezonowych wahan lustra wody szacuje si¢ na + 0,5 m. Wahania zwigzane sg z

bezposrednim zasilaniem przez opady atmosferyczne 1 wiosenne roztopy.

Warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporzadzenia [2].
Przyjeto jednocze$nie, ze zostang zapewnione warunki do dobrego odprowadzenia wod
powierzchniowych. Z uwagi na wystepowanie wod podziemnych w otworze nr 1 na gl¢bokosci
1,30 m p.p.t, zaleca si¢ przyjecie przecigtnych warunkow wodnych i ztych warunkoéw wodnych w

otworze nr 2 z uwagi na zwierciadto wod podziemnych na gt. 0,50 m p.p.t..

Grupy nosnos$ci podtoza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen, oraz zgodnie
Z poziomem wod podziemnych wystepujacym w okresie badan. Przyjmowanie grup nosnosci dla
potrzeb projektowania nawierzchni uzaleznione jest od wystepujacych rodzajow gruntéw podioza
oraz  stwierdzonych  warunkow wodnych rozpoznanych do  wlasciwej glebokosci.
Przyporzadkowanie poszczegdlnych warstw geotechnicznych do grup nosnosci podtoza

przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Nalezy pamigta¢ ze wprowadzone w 2015 r. zmiany rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie [3], zniosty wymog
wyznaczania grup nosnosci i spowodowaly konieczno$¢ obliczania no$nosci podtozy, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. Dlatego  przedstawione  w niniejszym  opracowaniu

przyporzadkowania nalezy traktowac jako orientacyjne.

6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do glg¢bokosci 2,5 m p.p.t., charakteryzuja proste warunki
gruntowo wodne [1].

2. Projektowana inwestycja zaliczana jest do | Kkategorii geotechnicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji lub jej poszczegdlnych czesci do kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem [1] nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniac¢ charakterystyke terenu
badan 1 podloza gruntowego, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zatozenia

projektowe 1 ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

www.geo-mi.pl
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3. Zbadane grunty =zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych (Zatacznik nr 1).

4. Grunty serii I, Il i warstwa IIIA charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi i stanowi¢ beda dogodne podioze budowlane. Grunty warstwy I11B
posiadaja obnizone wartosci parametréw geotechnicznych z uwagi na plastyczny stan
wystepowania..

5. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
2,50 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wod podziemnych. (patrz Rozdziat 4.2)

6. W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w obrebie gruntow spoistych nalezy chronié je
przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych osadoéw lub
dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaktu z wodami opadowymi,
uplastycznione partie gruntu nalezy usung¢ z podtoza i zastgpi¢ np. chudym betonem.

7. Wzrost wilgotnosci gruntow spoistych bedzie prowadzit do ich uplastycznienia, co
spowoduje zmniejszenie warto$ci parametrow wytrzymato§ciowych tych gruntow. Zwigkszy
si¢ rowniez ich odksztalcalno$§¢. Zmiana wilasnosci tych gruntow moze prowadzi¢ do
przekroczenia nos$nosci granicznej podioza gruntowego. Wzrost wilgotnosci naturalnej
gruntow spoistych moze by¢é spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami
roztopowymi lub wodami gruntowymi.

8. Projektowane roboty ziemne nalezy dopasowaé¢ do stwierdzonych w opracowaniu
warunkow gruntowo — wodnych.

9. W rozdziale 5 przedstawiono zasady przyporzadkowania gruntow do grup nos$nosci podtoza

nawierzchni.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I
7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).
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[3] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124).

7.2. Normy panstwowe i branZowe

[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

[5]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2 Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

[6]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
[7]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[8] PN-S-02205- 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7.3. Literatura

[9]. Jermotowicz P., ,,Zjawiska filtracji, przesigkdw i sufozji w budownictwie”, Warszawa

2015r.

[10]. Pazdro Z., ,Hydrogeologia o0go6lna” Wydanie III uzupelnione, Wydawnictwo

Geologiczne, Warszawa 1983 .
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Zafacznik nr 1
GEO-TII
Tabela charakterystycznych parametrow geotechnicznych
Stan gruntu Kat Moduty
N o . Wilgotnos¢ Gestosé tarcia Yy . d t Wskaznik | Wspodtczynnik
warsfcwy Symbol | Stopien Stopien naturalna objetosciowa | wewnet Spojnosc PERRHIEED ° é(;li’zliewrz;ziny skonsolid | materiatowy
tech Rodzaj gruntu (wg pkt. | zageszcze | plastyczno (%] [t/m3] rznego [kPa] odksztatcenia ierwotnei owania (wg pkt. 3.2)
ge.o ec. 1.4.6) nia Sci [] [MPa] P )
nicznej [MPa]
1o 1" w, M p(n) o, ™ Eo" M) B Ym
B . . . . . .
I [I?/Ig] Is=0,95 Dla gruntéw antropogenicznych nie okreslono pozostatych parametréow geotechnicznych
Ps w-14,0 1,85
- - - +
Il [MSal] 0,50 m-22,0 2,00 33,0 79,90 94,69 0,90 140,10
A [cIf:Si] - 0,20 13,0 2,15 18,3 31,54 28,07 36,93 0,75 1+0,10
B
B [CEESi] - 0,40 17,0 2,10 14,5 24,76 17,97 23,64 0,75 140,10

parametry oznaczone wg PN-81/B-03020;
w-grunty wilgotne,
m-grunty mokre

WwWWw.geo-mi.p
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Objasnienia:

lokalizacja otworu badawczego

1/2,5 | numer otworu/gteboko$¢ (m ppt)
177,7| rzedna niwelacyjna (m npm)

Zleceniodawca:

N\

GeOo-Tll

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaktad Ustug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7, 63-630 Rychtal

Zatgcznik nr 2

Opinia Geotechniczna
do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej
dz. Nr 196/6; 196/8; 196/14 w miejscowosci Stary Ochedzyn."

Opracowata:| Kinga Zawisza
Lokalizacja: | pow. wieruszowski, gm. Sokolniki, msc. Stary Ochedzyn
. Skala:
Data: marzec 2022 Mapa doku mentacyjna 1: 1000
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 3

Wiertnica: WGS-80

Miejscowos¢: Stary Ochedzyn
Gmina: Sokolniki
Powiat: wieruszowski

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Robo6t Inzynieryjnych Kepno
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski

Nadz6r geologiczny: mgr inz. Krzysztof Nowak

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 177.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: todzkie Skala1:50 | Data wiercenia: 04-03-2022
osT| o - = ° 3 = [
C2a| B | E _ E 2 ) - g g 8| g
S$CE| 2| @ S B Opis Litologiczny 2 o o) b E £ 5| &
> .0 I 8 o 2 8 a g g ;1:; k=) 5
68| 3| ® a g o > 2 = | &

= ) ] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\(:)\7‘;‘(\*/ nasyp budowlany, czarny Grunty antropogeniczne,
nB M | mw
?:/ /t /‘4\; (Ps+KO) czarne 9
L .70 040 piasek Sredni, Piasek $redni,
z6Hto-szary z6Ho-szary
Ps MSa w
—1.0
30 1.30 iasek Sredni Piasek sredni
1 . piasek $redni, szary z : iasek éredni, szary ze
r domieszka zwiru Ps+Z zwirem grMSa I szg | G1
1.60 piasek sredni, Piasek Sredni,
z6ito-szary z6lto-szary nw
L2.0 przewarstwiony piaskiem przewarstwiony piaskiem
drobnym Psi/Pd drobnym MSafsa
| 2.50
Profil numer 2 Rzedna: 174.80 m n.p.m. Data: 04-03-2022
piasek Sredni, brgzowy Piasek sredni, brazowy
w
vV Vv i
0.50 0.50 piasek Sredni, brazowy Ps Piasek $redni, brazowy MSa i szg | G1
nw
10 1.00| dlina piaszczysta, Gol/Ps Pyt z piaskiem i item, clsasimsal A | mw | ol | Ga
bragzowo-szara p brazowo-szary — P
1.3 1.30 przewarstwiona piaskiem przewarstwiony piaskiem )
r Srednim Ps(p) Srednim siMSa Il nw | szg | G1
piasek sredni, Piasek $redni,
1.70 rgzowo-szary (zapylony) rgzowo-szary z pytem
20 glina piaszczysta, . Pyt z piaskiem i item ze S mB o w pl
brazowo-szara z Gp+Z 2wirem, brazowo-szary grclsaSi G4
2.20 domieszka zwiru Pyt z piaskiem i item ze WA | mw | tol
| glina piaszczysta, zwirem, bragzowo-szary p
2.50 brgzowo-szara z
omieszkag zwiru
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