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Początek opracowania

km 0+000,00

Koniec opracowania

km 0+990,00
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Przepust do remontu

f 500mm, L=10 wlot i wylot brukowany

Przepust do remontu

f 800mm, L=14 wlot i wylot brukowany

Początek obustronnych

poboczy zkruszywa łamanego szer. 1m

Połączyć płynnie

z istn. nawierzchnią

Połączyć płynnie

z istn. nawierzchnią

A-30
znaki do przestawienia o 0,9km

po wykonaniu przebudowy

Frezowanie naweierzchni

na gł. do 10cm

Rów do oczyszczenia

na dł. 428m

Rów do oczyszczenia

na dł. 149m

Rów do oczyszczenia

na dł. 215m
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Krzaki do wycinki

w skupiskach do 25m
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2  o łącznej powierzchni 75m
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Krzaki do wycinki w skupiskach
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2  o łącznej pow. 150m
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Krzaki do wycinki

pow. 5m2

Bariera H1W4A

dł. 48m
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Zjazd nr 3

Przepust do remontu

f 500mm, L=10 wlot i wylot brukowany
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Zjazd nr 4

Zjazd nr 6
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Przepust do remontu f 500mm, L=10 wlot i wylot brukowany

Frezowanie naweierzchni

na gł. do 10cm

Rów do oczyszczenia
 na dł. 215m

Rów do odbudowy

na dł. 57m

Początek poszerzenia

z prawej str. km 0+000,00

Koniec poszerzenia

z prawej str. k
m 0+973,00

Krzaki do wycinki

skupisko do 25m2

Rów do oczyszczenia

 dł. 192m

Zjazd nr 2

Zjazd nr 7

Przepust do remontu f 600mm, L=12 wlot

i wylot brukowany, km 0+270

Przepust do remontu

f 800mm, L=10 wlot i wylot brukowany

Przepust do remontu

f 800mm, L=10 wlot i w
ylot brukowany

Rów do oczyszczenia

na dł. 166m

Rów do oczyszczenia
na dł. 177m
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Zjazd nr 5

Przepust do remontu

f 800mm, L=10 wlot i wylot brukowany

Początek korekty krawędzi jezdni km 0+650,00
Rów do oczyszczenia  na dł. 122m

Początek korekty krawędzi

jezdni km 0+876

Zjazd nr 8

Krzaki do wycinki

w skupiskach do 25m
2

Rów do oczyszczenia

na dł. 48m

Płynne połączenie nawierzchni

Koniec obustronnych

poboczy zkruszywa łamanego szer. 1m

Krzaki do wycinki w skupiskach

do 25m2  o łącznej pow. 25m2


