KONSTRUKCJA RURY DO REMONTU POD ZJAZDEM
Widok z géry, skala 1:100
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Projektowany uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej
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Dno rowu

1,00 gr. 40cm
Skarpa rowu
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Przekroj A-A, skala 1:50
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szer. zgodna z proj. zagospodarowania terenu

S
A
A

2

2

2

2

100MPa, Is>:

tawa fundamentowa z betonu C12/15 gr. 15cm

umocnienie brukiem

umocnienie brukiem

szer. wynikowa
szer. wynikowa >
Zasypka I—IV Zasypka

pobocze z kruszywa

22
Rura PP typu K2-Kan SN8 ¢ 500mm/800mm lub Zelbetowa

tawa fundamentowa z pospétki zaggszczona

dopasowane nie wigksze niz 5%

pobocze z kruszywa

Zasypka przpustu z piasku zageszczonego mechzniacznie
Podioze gruntowe rodzime, zageszczone do E;:

Projektowany uktad warstw nawierzchni

do min. Ey/E; <
mechanicznie do E»>:
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diugosé wynikowa

min. 0,6

Przekréj B-B, skala 1:50

¢ +2x25cm

min. 0,6m
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CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1;3 GR. 10CM

Projektowany uktad warstw nawierzchni na zjezdzie
UMOCNIONE DNO, SKARPY ROWU BRUKOWCEM 13/17 Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA
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Jednostka projektowa

- Jakub ul. Polna 10
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Zasypka przepustu z piasku zageszczonego mechzniacznie

CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1;3 GR. 10CM

UMOCNIONE DNO, SKARPY ROWU BRUKOWCEM 13/17 Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA

CS\m _ . do min. E5/E; <= 2,2 INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
@ - Rura PP typu K2-Kan SN8 ¢ 500mm/800mm lub Zelbetowa ul. Laczna 1c
1. Prace ziemne w rojonie rur prowadzi¢ recznie - przekopy kontrolne. Esn a&maﬂsmm Jﬂ%w__w.z _Nm@mmw%%“o 55-100 Trzebnica
. . . ;2 . . mechanicznie do Ey>= a, Is>=1,00 gr. 40cm
2. Lokalizacja rur i dtugos¢ rur do remontu zgodna z projektem zagospodarowania terenu. Lawa fundamentowa 2 betonu G12/15 gr. 150m OBIEKT:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D Nowy Dwér - Domanowice

Podtoze gruntowe rodzime, zaggszczone do E,>=80MPa, 1s>=0,98
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