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CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony:  Starostwo Powiatowe w Leborku

Adres obiektu:  ul. Czotgistow 5, 84-300 Lebork
Nr tel.

Nazwa (Imie i nazwisko) projektant(a)ow: inz. Marek Pobtocki

Adres projektanta: ul. Janiny Poraziriskiej 1/27, 81-593 Gdynia

Nr tel.
Projekt objety niniejszym certyfikatem zostat zakoriczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

T-01 = Rozmieszczenie elementdow petlowych SSP — rzut piwnicy

T-02 | Rozmieszczenie elementdw petlowych SSP — rzut parteru

T-03 | Rozmieszczenie elementdw petlowych SSP — rzut | pietra

T-04  Rozmieszczenie elementdow petlowych SSP —rzut Il pietra

T-05 = Rozmieszczenie elementdow petlowych SSP — rzut poddasza

T-06 = Schemat blokowy Systemu Sygnalizacji Pozaru

T-07  Rozmieszczenie elementdéw Systemu Oddymiania Grawitacyjnego — rzut parteru
T-08 | Rozmieszczenie elementdw Systemu Oddymiania Grawitacyjnego — rzut | pietra
T-09 | Rozmieszczenie elementdw Systemu Oddymiania Grawitacyjnego — rzut Il pietra
T-10 = Schemat blokowy Systemu Oddymiania Grawitacyjnego

Niniejszym os$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata zaprojektowana
przeze mnie (przez—has), oraz ze instalacja jest zgodna z witasciwymi zaleceniami podanymi w wytycznych
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

Rodzaj instalacji: ~ System sygnalizacji pozarowej
System grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt iNStalaci..........cccooioiiiiiiiiic e

Data kwiecien 2022 r.

Szczegdty odstepstw od zalecert PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 (lub numery dokumentdéw, w ktérych podano szczegdty):

Brak odstepstw.

Szczegdty odstepstw od zalecert PN-B-02877:2001 (lub numery dokumentdw, w ktorych podano szczegdty):

Dla oddymiania klatek schodowych K1, K4 i K5 przyjeto rozwigzania wskazane w Ekspertyzie Technicznej
Zamiennej Uzupetniajacej do Ekspertyzy Technicznej z dnia 05.12.2020r., dla ktérej Pomorski Komendant
Wojewddzki PSP wydat Postanowienie nr WZ.5595.299.7.2020.PW. Brak spetnienia wymagan minimalnej
powierzchni czynnej oddymiania liczonej dla najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowe;j.

Informacje dodatkowe:

Brak.
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WYKAZ SYMBOLI i SKROTOW

AT — Aprobata Techniczna

CSP — Centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowej

E90 — klasyfikacja odpornosci ogniowej dla kabli wraz z systemem prowadzenia wg. Normy DIN 4102-12
FE180 — zachowanie ciggtosci obwodu podczas dtugotrwatego dziatania ognia zgodnie z IEC 60331
KOT — Krajowa Ocena Techniczna

PH90 — klasyfikacja 90-minutowego podtrzymania funkcji kabla w wyniku dziatania ognia zgodnie z PN-EN

50200 i PN-IEC 60331-31;2004
PIP — Puszka instalacyjna przeciwpozarowa
POUP — Pomieszczenie Obstugi Urzadzen Pozarowych
Q — Gestos¢ obcigzenia oghiowego
REI — R — nos$nos¢ ogniowa, E —szczelnos¢ ogniowa, | —izolacyjnosé ogniowa
ROP — Reczny Ostrzegacz Pozarowy
SOG — System Oddymiania Grawitacyjnego
SSP — System Sygnalizacji Pozarowej
SW — Budynek $redniowysoki
TF1 — Pfomieniowe spalanie celulozy
TF2 — Szybki rozktad termiczny
TF3 — Pozar tlgcy
TF4 — Ptomieniowe spalanie tworzywa
TF5 — Spalanie cieczy wydzielajgcej dym
TF6 — Spalanie cieczy niewydzielajgcej dymu
TF7 — Powolne tlenie sie drewna
TF8 — Spalanie cieczy wydzielajgcej dym bez ciepta
TF9 — Tlenie sie bawetny ztozonej

ZL Il — Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony m.in. na potrzeby administracji publicznej, kultury,
os$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania oraz inny budynek przeznaczony do

wykonywania podobnych funkcji.
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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) oraz
systemu oddymiania (SOG) klatek schodowych oznaczonych na rysunkach jako K1, K4 oraz K5 dla
budynku Starostwa Powiatowego w Leborku potozonego przy ul. Czotgistow 5 w Leborku zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ekspertyzie technicznej [9] i [10].
Niniejsza dokumentacja jest projektem urzadzenia przeciwpozarowego i zgodnie
z § 4 rozporzadzenia [4] podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

1.2. Dane jednostki projektujgcej
PRACOWNIA GR8 SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Janiny Porazinskiej 1 / 27, 81-593 Gdynia
NIP: 5862357903; REGON: 386633217
tel: +48 505 072 078

1.3. Podstawy prawne
Podstawe formalng i techniczng opracowania stanowig:
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021
poz. 869); (1]
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.); [2]
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw Dz.U.2010 Nr 109, poz. 719, z pézn. zamianami); (3]
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2021, poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami); [4]
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
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bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.2018 poz. 984
z pdzniejszymi zmianami); (5]

e Polska Norma PN-B-02877-4.2001 oraz  PN-B-02877-4:2001/Az1  Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania; (6]

e Norma PN-EN 12101-2 Systemy kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepta Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych; [7]

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej;
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji; (8]

e FEkspertyza techniczna w zakresie istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego
w Leborku potozonego przy ul. Czotgistéw 5 w Leborku z dnia 02.12.2020 r. opracowana
przez mgr inz. Jerzego Nikitiuka — rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. oraz inz. Zenona
Chmielinskiego — rzeczoznawce budowlanego; [9]

e [Ekspertyza Techniczna zamienna, uzupetniajgca do Ekspertyzy Technicznej z dnia
05.12.2020r. opracowana przez mgr inz. Jerzy Nikitiuka — rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz inz. Zenona Chmielinskiego — rzeczoznawce
budowlanego; [10]

e Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku nr WZ.5595.299.7.2020.PW z dnia 11.06.2021 r,; [11]

e Materiaty techniczne i zalecenia producentéw urzadzen;

e Wizja lokalna przeprowadzona w obiekcie.

1.4. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej (SSP) oraz projekt instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego (SOG) klatek
schodowych.

Szczegdtowy zakres opracowania projektowanego dla systemu sygnalizacji pozarowej
obejmuje:

e Dobdr detektorow automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych wraz
z rozplanowaniem ich rozmieszczenia uwzgledniajgc medium stwarzajgce zagrozenie

pozarowe oraz warunki Srodowiskowe w danej czesci kompleksu objetego ochrong,
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e Dobdr urzadzen sterujgcych wraz ze wskazaniem sposobu wysterowania urzadzen
wspotpracujacych,

e Dobdr sygnalizatoréw alarmowych wraz ze wskazaniem ich rozmieszczenia,

e Dobodr centrali systemu oraz wskazanie jej lokalizacji,

e Dobdr zasilaczy urzagdzen przeciwpozarowych,

e Dobdr akumulatordw zasilania awaryjnego urzadzen przeciwpozarowych,

e Dobdr przewoddw dla wszystkich elementow systemu,

e Wykonanie schematow oraz plandw instalacji,

e \Wykonanie matrycy sterowan,

e \Wykonanie zestawienia urzadzen i materiatdw zasadniczych.

Jesli chodzi o instalacje systemu oddymiania grawitacyjnego zakres prac projektowych

obejmuje:

e Dobdr typu i rodzaju central oddymiania,

e Dobdr typu i rodzaju recznych przyciskdw oddymiania,

e Dobdr typu i rodzaju napeddw drzwiowych i okiennych,

e Obliczenia w zakresie powierzchni ? oddymiania klatek schodowych,

e Dobdr rodzajow i typodw przewodow,

e \Wytyczne montazowych urzadzen systemu oddymiania,

o Wytyczne wspotpracy central oddymiania z centralg systemu sygnalizacji pozarowej,

e Schematy i plany rozmieszczenia elementéw systemu oddymiania.

2. Charakterystyka obiektu.

Budynek Starostwa w Leborku zostat oddany do uzytku w 1915 roku. Obiekt wzniesiony
z cegly petnej w ksztatcie litery U i otoczony murowanym ogrodzeniem. W sktad budynku wchodzi
gtéwny korpus oraz skrzydta boczne majgce po dwie kondygnacje nadziemne oraz jedna
podziemng. Catos¢ pokrywa dach o konstrukcji mansardowe;j.

Jest to obiekt trzykondygnacyjny w czesci dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem
dwuspadowym drewnianym krytym dachdowkg ceramiczng. Budynek posiada jedno wejscie
gtéwne do holu oraz siedem innych prowadzacych do pomieszczen o odrebnych funkcjach badz

do komunikacji obiektu.
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Grubos¢ scian w piwnicy od 33 cm do 100 cm, na kondygnacjach od 20 cm do 70 cm. Nad
piwnicami oraz pierwszg i drugg kondygnacjg stropy ceramiczne typu ,kleina” wysokosci 30 cm,
strop nad trzecig kondygnacjg drewniany ze slepym putapem wysokosci 20 cm. Schody i podesty
schodow gtéwnych, przy pomieszczeniu nr 0.25 — Zelbetowe, pozostate drewniane. Dach
o konstrukcji drewnianej pokryty dachdwkg ceramiczng na tatach.

Graniczne wymiary budynku to 61,32 na 61,04 m i wysokosci 17,6 m od poziomu parteru.

Opisywany budynek biurowy jest zaopatrzony w nastepujgce instalacje uzytkowe:
wentylacyjna, klimatyzacyjna, teleinformatyczna, wodociggowo-kanalizacyjna, odgromowa,

elektroenergetyczna, grzewcza z cieptowni zewnetrznej.

2.1. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng [9] i [10] w obiekcie wystepujg warunki ochrony
przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia i sposobu uzytkowania oraz warunkéw
technicznych obiektu:

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Budynek biurowy

Powierzchnia zabudowy — 1403 m?
Powierzchnia catkowita — 5330 m?
Kubatura — 11245 m?
Wysokos¢ — 17,6 m (zakwalifikowany zgodnie z § 8 Rozporzadzenia [2] jako $redniowysoki
oznaczony jako SW, w czesci niski, dwukondygnacyjny).
Liczba uzytkowych kondygnacji — 4
Liczba uzytkowych kondygnacji podziemnych — 1

Liczba uzytkowych kondygnacji nadziemnych — 3

Materiaty niebezpieczne pozarowo:

Budynek jest aktualnie siedzibg Starostwa Powiatowego w Leborku, w ktérym nie przewiduje

sie wystepowania materiatdow niebezpiecznych pozarowo.

Kateqoria zaqrozenia ludzi:

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

Przewidywana liczba 0sob w obiekcie:

Przewidywana liczba ludzi przebywajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach:
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< 50 0sdéb na kondygnacji podziemnej 1-ej,
< 132 0sbéb na kondygnacji nadziemnej 1-¢j,
< 60 0sdb na kondygnacji nadziemnej 2-¢j,
< 50 0sdéb na kondygnacji nadziemnej 3-ej.

Strefy pozarowe:

Budynki biurowy stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 4288,76 m?

Przewidywana wartosc¢ gestosci obcigzenia ogniowegqo:

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, nie ustala sie gestosci
obcigzenia ogniowego, a dla istniejgcych pomieszczen gospodarczych i magazynowych oraz
zaplecza technicznego, w zakresie strefy pozarowej ZL, oczekiwana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

jest ponizej 500 MJ/m?.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

Dla strefy pozarowej obejmujacej caty budynek biurowy o powierzchni 4288,76 m? zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Zgodnie

z § 212.2 Rozporzadzeniem [2] .

Warunki ewakuacji:

W budynku wystepuje 5 klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji, ktore zostaty
oznaczone na rysunkach symbolami od K1 do K5. Z budynku zapewniono wyjscia (przejscia)

ewakuacyjne poziomymi drogami ewakuacyjnymi.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

Budynek zostat wyposazony w: przeciwpozarowy wytgcznik pradu, gasnice, hydranty

wewnetrzne oraz zapewniono zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek wyposazony jest w stary system sygnalizacji pozarowej ale stan techniczny, stopien

zuzycia elementow systemu oraz brak technicznych mozliwosci jego rozbudowy do stanu

wymaganeqo na dzieri opracowania niniejszego projektu, wymagajg wymiany obecnego systemu

na nowy.
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3.

3.1

Opis projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej

Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania dotyczgce zaprojektowania i wykonania instalacji

systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Leborku

sg nastepujgce:

Ochrong przeciwpozarowg zostang objete wszystkie pomieszczenia (ochrona catkowita) za
wyjatkiem: pomieszczen sanitarnych, tazienek, pomieszczern z prysznicami, WC, pod
warunkiem, ze nie bedg w nich przechowywane materiaty tatwopalne lub $mieci.

Zastosowana centrala systemu SSP musi posiada¢ architekture otwartg tj. do jej

uruchomienia lub pdzZzniejszego serwisu i konserwacji catego systemu nie wymagane beda

zadne klucze licencyjne lub dodatkowe urzadzenia.

W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizacji pozarowej
wykorzystywat bedzie adresowalne detektory automatyczne w trzech rodzajach oraz reczne
ostrzegacze pozarowe,

Ze wzgledu na specyfike budynku w projekcie zostang wykorzystane bezprzewodowe czujki
dymu, bezprzewodowe reczne ostrzegacze pozarowe ktére taczyé sie bedg z centralg za
pomocg bramy radiowej zamontowanej na linii detekcyjnej centrali SSP,

Zasilanie, sterowanie i monitorowanie dziatania projektowanych sygnalizatorow
wewnetrznych (konwencjonalnych) realizowane bedzie poprzez adresowalne, petlowe
moduty kontrolno-sterujgce,

System sterowat bedzie, poprzez moduty sterujgce, dziataniem w przypadku pozaru
wszystkich urzadzen podrzednych takich jak: system oddymiania oraz wentylatory wentylacji
bytowej,

Przewody linii dozorowych ukfadane bedg podtynkowo Iub nawierzchniowo
z wykorzystaniem elementdw stanowigcych zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci rur sztywnych elektroinstalacyjnych PCV, rur gietkich typu peszel
lub listew elektroinstalacyjnych,

Przewody o odpornosci ogniowej uktadane bedg nawierzchniowo i mocowane do $cian oraz
konstrukcji hali za pomocg uchwytéw niepalnych. Okablowanie wraz dedykowanymi
uchwytami musi tworzy¢ zespdt kablowy posiadajgcy ceche odpornosci ogniowej ESO
zgodnie z wytycznymi producenta okablowania oraz aktualng krajowg oceng techniczng

(KOT) lub aprobatg techniczng (AT) wydang dla stosowanego rozwigzania technicznego.
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3.2.

Projektowany system bedzie zgodny ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.
Elementy systemu bedy posiadaty aktualne aprobaty techniczne badz certyfikaty
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP
i/lub Certyfikaty Zgodnosci Wspdlnoty Europejskiej.

Obstuga systemu bedzie prowadzona poprzez panel obstugowy wbudowany w centrale

systemu, ktdra umieszczona bedzie w pomieszczeniu na parterze budynku.

Analiza zjawiska pozarowego

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku, jak i jego wyposazenie nalezy oczekiwa¢d, ze

powodem zagrozenia pozarem moga byc:

nieostrozne obchodzenie sie z otwartym ogniem oraz palenie papieroséw,

zwarcie instalacji elektrycznej spowodowane jej ztym stanem technicznym lub niewtasciwym
uzytkowaniem,

awaria odbiornikéw energii elektrycznej lub niewtasciwy sposdb ich uzytkowania,
wytadowania atmosferyczne,

nieprawidtowe prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo, tj. spawanie, lutowanie,
malowanie z uzyciem cieczy tatwo palnych, itp.,

niewfasciwe przechowywanie, uzytkowanie i sktadowanie materiatéw palnych,
prowadzenie prac remontowo-budowlanych.

Przyjeto, ze zjawiskiem pozarowym, ktére moze pojawic sie jako pierwsze, bedzie zarzenie

lub tlenie, a czynnikiem, ktdrego nalezy sie spodziewac¢ w poczatkowej fazie rozwoju pozaru bedzie

dym. Powyzsze zatozenie okresla minimalne wymagania dotyczgce spektrum wykrywanych

pozaréw przez zastosowane czujki. Dla grupy pozarow bezptomieniowych minimalne wymagania

to mozliwos¢ wykrywania pozaréw testowych TF2-TF5. Z uwagi jednak na charakter niektorych

pomieszczen projektuje sie wykorzystanie czujek optycznych dymu o szerokim zakresie

wykrywania pozaréw testowych tj. TF-1 do TF-9. Pozwoli to na wczesne wykrycie dymu

w przypadku wystgpienia pozaru ptomieniowego.

3.3.

Elementy skfadowe systemu

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) ztozona bedzie z nastepujgcych elementéw:
adresowalne optyczne czujki dymu;

adresowalna podwdjna optyczna czujka dymu;

adresowalne wielosensorowa czujka optyczno-termiczno-chemiczna;
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e bezprzewodowa optyczna czujka dymu;

e brama radiowa;

e adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe;

e bezprzewodowy reczny ostrzegacz pozarowy;

e certyfikowane zasilacze urzadzen przeciwpozarowych;

e konwencjonalne sygnalizatory gtosowe;

e wskazniki zadziatania;

e moduty 2wyjsé¢/2wejscia wysokonapieciowych do sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi;
e modut do podtgczenia sygnalizatoréw konwencjonalnych;

e centrala systemu.
3.4. Centrala sygnalizacji pozarowej CSP

Centrala spetnia wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnosciowe okreslone
w najnowszych edycjach norm europejskich serii EN 54 dla systemdw wczesnego wykrywania
pozarow.

Wysoka niezawodnos¢ dziatania systemu gwarantowana jest zdublowanymi uktadami
procesorowymi centrali (tzw. redundancja). W przypadku uszkodzenia podstawowego sterownika
procesorowego centrali, jego funkcje w petni przejmuje drugi, nie powodujgc zadnych zaktdcen
w pracy systemu. Potgczenie pomiedzy kontrolerami nalezy wykonaé za pomocg fabrycznego
zestawu kabli.

Centrala wyposazona jest w moduty funkcyjne. Dzieki modutowej budowie centrale mozna
zaadoptowaé w zaleznosci od potrzeb danego obiektu. Projektowana centrala zostanie
wyposazona w modut kontroli baterii, cztery moduty petli dozorowych o obcigzalnosci 300mA,
modut 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych. Dodatkowo centrala wyposazona bedzie
w modut komunikacyjny do podfgczenia drukarki. W celu zapewnienia wymaganych czaséw
podtrzymania dla systemu sygnalizacji pozaru tj. min. 72 h w czasie czuwania oraz min. 30 min
w czasie alarmu centrala wyposazona zostanie w 4 akumulatory o pojemnosci 40Ah kazdy,
montowanych w zewnetrznej obudowie stanowigcej jedng catos¢ z obudowg centrali. Pojemnosé
akumulatoréw zostata dobrana zgodnie z wyliczeniami programu dedykowanego do tego typu
obliczen.

Centrala sygnalizacji pozarowej wyposazona jest w 8-calowy, kolorowy wyswietlacz

dotykowy, stuzgcy do komunikacji z uzytkownikiem oraz odpowiadajgcy za sprawng obstuge
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systemu. Przyjazny do uzytkownika interfejs pozwala na prostg i intuicyjng obstuge systemu.
Komunikaty wyswietlane na ekranie pozwolg w szybki sposéb okreslic miejsce ewentualnej

detekcji pozaru lub uszkodzenia.

Napiecie pracy 100-240V AC
Wyswietlacz LCD, 8 cali

Panel sterowania Ekran dotykowy
Typ interfejsu CAN, Ethernet, USB
Temperatura pracy -5..+50°C

Stopien ochrony IP30

Miejsce na akumulator 45 Ah

Tabela 1 Dane techniczne centrali pozarowej

3.5. Adresowalne punktowe detektory dymu i ciepta

W instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) zaproponowano uzycie trzech rodzajow
adresowalnych detektoréw dymu. Projektowane automatyczne czujki pozarowe wyrdzniajg sie
wyjatkowg doktadnoscig, szybkoscig oraz precyzjg dziatania. Projekt zaktada zastosowanie:

e Optycznej czujki dymu — jest to jednosensorowa optyczna czujka dymu, ktéra charakteryzuje
sie wysokg niezawodnoscig i doktadnoscig dzieki technologii inteligentnego przetwarzania
sygnatow oraz posiada mozliwos¢ monitorowania zaktdcen elektromagnetycznych
w Srodowisku metodg analizy RCA (ang. Root Cause Analysis). Zasada dziatania detektora
optycznego polega na badaniu rozproszenia Swiatta wewnatrz komory rozproszeniowej.
Dioda LED wysyta swiatto do komory, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad optyczny.
W razie pozaru unoszacy sie dym przedostaje sie do komory, powodujgc rozproszenie
Swiatta emitowanego przez dioda. llos¢ Swiatta trafiajgcego do fotodiody jest nastepnie
przeksztatcana na odpowiedni sygnat elektryczny. Stan alarmowania sygnalizowany jest
miganiem czerwonej diody LED widocznej z kazdej strony czujki. Czujke instaluje sie
w gniezdzie przeznaczonym dla danego rodzaju czujki.

e Podwadjnej optycznej czujki dymu — czujka wyposazona w podwadjny optyczny uktad detekc;ji
charakteryzuje sie wysokg niezawodnoscig i doktadnoscig dzieki technologii inteligentnego
przetwarzania sygnatow. Posiada wczesne wykrywanie nawet najmniejszego zadymienia
dzieki nowoczesnej technologii. Zasada dziatania detektora optycznego polega na badaniu
rozproszenia Swiatta wewnatrz komory rozproszeniowej. Dioda LED wysyta $wiatto do
komory, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad optyczny. W razie pozaru unoszacy sie

dym przedostaje sie do komory, powodujgc rozproszenie swiatta emitowanego przez dioda.
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llos¢ Swiatta trafiajgcego do fotodiody jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat
elektryczny. Wersje z podwdjnym detektorem optycznym wykorzystujg dwa detektory
optyczne o réznej dtugosci fali. Dzieki wykorzystaniu podczerwonego i niebieskiego $wiatta
diod LED, czujka umozliwia wysoki poziom niezawodnosci wykrywania niewielkiego
zadymienia (wykrywanie w warunkach TF1 i TF9). Stan alarmowania sygnalizowany jest
miganiem czerwonej diody LED widocznej z kazdej strony czujki. Czujke instaluje sie w
dedykowanym gniezdzie.

e Wielosensorowej czujki optyczno — termiczno - chemicznej — czujka sktada sie z trzech
detektorow: dymu, temperatury i tlenku wegla. Detektor optyczny (dymu) dziata na tej
samej zasadzie co podwdjna optyczna czujka dymu. Role detektora termicznego
(temperatury) petni termistor, z ktérego w regularnych odstepach czasu dokonywany jest
pomiar napiecia zaleznego od temperatury przez konwerter analogowo-cyfrowy. Gtéwnym
zadaniem detektora chemicznego (tlenku wegla) jest wykrywanie powstajgcego w wyniku
spalania tlenku wegla (CO), jak réwniez wodoru (H) i tlenku azotu (NO). Wartos¢ sygnatu
detektora jest proporcjonalna do stezenia gazu. Detektor chemiczny dostarcza dodatkowych
informacji pozwalajgcych skutecznie eliminowac fatszywe alarmy.

e Adresowalna optyczna czujka dymu

Napiecie pracy: 15--33VDC
Pobdr pradu <0,55 mA
Wyjécie wskaznika otwarty kolektor dotgczajacy 0 V poprzez rezystancje 1,5

kQ, obcigzalnos¢ maks. 15mA
Temperatura pracy -20°C do +65°C
Max. Dopuszczalna predkosé wiatru = 20 m/s
Stopien ochrony IP 41 / IP 43 z uszczelnieniem podstawy czujki do

pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci

Tabela 2 Dane techniczne optycznej czujki dymu

e Adresowalna podwdjna czujka dymu

Napiecie pracy: 15--33VDC
Pobdr pradu <0,55 mA
Wyjscie wskaznika otwarty kolektor dotaczajacy 0 V poprzez rezystancje 1,5

kQ, obcigzalnos¢ maks. 15mA
Temperatura pracy -20°C do +65°C

Max. Dopuszczalna predkosé wiatru |~ 20 m/s
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Stopien ochrony IP 41 / IP 43 z uszczelnieniem podstawy czujki do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci

Wykrywane pozary testowe TF1 do TF9

Tabela 3 Dane techniczne podwdjnej czujki dymu

e Wielosensorowa czujka optyczno-termiczno-chemiczna

Napigcie pracy: 15--33 VDC
Pobdr pradu <0,55 mA
Wyjscie wskaZnika otwarty kolektor dotaczajacy 0 V poprzez rezystancje 1,5

kQ, obcigzalnos¢ maks. 15mA
Temperatura pracy -10°C do +50°C
Max. Dopuszczalna predkos$¢ wiatru = 20 m/s

Stopien ochrony IP 41 / IP 43 z uszczelnieniem podstawy czujki do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci

Czutos¢ reakcji Zgodny z EN 54-5 (programowalny)

Detektor chemiczny W zakresie ppm
Tabela 4 Dane techniczne wielosensorowej czujki optyczno-termiczno-chemicznej

3.6. Bezprzewodowy system pozarowy

Bezprzewodowa komunikacja elementdw systemu sygnalizacji pozarowej ma zastosowanie
w obiektach, w ktérych ze wzgledu na ograniczenia architektoniczne, estetyczne lub formalne
(ochrona zabytkéw) niemozliwe jest poprowadzenie instalacji przewodowej. Zastosowanie
technologii bezprzewodowe]j pozwala na unikniecie zawsze widocznej instalacji kablowej. System
bezprzewodowy posiada jeszcze jedng bardzo wazng zalete: jego instalacja praktycznie nie zaktdca
funkcjonowania obiektu. Ponadto jakiekolwiek zmiany w systemie lub jego rozbudowa przebiega
ptynnie bez dodatkowych naktadow pracy. W projektowanym systemie zostang wykorzystane
elementy takie jak:

e Brama radiowa — podtgczona do centrali poprzez magistrale komunikacyjng obstuguje
maksymalnie 30 odbiornikdw radiowych, zapewnia ona dwukierunkowg komunikacje
przesytajgc po magistrali sygnaty z czujek do centrali oraz komendy z centrali do czujek.
Zapewnia ona rowniez réownolegta wspodtprace przewodowg z magistralg i bezprzewodowa

z czujkami.
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Napiecie pracy 15--33 VDC
Pobér pradu 3,45 mA

Prad pomocniczy 10-30 mA
Temperatura pracy -10°C do +55°C
Stopien ochrony IP 40

Tabela 5 Dane techniczne bramy radiowej

e Bezprzewodowa optyczna czujka dymu — posiada ona ujednolicony sposdb reakcji na
roznorodne typy pozaru, analizuje dynamicznie sygnaty z detektorow bezposrednio
w czujce. Posiada wbudowany algorytm diagnostyczny z automatycznym testem czujki,
wysoka odpornos¢ na fatszywe alarmy oraz zaktécenia z otoczenia. Zasilanie bateryjne
pozwala na montaz w dowolnym miejscu w obszarze zasiegu radiowego.

Antena nadawczo/odbiorcza Antena dwupasmowa

Zakres czestotliwosci

- 27 kanatéw 868 ... 870 MHz (pasmo SRD) i
- 20 kanatéw 433 ... 435 MHz
Szerokos¢ pasma 50 kHz
Natezenie sygnatu <10mV ERP
Zasieg transmisji

< : maks. 180 m
- W budynku

) ) maks. 1000 m

- W otwartej przestrzeni
Kompatybilnos¢ elektrom. 30 V/m
-100 kHz ... 2.5 GHz
Dopuszczalna predko$é powietrza maks. 5 m/s

Zestaw baterii litowych
Zasilanie

AA3.6V
Zywotnoéé baterii min. 3 lata
Temperatura pracy -10 ... +55°C
Wilgotnoé¢ (bez kondensacji) <95 % wzgl.
P44

Stopien ochrony

Tabela 6 Dane techniczne bezprzewodowej optycznej czujki dymu

e Radiowy Reczny Ostrzegacz Pozarowy - Zasilanie bateryjne pozwalajgce na montaz

w dowolnym miejscu w obszarze zasiegu radiowego. Nadajnik radiowy zainstalowany jest
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w obudowie wraz z elektronikg przycisku i dwupasmowg anteng. Reczny Ostrzegacz

Pozarowy aktywowany po wykonaniu dwdéch czynnosci — zbiciu szybki i nacisnieciu przycisku.

Antena nadawczo/odbiorcza

Zakres czestotliwosci

Antena dwupasmowa

- 27 kanatéw 868 ... 870 MHz (pasmo SRD) i
- 20 kanatéw 433 ... 435 MHz

Szeroko$¢ pasma 50 kHz

Natezenie sygnatu <10mV ERP

Zasieg transmisji maks. 180 m

- W budynku maks. 1000 m

- W otwartej przestrzeni

Kompatybilnos¢ elektrom. 30V/m

-100 kHz ... 2.5 GHz

Zasilanie Zestaw baterii litowych
AA 3.6V

Zywotnos¢ baterii min. 3 lata

Temperatura pracy -10...+55°C

Wilgotnos¢ (bez kondensacji) <95 % wzgl.

Stopien ochrony IP 44

Tabela 7 Dane techniczne radiowego recznego ostrzegacza pozarowego

3.7. Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe

W instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) projektuje sie uzycie adresowalnych recznych
ostrzegaczy pozarowych z wewnetrznym dwustronnym izolatorem zwar¢, typu B - dziatanie
podwdjne (zbij szybke, nacisnij przycisk), z sygnalizacjg optyczng stanu alarmowania, do
instalowania wewnatrz oraz na zewnatrz obiektéw, spetniajgcy wymagania normy
PN-EN 54-11.

Uruchomienie ostrzegacza, wprowadzenie w stan alarmowania, nastepuje poprzez zbicie
szybki i mocne nacisniecie przycisku. Uaktywniony w ten sposdb mikroprzetgcznik wyzwala alarm
i powoduje zaswiecenie sie diody LED alarmu. Stan ten utrzymywany jest przez specjalny
mechanizm zapadkowy.

Ostrzegacz moze zostacd zresetowany za pomocg dzwigni resetowania lub przez zamkniecie
drzwiczek ostrzegacza. Nie powoduje to resetowania alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej.

Wybdr recznego ostrzegacza pozarowego typu B z dziataniem dwustopniowym podyktowany

jest charakterem obiektu. W zwigzku z uzytkowaniem budynku przez osoby nie bedgce jego

statymi uzytkownikami (petenci Starostwa) istnieje ryzyko przypadkowego zbicia szybki
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i wywotanie fatszywego alarmu pozarowego |l stopnia, co moze mieé miejsce w przypadku

recznego ostrzegacza pozarowego jednostopniowego.

Napiecie pracy: 15-33VDC

Pobdr pradu 0,4 mA
Szczelnosé obudowy IP52

Temperatura pracy od -10°C do +55°C

Tabela 8 Dane techniczne recznego ostrzegacza pozarowego

3.8. Modutu przekaznikowe
Moduty przeznaczone sg do sterowania (stykami przekaznika): urzadzen zewnetrznych
przeciwpozarowych np. sygnalizatorow, central oddymiania, wentylacji bytowej itp.). Umozliwiaja
kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania poprzez
wejscia kontrolne.
W projektowanej instalacji zastosowane zostang nastepujgce moduty:
e Modut wyj$¢ przekaznikowych wysokonapieciowych — jest to modut przekaznikéw
wysokonapieciowych stuzgcy do bezposredniego sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi.
W projektowanej instalacji modut postuzy do odtgczenia napiecia sterujgcego uktadem
stycznikowym wentylacji bytowej na poddaszu technicznym w budynku oraz dla potrzeb
systemu oddymiania. Projektowany modut posiada 2 wejscia/ 2 wyjscia, ktore wykorzystane
zostang do:
— Sterowania uruchamianiem centrali systemu oddymiania grawitacyjnego
— Sterowania kasowania sygnatu alarmu centrali systemu oddymiania
grawitacyjnego.

Monitorowania sygnatéw alarmu pozarowego oraz usterek z systemu oddymiania

grawitacyjnego.

Wytgczenie wentylacji bytowej na poddaszu technicznym.



Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Leborku w zakresie dostosowania do warunkow
bezpieczenstwa pozarowego w zwiazku z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Czotgistow 5, 84-300 Lebork; dz. nr 115/2, obr. 0002

Napiecie pracy: 15-33VvDC
Maks. pobdr pradu 17,15 mA
Maks. obcigzenie stykdéw 10 A przy napieciu 120 VAC 10 A przy napieciu 230 VAC

10 A przy napieciu 24 VDC 6 A przy napieciu 30 VDC

Maks. czas zwtoki styku normalnie = 9 ms
zamknietego (NC)

Natezenie sygnatu zwrotnego 1 mA (odpornos¢ koricowa R=3,9 kQ)
Napiecie sygnatu zwrotnego maks. 30 VDC
Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Tabela 9 Dane techniczne modutu wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych

e Modut interfejsu sygnalizatoréw konwencjonalnych — modut umozliwia sterowanie
zatgczaniem oraz monitorowanie jednej linii sygnalizatoréw konwencjonalnych. Modut
posiada dwa wejscia przeznaczone do monitorowaniu stanu zasilacza urzadzen
przeciwpozarowych na wypadek wystgpienia usterki zasilania sieciowego zasilacza lub
wbudowanych w niego akumulatoréw zasilania rezerwowego. Jest to element adresowalny

wigczany do systemu w petle dozorowa.

Napiecie pracy: 15-33VDC

Maks. pobdr pradu:

- z sieci LSN 6,06 mA (normalne dziatanie i alarm)
- z zasilacza zewnetrznego Normalna praca: 15mA

Alarm: 50 mA + prad wyjsciowy

Zasilanie zewnetrzne 20,4 —29 V (prad staty)

Maks. prad wyjsciowy 3 A (w trakcie alarmu z zewnetrznego Zrédta zasilania)
Rezystancja korica linii 3,9kQ

Stopien ochrony IP 54

Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Tabela 10 Dane techniczne modutu interfejsu sygnalizatoréw konwencjonalnych

3.9. Moduty zamontowane wewnatrz centrali SSP
W projektowanej instalacji zastosowane zostang nastepujgce moduty, ktére dzieki
modutowej budowie centrali zostang umieszczone w jej wnetrzu.:

e Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych — jest to modut 8 programowalnych
wyjs¢ przekaznikowych z zestykiem przetgcznym (typu C) do niskiego napiecia, ktore
zapewniajg beznapieciowe styki wyjsciowe. Kazdy z osmiu przekaznikow posiada styk
normalnie otwarty (NO) i normalnie zamkniety (NC). Maksymalne obcigzenie styku

przekaznika wynosi 30 VDC / 1 A.
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Napiecie wejsciowe 20-30V DC

- tryb czuwania 4 mA (przy napieciu 24 VDC)

Maks. pobdr pradu - Wszystkie przekazniki wyzwolone 68 mA (przy napieciu 24
VDC
Maks. obcigzenie stykdw 1 A przy 30 VAC

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna ~ 95%, bez kondensacji

Temperatura pracy od -5°C do +50°C

Tabela 11 Dane techniczne modutu przekaZznikéw niskonapieciowych

e Modut komunikacyjny — modut wyposazony jest w interfejsy komunikacyjny petli prgdowej

oraz port szeregowy RS232 przeznaczone do podtgczenia drukarki.

Napiecie wejsciowe: 20-30V DC
Maks. pobdr pradu: 15 mA (przy napieciu 24 VDC)
Maks. prad wyjsciowy AUX 1,3 A przy napieciu 24 VDC

Maks. Dtugos$¢ kabla interfejsu RS232 3m
Stopieni ochrony IP 30

Temperatura pracy od -5°C do +50°C

Tabela 12 Dane techniczne modutu komunikacyjnego

3.10. Zasilacze pozarowe

Zasilacze stuzg do bezprzerwowego zasilania urzadzen przeciwpozarowych wymagajgcych
stabilizowanego napiecia 24 VDC (+15%). W projekcie zostaty uzyty jeden rodzaje zasilacza
pozarowego, ktory powinien wyposazony by¢é w akumulator zapewniajgce czas podtrzymania
zasilania w stanie czuwania 72 h oraz w stanie alarmowania 0,5 h.

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-gtosowe na liniach 1 i 2 zasilane bedg z zasilacza
oznaczonego na rysunkach jako Z1 natomiast sygnalizatory akustyczno-gtosowe na liniach 3 i 4
zasilone zostang zasilaczem oznaczonym jako Z2. Oba zasilacze zostang wyposazone
w akumulatory 9 Ah.

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje bezprzerwowe przetgczenie na zrodto
zasilania rezerwowego w postaci akumulatoréw. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowe;j

Z miejscem na akumulatory.
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Napiecie zasilania 110/230V AC
Nom. Napiecie wyjscia 24V

Imax B 55A

Imax A 51A

Znam. Napiecie wyjSciowe 27,1V
Certyfikat CNBOP-PIB
Liczba wyjs¢ 2

Pojemnos¢ akumulatoréw 2x9Ah/12V
Dobrane akumulatory 2x9Ah/12V

Tabela 13 Dane techniczne zasilacza pozarowego Z1i 72

3.11. Zasilacz sieciowy centrali systemu - UPS, 24V

Centrala wyposazona bedzie w uniwersalny zasilacz sieciowy 24V. Stosowanie drugiego,
dodatkowego zasilacza podyktowane jest koniecznoscig zastosowania dwdéch par akumulatoréw
zasilania rezerwowego centrali. Zasilacz sieciowy UPS jest zasilaczem typu ,,plug-and-play”, ktéry
catkowicie pokrywa zapotrzebowanie centrali na energie elektryczng. Zasilacz jest zabezpieczony
przed odwrdceniem polaryzacji i przepieciem. Napiecie wyjsciowe jest monitorowane
i regulowane za pomocg detektora termicznego. W przypadku awarii napiecie na ztgczu FAULT

spada do 0 V. Zielona dioda LED na zasilaczu uniwersalnym sygnalizuje gotowos¢ do pracy.

Napiecie wejsciowe 100 — 240 VAC

Zakres czestotliwoéci wejéciowej 50-60 Hz

Sprawnosé >85%

Czas podtrzymania zasilania >16 ms przy 115 VAC

Napiecie wyjéciowe 26 — 29 VDC (zaleznie od temperatury)
Znamionowo 26,8 VDC przy temperaturze 40°C

Maks. prad wyjscia 6A

Moc maksymalna 160 W (stata)

Chtodzenie odprowadzanie ciepta bez wentylatora

Temperatura pracy od -5°Cdo +50°C

Tabela 14 Dane techniczne zasilacza sieciowego

3.12. Konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-gtosowe
W projektowanej instalacji wymaga sie uzycia sygnalizatoréw akustyczno-gtosowych.
Gtéwnym zadaniem sygnalizatora jest informowanie osdb przemiennym sygnatem akustycznym

i sygnatem komunikatu stownego w przypadku wykrycia przez czujniki pozaru w budynku. Jako
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zrodto dZwieku zastosowano gtosnik. Ztgcze USB umozliwia kopiowanie komunikatéw z komputera
PC do pamieci wewnetrznej sygnalizatora. Sygnalizatory konwencjonalne, sterowane bedg
poprzez pojawienie sie napiecia 24 VDC na ich zaciskach wejsciowych. Sygnalizatory zasilane bedg
z dedykowanych zasilaczy urzgdzen przeciwpozarowych poprzez adresowalne moduty kontrolno-
sterujgce, co umozliwia nie tylko zatgczanie zasilania linii, ale réwniez monitorowanie jej

sprawnosci.

Sygnalizatory pogrupowane zostang w niezaleznie pracujgce cztery linie sygnalizacyjne.
W obrebie kazdej linii sygnalizatory zostang potgczone dodatkowg zytg kabla zasilajgcego
umozliwiajgcg synchronizowanie sie wszystkich sgsiadujgcych sygnalizatoréw. Taki sposdb
taczenia sygnalizatoréw ograniczy pogtos powstajgcy w  wyniku przesuniecia czasowego

w wyzwalaniu kazdego z sygnalizatorow pracujgcych niezaleznie.

Na konicach kazdej z czterech linii sygnalizacyjnych, tj. w sygnalizatorze instalowanym jako
ostatni na linii, zainstalowany zostanie rezystor parametryzujacy, w celu mozliwosci detekcji
wystepowania usterki linii - przerwy lub zwarcia. Sygnalizatory nalezy montowac na dedykowanych
puszkach instalacji przeciwpozarowych (PIP) z bezpiecznikiem, umozliwiajgcym bezpieczne

odtgczenie pojedynczego sygnalizatora w przypadku awarii oraz zachowanie funkcji pozostatej

czesci linii.
Typ sygnalizatora gtosowo
Napiecie zasilania 20-32,5 VDC
Pobdr pradu w stanie spoczynku 0 mA
Pobdr pradu w stanie alarmowania | <0,22 A
Pobdér mocy w stanie alarmowania <5,28 W
Natezenie dZzwieku w odlegtoscil m  >90 dB
Rodzaj srodowiska pracy Typ A
Temperatura pracy -10°C do +55°C
Stopien ochrony IP31C
Tabela 15 Dane techniczne sygnalizatora akustyczno-gtosowego
4. Obliczenia

4.1. Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych

Obliczenie przeprowadzono dla zatoZzonego czas podtrzymania zasilania w stanie czuwania
72 h oraz w stanie alarmowania 0,5 h.

Sposéb wykonywania obliczen:
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n n
Qmin = k- Zi1x't1+zi2x't2 [Ah]
x=1 x=1
gdzie: k wspotczynnik poprawkowy

i1 prgd pobierany przez element w stanie czuwania

iz prgd pobierany przez element w stanie alarmu

t czas podtrzymania w stanie czuwania

t, czas podtrzymania w stanie alarmu

n liczba wszystkich elementow

Sprawdzenie pojemnosci baterii akumulatorow zasilacza przeciwpozarowego Z1 do zasilania
linii sygnalizatorow akustyczno-gtosowych numer 12

Ponizsza tabela zawiera wartosci prgdow pobieranych przez uktad:

Prad w stanie Prad w stanie
Lp. Nazwa elementu .
czuwania [mA] alarmu [mA]
1 Zasilacz przeciwpozarowy Z1 — prad uktadéw 25 25
wewnetrznych
) Sygnalizatory akustyczno-gtosowe na liniach 0 1860

sygnalizacyjnych numer 12 (13 szt.)

0 = 12[ (0,0254+0)-72+ ] _
min = -% |4 (0,025 + 2,86) - 0,5]
= 3,89[Ah]

Dla zasilacza przeciwpozarowego Z1 do zasilania linii sygnalizatorow akustyczno-gtosowych
numer 1i2 dobrano akumulatory o pojemnosci 9 Ah.

Sprawdzenie pojemnosci baterii akumulatorow zasilacza przeciwpozarowego Z2 do zasilania
linii sygnalizatorow akustyczno-gtosowych numer 3i 4

Ponizsza tabela zawiera wartosci prgdow pobieranych przez uktad:

Prad w stanie Prad w stanie
Lp. Nazwa elementu .
czuwania [mA] alarmu [mA]
1 Zasilacz przeciwpozarowy Z2 — prad uktadow 25 25
wewnetrznych
) Sygnalizatory akustyczno-gtosowe na liniach 0 3740

sygnalizacyjnych numer 3i4 (17 szt.)

0 = 12[ (0,0254+0)-72+ ] _
min = 22| 4 (0,025 + 3,74) - 0,5]
= 4,42[Ah]

Dla zasilacza przeciwpozarowego Z2 do zasilania linii sygnalizatorow akustyczno-gtosowych
numer 3 i4 dobrano akumulatory o pojemnosci 9 Ah.
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4.2. Zasilanie centrali

Dobor akumulatorow dla rezerwowego zasilania centrali systemu zostat przeprowadzony
zgodnie z wymaganiami stawianymi zasilaczom urzadzen przeciwpozarowych (czas pracy
bateryjnej). Obliczenie przeprowadzono dla zatozonego czas podtrzymania zasilania w stanie

czuwania 72 h oraz w stanie alarmowania 0,5 h.

Sposdéb wykonywania obliczen:
n n

Qmin = k- Zi1x't1+zizx't2 [Ah]
x=1 x=1
gdzie: k wspotczynnik poprawkowy
i1 prqd pobierany przez element w stanie czuwania
iz prqd pobierany przez element w stanie alarmu
t; czas podtrzymania w stanie czuwania
to czas podtrzymania w stanie alarmu
n liczba wszystkich elementow

Ponizsza tabela zawiera wartosci pragdow pobieranych przez uktad:

Lp. Nazwa elementu Prad w.tryble Prad w stanie
czuwania [mA] alarmu [mA]
1 Catkowity prad pobierany przez System Sygnalizacji 395 1227

Pozarowej

Qmin = 1,2[(0,895 -72) + (1,22-0,5)] =
= 78,1[Ah]

Do centrali dobrano dwa zestawy akumulatoréw o pojemnosci 2x40 Ah

4.3. Sprawdzenie spadku napiecia na liniach sygnalizacyjnych

Warunek konieczny do spetnienia:

200
AUy, =——"1-R <333% (U' 2 16V)
n

gdzie: AUy procentowa wartosc spadku napiecia
Un  napiecie znamionowe linii sygnalizacyjnej
/ prgd pobierany przez sygnalizatory na danej linii sygnalizacyjnej
R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
v’ wyznaczone napiecie z uwzglednieniem spadku napiecia na linii

R:YT'S[Q]
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gdzie: R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
L dtugosc danej linii sygnalizacyjnej
Vr konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
s przekrdj zyty roboczej danej linii sygnalizacyjne
- fms]
= m
T T ¥ a(T - 20)]
Y20
gdzie: Vr konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
V20 konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 20°C
a wspotczynnik temperaturowy zmian konduktywnosci

T temperatura

Opis Obwodu U, [Vl I[A]

typ liczbaiprzekréj zyt L[km]  materiat Vaoc[MmS] T[°C] vyr[mS] AU, [%]

LS1 Linia sygnalizatoréw 24,00 1,320 | HDGs 3x25 0,090 CU 0,0041 54,2 90 42,11 9,40 21,74
LS 2 Linia sygnalizatorow
LS 3 Linia sygnalizatoréw
LS4 Linia sygnalizatorow

HlW|IN|(=

OBLICZENIA DLA LINI SYGNALIZACYJNEJ NR 2

2 LS 2 |Linia sygnalizatorow
LS 2/1|Sygnalizator nr 1 24,00 | 1,540 | HDGs 3x2,5 0,033 (o] 0,0041 54,2 90 42,11 4,02 23,03
LS 2/2|Sygnalizator nr 2 23,03 | 1,320 | HDGs 3x25 0,045 Ccu 0,0041 54,2 90 42,11 4,90 21,91
LS 2/3|Sygnalizator nr 3 21,91 | 1,100 | HDGs 3x2,5 0,021 cuU 0,0041 54,2 90 42,11 2,00 21,47
LS 2/4|Sygnalizator nr 4 21,47 | 0,880 | HDGs 3x25 0,028 cu 0,0041 54,2 90 42,11 2,18 21,00
LS 2/5|Sygnalizator nr 5 21,00 [ 0,660 | HDGs 3x2,5 0,023 CU 0,0041 54,2 90 42,11 1,37 20,71
LS 2/6|Sygnalizator nr 6 20,71 | 0,440 | HDGs 3x2,5 0,023 cu 0,0041 54,2 90 42,11 0,93 20,52
LS 2/7|Sygnalizator nr 7 20,52 | 0,220 | HDGs 3x25 0,042 Ccu 0,0041 54,2 90 42,11 0,86 20,34

SUMA 0,215

OBLICZENIA DLA LINI SYGNALIZACYJNEJ NR 3

3 LS 3 |Linia sygnalizatoréw
LS 3/1|Sygnalizator nr 1 24,00 | 1,980 | HDGs 3x2,5 0,023 cu 0,0041 54,2 90 42,11 3,60 | 2313
LS 3/2|Sygnalizator nr 2 23,13 | 1,760 | HDGs 3x25 0,017 CU 0,0041 54,2 90 42,11 2,46 22,57
LS 3/3|Sygnalizator nr 3 22,57 | 1,540 | HDGs 3x2,5 0,031 cu 0,0041 54,2 90 42,11 4,02 | 21,66
LS 3/4|Sygnalizator nr 4 21,66 [ 1,320 | HDGs 3x2,5 0,016 CU 0,0041 54,2 90 42,11 1,85 21,26
LS 3/5|Sygnalizator nr 5 21,26 | 1,100 | HDGs 3x25 0,033 CU 0,0041 54,2 90 42,11 3,24 20,57
LS 3/6|Sygnalizator nr 6 20,57 | 0,880 | HDGs 3x2,5 0,029 cu 0,0041 54,2 90 42,11 2,36 | 20,08
LS 3/7|Sygnalizator nr 7 20,08 | 0,660 | HDGs 3x25 0,023 CU 0,0041 54,2 90 42,11 1,44 19,80
LS 3/8|Sygnalizator nr 8 19,80 | 0,440 | HDGs 3x25 0,032 CU 0,0041 54,2 90 42,11 1,35 19,53
LS 3/9|Sygnalizator nr 9 19,53 | 0,220 | HDGs 3x2,5 0,016 cu 0,0041 54,2 90 42,11 0,34 19,46

suma " 0,180

OBLICZENIA DLA LINI SYGNALIZACYJNEJ NR 4

4 LS 4 |Linia sygnalizatoréw
LS 4/1|Sygnalizator nr 1 24,00 | 1,760 | HDGs 3x25 0,030 CU 0,0041 54,2 90 42,11 4,18 23,00
LS 4/2|Sygnalizator nr 2 23,00 | 1,540 | HDGs 3x25 0,028 CU 0,0041 54,2 90 42,11 3,56 22,18
LS 4/3|Sygnalizator nr 3 22,18 | 1,320 | HDGs 3x2,5 0,031 CcuU 0,0041 54,2 90 42,11 3,50 21,40
LS 4/4|Sygnalizator nr 4 21,40 | 1,100 | HDGs 3x25 0,031 CU 0,0041 54,2 90 42,11 3,03 20,75
LS 4/5|Sygnalizator nr 5 20,75 | 0,880 | HDGs 3x25 0,045 Ccu 0,0041 54,2 90 42,11 3,62 20,00
LS 4/6|Sygnalizator nr 6 20,00 | 0,660 | HDGs 3x25 0,058 Ccu 0,0041 54,2 90 42,11 3,64 19,27
LS 4/7|Sygnalizator nr 7 19,27 | 0,440 | HDGs 3x25 0,028 CU 0,0041 54,2 90 42,11 1,21 19,04
LS 4/8|Sygnalizator nr 8 19,04 | 0,220 [ HDGs 3x25 0,034 Ccu 0,0041 54,2 90 42,11 0,75 18,90

suma " 0,227

Tabela 16 Sprawdzenie spadkéw napiec na liniach sygnalizacyjnych

Warunek spadku napiecia spetniony dla kabla o przekroju zyty 2,5mm?.

Producent sygnalizatora zapewni jego prawidiowe dziatanie przy napiecie od 16 V. Stad
dopuszczalny spadek napiecia wynosi 33 %. Z obliczert wynika, ze spodziewane maksymalne spadki

napiecia (dla przewodu o temperaturze 90 °C) s3 nizsze.
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5. Zestawienie najwazniejszych materiatéw systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

Lp. Nazwa elementu Dane techniczne IJm llos¢
1 Centrala systemu sygnalizacji pozarowej z Napiecie pracy — 100-240 V AC kol. 1
kontrolerem w wersji standard Wyswietlacz — LCD, 8cali

2 Akumulator centrali 12V 40 Ah szt. 4
3 Zasilacz sieciowy UPS, 24V szt. 2
4 Modut kontroli baterii szt. 2
5 Modut petli LSN Obcigzalnos¢ 300 mA szt. 4
6 Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych szt. 1
7 Modut komunikacyjny szt. 1

Modut LSN do podtaczenia sygnalizatorow o
8 . Maks. prad wyjsciowy 3 A szt. 4
konwencjonalnych
9 Modut do urzadzen bezprzewodowych szt. 2
Maks. obcigzenie stykow - 10 A przy
napieciu 120 VAC 10 A przy napieciu
Modut interfejsu wyjs$¢ przekaznikowych PI& przy napie

10 - - - 230 VAC szt. 4
wysokonapieciowych 2 wyjscia/2 wejscia .
- 10 A przy napigciu 24 VDC 6 A przy

napieciu 30 VDC

11 Czujka optyczna dymu szt. 179
12 Zestaw akumulatorow do urzadzen ot 21
bezprzewodowych
13 Czujka podwdjna optyczna szt. 72
14 Czujka optyczno-termiczno-chemiczna szt. 3
15  Gniazdo czujek szt. 254
16 Bezprzewodowa optyczna czujka dymu szt. 18
17 Podstawa do czujki bezprzewodowej szt. 18
18 Bezprzewodowy reczny ostrzegacz pozarowy szt. 1
Obudowa do bezprzewodowego recznego
19 . szt. 1
ostrzegacza pozarowego
20  Wskaznik zadziatania szt. 20
21 Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 31
22 Sygnalizator akustyczno-gtosowy szt. 30
23 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa szt. 30
Imax B—5,5A
24 Zasilacz przeciwpozarowy Imax A—5,1A szt. 2
Pojemnos¢ akumulatorow — 2x9Ah
25 Kabel uniepalniony petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1 m 2800
26 | Kabel ognioodporny petli dozorowe;j HTKSHekw 1x2x1 PH90/FE180 ESO m 410
27 Kabel ognioodporny HTKSHekw 4x2x1 PH90/FE180 E90 m. 20
28 Przewdd linii sygnalizatoréw HDGs 3x2,5 PH90/FE180 ESO m 915
29 Przewdd do synchronizacji sygnalizatorow HTKSHekw 1x2x1 PH90/FE180 ESO m. 915
30 | Uchwyt kablowy ESO szt. 4200
31 Kotek rozporowy 6x32 E90 szt. 4200
32 Rury winidurowe fi20 m. 800
33 Uchwyt do rur fi20 zamkniety szt. 1610
34 Zitaczki do rury fi20 szt. 315
) ) folie, worki, aerozol testowy, zapatki wg
35 Materiaty pomocnicze szt.

dymowe, tasmy, inne potrzeb
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6. Opis projektu systemu oddymiania grawitacyjnego

6.1. ZatoZzenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania dotyczgce zaprojektowania i wykonania instalacji
systemu oddymiania grawitacyjnego (SOG) dla budynku Starostwa Powiatowego w Leborku
znajdujgcego sie przy ul. Czotgistéw 5 w Leborku sg nastepujace:

e W system stuzgcy do zapobiegania zadymiania oraz stuzgcy do usuwania dymu wyposazone
beda klatki schodowe, ktdre zostaty oznaczone w czesci rysunkowej jako K1, K4 oraz K5;

e Automatyczne uruchamianie projektowanych central oddymiania realizowane bedzie za
pomocg czujek podtgczonych do centrali SSP z wykorzystaniem modutdw wejsé/wyjsé;

e Reczne uruchamianie central oddymiania nastepowac bedzie po wcisnieciu przyciskow
oddymiania;

e [nformacje o recznym uruchomieniu central oddymiania lub wystgpieniu na centralach
uszkodzenia realizowane bedzie za pomocg wejs¢ modutéw kontrolno-sterujgcych
pracujgcych na liniach dozorowych SSP;

e Automatyczne lub reczne uruchomienie central oddymiania powodowac bedzie
samoczynne otwarcie wyznaczonych w Ekspertyzie [9] i [10] okien oddymiajgcych;
(wskazane
w czesci rysunkowej dotgczonej do projektu);

e Uzupetnienie Swiezego powietrza na klatkach schodowych, wyposazonych w systemy
oddymiania realizowane bedzie samoczynnym otwarciem wyznaczonych okien na poziomie
parteru wyposazonych w odpowiednie sitowniki tancuchowe; (wskazane w czesci
rysunkowe]j dotgczonej do projektu);

e Kasowanie alarmu pozarowego w centrali SSP powodowac bedzie automatyczne kasowanie

alarmoéw w centralach oddymiania.

6.2. Opis projektowanego systemu oddymiania grawitacyjnego (SOG)

Funkcjonalnos$¢ systemu oddymiania klatek schodowych, jako uktadu usuwania zadymienia
z pionowych drog ewakuacyjnych polega na usunieciu za posrednictwem urzgdzen oddymiajgcych
porcji dymu, ktéry moze pojawic sie okresowo na klatce schodowej.

System ma za zadanie, niezwtocznie po otrzymaniu sygnatu sterujgcego z nadrzednego
urzadzenia, ktérym jest centrala SSP lub w wyniku recznego uruchomienia systemu rozumianego

jako uzycie ktoregokolwiek z recznych przyciskdw oddymiania, automatycznie otworzy¢ okna
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oddymiajgce zamontowane na ostatniej kondygnacji klatek schodowych ,K1”, ,K4” oraz ,K5”.
Rownolegle, automatycznie otwarte zostang okna napowietrzajgce znajdujgce sie na parterze
budynku w klatkach schodowych objetych systemem oddymiania grawitacyjnego, zgodnie z §245
rozporzadzenia [2]. Wykrywanie zadymienia realizowane bedzie za pomoca czujek podtgczonych
do centrali systemu sygnalizacji pozarowe] (SSP). Centrala SSP po wejsciu w alarm Il stopien
uruchomi centrale oddymiania przez modut kontrolno-sterujgcy 2wej/2wyj. Centrala oddymiania
po otrzymaniu sygnatu z przekaznika modutu zacznie otwiera¢ okna oddymiajace, a nastepnie za
pomocy sitownikéw otworzy okna napowietrzajgce na poziomie parteru w celu dostarczenia
Swiezego powietrza do przestrzeni klatek schodowych. Okna napowietrzajgce wyposazone
zostang w naped ryglujacy z ktérego w pierwszej kolejnosci zostanie zdjete napiecie w celu
mozliwosci otwarcia okna, a nastepnie uruchomione zostang sitowniki.

Zgodnie z pkt. 7.2.2 normy [7] oraz z pkt. 12.4.1.2.4 Rozporzadzenia [5] czas petnego

otwarcia dla urzadzen oddymiajgcych jak i drzwi napowietrzajgcych nie moze by¢ dtuzszy niz 60s.

6.3. Obliczenia i dobdr elementow

Zgodnie z zapisami Polskiej Normy [6] Ponizej zawarto obliczenia dla wymaganej minimalnej
powierzchni czynnej oddymiania Acz, powierzchni geometrycznej klapy dymowej Ag oraz
minimalnej powierzchni otwordw napowietrzajgcych.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zastosowania normatywnych klap oddymiajgcych zostaty

przyjete rozwigzania wskazane w Ekspertyzie [9] i [10], do ktdérej zostato wydane Postanowienie

[11].
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6.3.1. Obliczenia powierzchni dla klatki schodowej ,K1”

a) Sprawdzenie wymagane] powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej ,K1”

Punktem wyjscia do przeprowadzenia obliczen powierzchni czynnej oddymiania jest
wyznaczenie najwiekszej powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Dla klatki schodowej

,K1” przyjeto powierzchnie, jak na rysunku ponizej, ktdrej wielko$¢ wynosi okoto 40 m?.

Klatka schodowa K1

konlec

2 x zasilanie|

Aczmin =a - F[mz]

gdzie: a wspdtczynnik udziatu procentowego
F najwieksza powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej
Acz min minimalna wymagana powierzchnia czynna otworéw oddymiajgcych

F =40 [m?]

Atz min = 5[%] - 40[m2] = Z[mz]

b) Dobér rodzaju i wielkosci okna oddymiajgcego

Okna oddymiajgce zostang zaprojektowane dla oddymianej klatki i bedg produktem
certyfikowanym. Cata konstrukcja bedzie dopasowana do istniejgcej fasady budynku. Na

oddymianej klatce bedg znajdowaty sie dwa okna oddymiajgce oraz trzy okna napowietrzajgce
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wskazane w ekspertyzie technicznej [9] i [10] uzgodnione z konserwatorem zabytkow. Okna
oddymiajgce uchylne na zewnatrz pod katem ok 32° za pomocg zamontowanych na nich

odpowiednich sitownikdw dobranych przez producenta okna.

Dane podane przez producenta:

Aczokna = 0,3 19[m?] — jedno okno
Acz.okien =2x0,319 =0,638 [mz]

Sprawdzenie warunkow wymaganej minimalnej powierzchni oddymiania w stosunku do

projektowanych otworow oddymiajgcych

Aczokien = Aczmin — Wymagania normatywne

0,638 [m?] < 2 [m?] — niezgodno$¢ z wymaganiami normy

llos¢ dostepnych otworéw oddymiajgcych jest zgodna z Postanowieniem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.299.7.2020.PW oraz z
ekspertyzq techniczng [9] i [10].

c) Obliczenie wymaganej minimalnej powierzchni napowietrzania
Powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego podana przez producenta:
Ag = 0,861[m?] — jedno okno
Ag =2x0,861 [m?] = 1,722 [m?]
Minimalna powierzchnia geometryczna otworu napowietrzajgcego w $wietle:
Apnmin = 1,3 XA [m?]
Apmin = 1,3 X 1,722 = 2,238 [m?]

Wymiary powierzchni przeznaczonej do napowietrzania:

- klatka K1 bedzie napowietrzana z wykorzystaniem trzech okien

- ze wzgledu na zastosowane rozwigzanie okna stuzgce do napowietrzania bedg otwierac sie

na 70°, a powierzchnia napowietrzania wyniesie:
A, =0,94 [m] X 0,68 [m] = 0,639 [m?] — jedna kwatera
A, =4x%0,639 [m?] = 2,556 [m?] — jedno okno

A, =3X%2,556[m?] =7,668 [m?]
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Sitownik zostanie zamontowany na kazdym oknie w kwaterze stuzgcym do napowietrzania:

An = An min

7,668 [m?] > 2,238 [m?] — zgodne

d) Dobér typu i rodzaju centrali oddymiania

Dane techniczne urzadzen (szacunkowy pobdr pradu):
Sitownik okien oddymiajgcych

Sitownik napedu okien napowietrzajgcych

Przyciski oddymiania

Sumaryczny pobdr pradu urzadzen systemu oddymiania

2x1A

12x0,9A
3x0,05A
~12,95A

Zastosowano centrale o znamionowym prgdzie wyjsciowym 16 A

Dane techniczne centrali oddymiania na klatce schodowej ,,K1”

Zasilanie 230V AC/50Hz /500 VA
Moc w stanie gotowosci 13,6 W

Wyjscie 24V DC/ 16A

Linia / Grupa 2/3

Zakres temperatur -10°C ... +55°C
Stopien ochrony IP54

Tabela 17 Dane techniczne centrali oddymiania na klatce schodowej ,K1”

e) Obliczenie minimalnej pojemnosci baterii akumulatoréw

Zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng nr CNBOP-PIT-KOT-2018/0052-1009 wydanie

1 producenta centrali oddymiania, dla projektowanego systemu przewidziano dwie sztuki

akumulatoréw 12V/12 Ah, ktore zapewnig wymagany czas podtrzymania min. 72h w stanie

dozorowania i min. 30 min przy petnym obcigzeniu wyjsc.

f) Sprawdzenie spadkdéw napiecia na liniach sitownikéw w klatce schodowej ,K1”

Warunek konieczny do spetnienia:

200
AUy, =——-1R < 15% (U’ = 20,4V)

n

gdzie: AUy procentowa wartosc spadku napiecia

Un  napiecie znamionowe linii sygnalizacyjnej

/ prqd pobierany przez sygnalizatory na danej linii sygnalizacyjnej
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R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
U’ wyznaczone napiecie z uwzglednieniem spadku napiecia na linii

R = [©Q]
Yr-S
gdzie: R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
L dtugosc danej linii sygnalizacyjnej

vr  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
S przekrdj zyty roboczej danej linii sygnalizacyjnej

1 : [mS]
— [1+a(T - 20)]

Yr =

gdzie: yr  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
V2o  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 20°C
o wspotczynnik temperaturowy zmian konduktywnosci
T temperatura

KABEL
Opis Obwodu U,[V] I[A] S o
typ liczbaiprzekréj iyt L[km] materiat @ yaoc[mS] T['C] yr[mS] AUy[%] U'[V]
1 |Piwrwsza linia do sitownikéw okien napowietrzajgcych| 24 | 5,400 | HDGs 3x2,5 0,015 CU 0,0041 54,2 90 42,11 6,41 | 22,46
2 |Druga linia do sitownikdw okien napowietrzajacych 24 | 5400 | HDGs 3x2,5 0,015 cU 0,0041 | 54,2 90 42,11 641 | 22,46
3 |Linia do sitownikéw okien oddymiajacych 24 | 2,000 | HDGs 3x2,5 0,005 CcU 0,0041 | 54,2 90 42,11 079 |2381

Warunek spadku napiecia spetniony dla kabla o przekroju zyty 2,5 mm?

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 15% i dla przekroju 2,5 mm? jest on spetniony.
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6.3.2. Obliczenia powierzchni dla klatki schodowej ,K4”

a) Sprawdzenie wymagane] powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej ,K4”

Punktem wyjscia do przeprowadzenia obliczen powierzchni czynnej oddymiania jest
wyznaczenie najwiekszej powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Dla klatki schodowej

,K4” przyjeto powierzchnie, jak na rysunku ponizej, ktdrej wielko$¢ wynosi okoto 22 m?2.

Klatka schodowa K4

Odlegtosc

Promien
Kat

Pole

oBjetosc
Szybki
Tryb

konlec

gdzie: a wspodtczynnik udziatu procentowego
F najwieksza powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej
Acz min minimalna wymagana powierzchnia czynna otworéw oddymiajgcych

F = 22[m?]

Aczmin = 5[%] - 22[m2] = 1;1[m2]
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b) Dobdr rodzaju i wielkosci okna oddymiajgcego

Okna oddymiajgce zostang zaprojektowane dla oddymianej klatki i bedg produktem
certyfikowanym. Cata konstrukcja bedzie dopasowana do istniejgcej fasady budynku. Na
oddymianej klatce bedg znajdowaty sie dwa okna oddymiajgce oraz jedno okno
napowietrzajgce wskazane w ekspertyzie technicznej [9] i [10] uzgodnione z konserwatorem
zabytkdow. Okna oddymiajgce uchylne na zewngtrz pod katem ok 43° za pomocg

zamontowanych na nich odpowiednich sitownikéw dobranych przez producenta okna.

Dane podane przez producenta:

Aczokna = 0,441[m?] — jedno okno
Aczokien = 2 X 0,441 = 0,882 [m?]

Sprawdzenie warunkow wymaganej minimalnej powierzchni oddymiania w stosunku

do projektowanych otworow oddymiajgcych

Aczokien = Aczmin — Wymagania normatywne

0,882 [m?] < 1,1 [m?] — niezgodno$¢ z wymaganiami normy

llos¢ dostepnych otworéw oddymiajgcych jest zgodna z Postanowieniem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.299.7.2020.PW oraz

z ekspertyzq techniczng [9] i [10].

¢) Obliczenie wymaganej minimalnej powierzchni napowietrzania
Powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego podana przez producenta:

Agokna = 1,003[m?] — jedno okno

A, =2 x 1,003 [m?] = 2,006 [m?]

g
Minimalna powierzchnia geometryczna otworu napowietrzajgcego w swietle:
Anmin = 1,3 XA [m?]
Apmin = 1,3 X 2,006 = 2,607 [m?]

Wymiary powierzchni przeznaczonej do napowietrzania:

- klatka K4 bedzie napowietrzana z wykorzystaniem jednego okna
- ze wzgledu na zastosowane rozwigzanie okna stuzgce do napowietrzania bedg otwierad sie

na 70°, a powierzchnia napowietrzania wyniesie:
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A, = 0,94 [m] X 0,68 [m] = 0,639 [m?] — jedna kwatera
A, =4x0,639[m?] = 2,556 [m?] — jedno okno

Sitownik zostanie zamontowany na kazdym oknie w kwaterze stuzgcym do napowietrzania:

A, = Apnin — Wymagania normatywne

2,556 [m?] < 2,607 [m?] — niezgodno$¢ z wymaganiami normy

llos¢ dostepnych otworéw oddymiajgcych jest zgodna z Postanowieniem Pomorskiego

Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.299.7.2020.PW oraz

z ekspertyzq techniczng [9] i [10].

d) Dobér typu i rodzaju centrali oddymiania

Dane techniczne urzadzen (szacunkowy pobdr pradu):
Sitownik okien oddymiajacych

Sitownik napedu okien napowietrzajgcych

Przyciski oddymiania

Sumaryczny pobodr pradu urzgdzen systemu oddymiania

2x1A

4x0,9A
3x0,05A
~5,75 A

Zastosowano centrale o znamionowym pragdzie wyjsciowym 8 A

Dane techniczne centrali oddymiania na klatce schodowej ,,K4”

Zasilanie 230V AC/50Hz /500 VA
Moc w stanie gotowosci 4,5 W

Wyjscie 24V DC/ 8A

Linia / Grupa 1/2

Zakres temperatur -10°C ... +55°C
Stopien ochrony IP54

Tabela 18 Dane techniczne centrali oddymiania na klatce schodowej ,K4”

e) Obliczenie minimalnej pojemnosci baterii akumulatoréw

Zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng nr CNBOP-PIT-KOT-2018/0052-1009 wydanie

1 producenta centrali oddymiania, dla projektowanego systemu przewidziano dwie sztuki

akumulatoréw 12V/3,2 - 3,4 Ah, ktore zapewnig wymagany czas podtrzymania min. 72h

w stanie dozorowania i min. 30 min przy petnym obcigzeniu wyjs¢.
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f) Sprawdzenie spadkdw napiecia na liniach sitownikéw w klatce schodowej , K4”

Warunek konieczny do spetnienia:

200
AUy, =U—-I-R <15% (U' = 20,4V)

n

gdzie: AUy procentowa wartosc¢ spadku napiecia
Un  napiecie znamionowe linii sygnalizacyjnej

/ prgd pobierany przez sygnalizatory na danej linii sygnalizacyjnej
R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
U’ wyznaczone napiecie z uwzglednieniem spadku napiecia na linii
R = [©]
Yr-S
gdzie: R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
L dfugosc danej linii sygnalizacyjnej

yr  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
S przekrdj Zzyty roboczej danej linii sygnalizacyjnej
1
[mS]

yz—o- [1+ a(T —20)]

Yr =

gdzie: yr  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
V2o  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 20°C
o wspotczynnik temperaturowy zmian konduktywnosci
T temperatura

KABEL
Opis Obwodu UV I[A] o o
typ liczbaiprzekréjzyt L[km] — materiat @ Yyc[mS] T['C] yr[mS] AUy[%] U'[V]
1 |Linia do sitownikow okien napowietrzajacych 24 | 3,600 | HDGs 3x2,5 0,015 CU | 00041 | 542 90 | 4211 | 427 | 2297
2 |Linia do sitownikéw okien oddymiajaceych 24 | 2,000 | HDGs 3x2,5 0,005 CU | 00041 | 542 90 | 4211 | 079 |2381

Warunek spadku napiecia spetniony dla kabla o przekroju zyty 2,5 mm?

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 15% i dla przekroju 2,5 mm? jest on spetniony.
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6.3.3. Obliczenia powierzchni dla klatki schodowej ,,K5”

a) Sprawdzenie wymagane] powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej ,K4”

Punktem wyjscia do przeprowadzenia obliczen powierzchni czynnej oddymiania jest
wyznaczenie najwiekszej powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Dla klatki schodowej

,K5” przyjeto powierzchnie, jak na rysunku ponizej, ktdrej wielko$¢ wynosi okoto 52 m?.

Klatka schodowa K5

Odlegltosc

Promien
Kat

Pole
ocBjetosd
Szybki
Tryb

konlec

gdzie: a wspdtczynnik udziatu procentowego
F najwieksza powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej
Acz min minimalna wymagana powierzchnia czynna otworéw oddymiajgcych

F =52 [m?]

= 5[%] - 52 [m?] = 2,6 [m?]

Acz min
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b) Dobdr rodzaju i wielkosci okna oddymiajgcego

Okna oddymiajgce zostang zaprojektowane dla oddymianej klatki i bedg produktem
certyfikowanym. Cata konstrukcja bedzie dopasowana do istniejgcej fasady budynku. Na
oddymianej klatce bedzie znajdowato sie jedno okno oddymiajgce oraz jedno okno
napowietrzajgce wskazane w ekspertyzie technicznej [9] i [10] uzgodnione z konserwatorem
zabytkdow. Okna oddymiajgce uchylne na zewngtrz pod katem ok 42° za pomocg

zamontowanych na nich odpowiednich sitownikéw dobranych przez producenta okna.

Dane podane przez producenta:

Aczokna = 1,098 [mz]

Sprawdzenie warunkow wymaganej minimalnej powierzchni oddymiania w stosunku

do projektowanych otwordow oddymiajgcych

Aczokna = Acz min — Wymagania normatywne

1,098[m?] < 2,6 [m?] — niezgodno$¢ z wymaganiami normy

llos¢ dostepnych otworéw oddymiajgcych jest zgodna z Postanowieniem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.299.7.2020.PW oraz
z ekspertyzq techniczng [9] i [10].

c) Obliczenie wymaganej minimalnej powierzchni napowietrzania

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego podana przez producenta:

Ag =2,495 [m?]
Minimalna powierzchnia geometryczna otworu napowietrzajgcego w $wietle:
Apmin = 1,3 X Ag [m?]
Apmin = 1,3 X 2,495 = 3,243 [m?]

Wymiary powierzchni przeznaczonej do napowietrzania:

- klatka K5 bedzie napowietrzana z wykorzystaniem jednego okna
- ze wzgledu na zastosowane rozwigzanie okna stuzgce do napowietrzania bedg otwierac sie
na 70°, a powierzchnia napowietrzania wyniesie:
A, = 0,94 [m] x 0,68 [m] = 0,639 [m?] — jedna kwatera
A, =4x0,639 [m?] = 2,556 [m?] — jedno okno

Sitownik zostanie zamontowany na kazdym oknie w kwaterze stuzgcym do napowietrzania:
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A, = Ay nin — Wymagania normatywne

2,556 [m?] < 3,243 [m?] — niezgodno$¢ z wymaganiami normy

llos¢ dostepnych otworéw oddymiajgcych jest zgodna z Postanowieniem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.299.7.2020.PW oraz

z ekspertyzq techniczng [9] i [10].

d) Dobér typu i rodzaju centrali oddymiania

Dane techniczne urzadzen (szacunkowy pobdr pradu):

Sitownik okien oddymiajgcych 2x1A
Sitownik napedu okien napowietrzajgcych 4x0,9A
Przyciski oddymiania 2x0,05A
Sumaryczny pobdr pradu urzgdzen systemu oddymiania ~5,7A

Zastosowano centrale o znamionowym prgdzie wyjsciowym 8 A

Dane techniczne centrali oddymiania na klatce schodowej ,,K5”

Zasilanie 230V AC/50Hz /500 VA
Moc w stanie gotowosci 4,5W

Wyjscie 24V DC/ 8A

Linia / Grupa 1/2

Zakres temperatur -10°C ... +55°C
Stopien ochrony IP54

Tabela 19 Dane techniczne centrali oddymiania na klatce schodowej ,K5”

e) Obliczenie minimalnej pojemnosci baterii akumulatoréw

Zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng nr CNBOP-PIT-KOT-2018/0052-1009 wydanie
1 producenta centrali oddymiania, dla projektowanego systemu przewidziano dwie sztuki
akumulatoréw 12V/3,2 - 3,4 Ah, ktére zapewnig wymagany czas podtrzymania min. 72h w

stanie dozorowania i min. 30 min przy petnym obcigzeniu wyjsc.

f) Sprawdzenie spadkdéw napiecia na liniach sitownikéw w klatce schodowej ,, K5”

Warunek konieczny do spetnienia:

200
AU% :U—I ‘R S 15% (U’ 2 20,4V)

n



Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Leborku w zakresie dostosowania do warunkow
bezpieczenstwa pozarowego w zwiazku z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Czotgistow 5, 84-300 Lebork; dz. nr 115/2, obr. 0002

gdzie: AUy procentowa wartosc spadku napiecia
Un  napiecie znamionowe linii sygnalizacyjnej
I prgd pobierany przez sygnalizatory na danej linii sygnalizacyjnej
R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
v’ wyznaczone napiecie z uwzglednieniem spadku napiecia na linii

R = Q
s [©]
gdzie: R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
L dtugosc danej linii sygnalizacyjnej
Vr konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
s przekrdj zyty roboczej danej linii sygnalizacyjnej
++
1
Yr = [mS]

yz—o- [1+ a(T —20)]

gdzie:  yr konduktywnosc¢ danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
Voo konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 20°C
o wspdtczynnik temperaturowy zmian konduktywnosci
T temperatura

KABEL

Opis Obwodu Un [Vl 11A] S
typ liczbaiprzekrjiyt L[km] materidt o yypc[mS] T['C] yr[mS] AUy[%] U'[V]

1 |Liniado sitownikow okien napowietrzajacych 24 | 3,600 | HDGs 3x2,5 0,012 cu 0,0041 | 542 90 | 4211 | 342 |2318
2 |Linia do sitownikdw okna oddymiajacego 24 | 2,000 | HDGs 3x2,5 0,005 CU 0,0041 | 542 90 | 411 079 |2381

Warunek spadku napiecia spetniony dla kabla o przekroju zyty 2,5 mm?

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 15% i dla przekroju 2,5 mm? jest on spetniony.
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7.

Lp.

10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19

20

Zestawienie najwazniejszych materiatéw systemu oddymiania grawitacyjnego

Nazwa elementu Dane techniczne IJm llos¢
Centrala systemu sygnalizacji oddymiania Moc w stanie gotowosci — 13,6 W kol. 1
grawitacyjnego Wyjscie — 24 V DC/16A
Centrala systemu sygnalizacji oddymiania Moc w stanie gotowosci — 4,5 W kol. )
grawitacyjnego Wyijscie — 24 V DC/8A
Akumulatory do centrali 16A 12V/12 Ah szt. 2
Akumulatory do centrali 8A 12V/3,2 3,4 Ah szt. 4

) o ) ) ) Zasilanie—24V DC/0,9 A
Sitowniki do okien napowietrzajgcych . . szt. 20
Kat otwarcia - 70

. . . . Prad znamionowy — 0,8 A
Naped ryglujgcy do okien napowietrzajgcych o szt. 20
Prad odciecia—1,1 A

o Powierzchnia czynna — 0,319 m?
Okna oddymiajgce 900x1200 . . szt. 2
Powierzchnia geometryczna — 0,861 m?

. Powierzchnia czynna — 0,441 m?
Okna oddymiajgce 1030x1200 . . szt. 2
Powierzchnia geometryczna — 1,003 m?

o Powierzchnia czynna — 1,098 m?
Okna oddymiajgce 1500x1905 . . . szt. 1
Powierzchnia geometryczna — 2,495 m

Sitowniki do okien oddymiajgcych 900x1200 Naped taricuchowy 24V — 250N/600mm szt. 2
Sitowniki do okien oddymiajacych 1030x1200 Naped faricuchowy 24V — 300N/800mm szt. 2
Sitowniki do okien oddymiajacych 1500x1905 Naped taricuchowy 24V — 300N/830mm szt. 2
Przycisk oddymiania Przycisk w obudowie aluminiowej szt. 8
Przycisk przewietrzania Przycisk w obudowie natynkowej na kluczyk = szt. 3
Przewdd uniepalniony YnTKSYekw 4x2x0,8 m. 100
Przewdd linii sitownikdw HDGs 3x2,5 PH90/FE180 ESO m. 105
Uchwyt kablowy E90 szt. 340
Kotek rozporowy 6x32 E90 szt. 340
Kotki rozporowe plastikowe szt. 310
Puszka przelotowa/rozgatezna ES0 szt. 26
Materiaty pomocnicze szt. i
potrzeb

8. Instalowanie

8.1.

Zasady ogdlne

Montaz systemu powinien byé przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby

posiadajgce kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta stosownych urzadzen. Osoba

wyznaczona przez Wykonawce do kierowania pracami instalacyjnymi i uruchomieniowymi

powinna posiadac:

certyfikat kwalifikacji CNBOP-PIB w zakresie projektowania, montazu i konserwacji

systemow sygnalizacji pozarowej,

certyfikaty producentdw zastosowanych urzadzen systemu SSP oraz systemu oddymiania

uprawniajace do instalowania, programowania i konserwacji ww. systemow.

uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen i sieci grupy 1 na stanowiskach

Eksploatacji i Dozoru.
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Jesli podczas instalowania systeméw wystgpig jakiekolwiek odstepstwa od projektu, to
wszystkie niezbedne zamiany powinny by¢ w pierwszej kolejnosci uzgodnione z projektantem
i przez niego zaakceptowane. Projektant nie odpowiada za nieprawidtowa prace systemu
w przypadku, gdy Wykonawca wprowadzit zmiany w instalacji bez ich uzgodnienia z autorami
projektu.

Integralng czes$¢ niemniejszego opracowania stanowig rysunki, z ktérymi to opracowanie
powinno byc¢ rozpatrywane wspdlnie.

Przed montazem nowego systemu nalezy usungé¢ elementy starego systemu sygnalizacji

pozarowej.
8.2. Rozmieszczenie urzadzen

Rozmieszczenie wszystkich elementdw systemdw powinno by¢ wykonane zgodne z czescig
rysunkowg projektu. Wszelkie wprowadzane zmiany powinny byé, w pierwszej kolejnosci
uzgodnione z projektantem systemu, a po jego akceptacji naniesione na dokumentac;ji
powykonawczej. Nalezy zachowa¢ wymagane minimalne odstepu czujek systemu sygnalizacji
pozarowej od opraw oswietleniowych, kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
podciggdw, belek, Scian, przepierzen oraz innych przeszkdd: zachowaé wolng przestrzen wokot
czujki punktowej o promieniu 50cm; jezeli wysoko$¢ sgsiedniego podciggu wynosi h<25cm,
zachowac odstep rowny 2h.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) nalezy montowa¢ w miejscu dobrze widocznym
i dostepnym ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, aby np. nie byty przystaniane drzwiami po
ich otwarciu. Urzgdzenia ROP nalezy montowac na wysokosci, od 1,2 do 1,6m nad posadzka. Jezeli
kolor podtoza, na ktorym instalowany jest przycisk ROP zblizony jest do koloru przycisku, montaz
nalezy wykona¢ na podktadce kontrastujgcej z kolorem podtoza. Reczne ostrzegacze powinny by¢
tak rozmieszczone w budynku, aby Zzadna osoba do najblizszego ostrzegacza nie musiafa
przebywac¢ drogi dtuzszej niz 30m. Miejsce montazu przycisku oznaczy¢ znakiem ,Alarm
Pozarowy”, zgodnym z PN-EN ISO 7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z powtokg
fotoluminescencyjna.

Reczne przyciski oddymiania montowa¢ na wysokosci 140cm (+10cm) od podtogi
z zachowaniem dobrej widocznosci przycisku. Miejsce montazu przycisku oznaczy¢ znakiem
,Uruchamianie klap dymowych”, zgodnym z PN-EN ISO 7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej
PCV z powtokg fotoluminescencyjng. Jezeli podtoze, na ktérym montowany jest przycisk ma kolor

zblizony do koloru przycisku, stosowa¢ podktadke kontrastujgcg o wymiarach wiekszych o min.
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50mm (w kazdym kierunku) od pola zajmowanego przez przycisk oraz piktogram oznaczajgcy
miejsce montazu przycisku.

Detektory dymu nalezy montowac do sufitu w odlegtosci min. 50 cm od wszelkich przegrod
budowlanych. Nalezy bezwzglednie przestrzegac odlegtosci montazu czujek punktowych dymu od
urzadzen elektrycznych oraz otwordw wentylacyjnych. W przypadku koniecznosci lokalizacji czujki
w okolicy otworu wentylacyjnego Wykonawca zobligowany jest zmierzy¢ predkos¢ powietrza
przeptywajgcego przez czujke w celu sprawdzenia, czy ww. predko$¢ jest mniejsza niz
dopuszczalna predkosé przeptywu przez komore czujki podana w karcie katalogowej detektora.

Sygnalizatory akustyczne nalezy montowac do $ciany na wysokosci ok. 3 m z wykorzystaniem
dedykowanej puszki instalacji przeciwpozarowych (PIP) wyposazonych w bezpiecznik.

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej montowa¢ na S$cianie w sposéb pewny,
umozliwiajgcy trwate zamontowanie ciezkiej obudowy wyposazonej w akumulatory. Montaz
wykonaé¢ na wysokosci od 1,5 do 1,8m — wysokos$¢ liczona od poziomu podtogi pomieszczenia do
srodkowej czesci panelu obstugi. Doktadng wysokos¢ dostosowac do wzrostu osdb obstugujgcych
centrale, zapewniajgc dobrg widocznos¢ panelu obstugowego centrali. Pomieszczenie techniczne
z zamontowang centralg SSP, nalezy oznaczy¢ znakiem ,Pomieszczenie Obstugi Urzgdzen
Przeciwpozarowych” (POUP). Oznakowanie powinno by¢ zlokalizowane w taki sposdb, aby byto
widoczne po wejsciu do budynku wejsciem przewidzianym dla ekip ratowniczych. W przypadku
lokalizacji POUP wiekszej jak 10 m od wejscia, nalezy zastosowac¢ dodatkowe oznakowanie
wskazujgce miejsce lokalizacji i kierunek dojscia do centrali.

Centrale systemu oddymiania montowac na $cianie na wysokosci ok. 2,2 m w sposéb pewny,
umozliwiajgcy trwate zamontowanie ciezkiej obudowy wyposazonej w akumulatory. Miejsce
montazu central ma spetnia¢ warunek swobodnego dostepu serwisowego z uzyciem drabiny oraz

uniemozliwia¢ dostep do central osobom nieupowaznionym.

8.3. Uktadanie okablowania

e Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi oraz wytycznymi
producenta systemu sygnalizacji pozarowej oraz oddymiania.

e Petle dozorowa nalezy wykonaé z wykorzystaniem przewodéw typu YnTKSYekw 1x2x1 mm?.
Linie dozorowg na odcinku od modutéw kontrolno-sterujgcych, sterujgcych urzgdzeniami
przeciwpozarowymi, do centrali SSP nalezy wykona¢ przewodem typu HTKSHekw 1x2x1

mm? PH90/FE180 ESO. Po wykonaniu instalacji petli dozorowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$é
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ekranu. Przed podtgczeniem petli dozorowej z zamontowanymi na niej urzgdzeniami
liniowymi zaleca sie ich sprawdzenie z wykorzystaniem dedykowanego narzedzia
testujgcego.

e Linie zasilajaca sygnalizatory akustyczno-gtosowe oraz przewody zasilajgce sitowniki okien
napowietrzajgcych oraz oddymiajgcych nalezy wykonaé z wykorzystaniem przewodu typu
HDGs 3x2,5 mm? PH90/FE180 E9O.

e Sygnalizatory akustyczno-gtosowe nalezy potaczy¢ dodatkowym przewodem HTKSHekw
1x2x1 mm? PH90/FE180 E90 w celu synchronizacji komunikatéw nadawanych przez
sygnalizatory.

e Okablowanie linii recznych przyciskdw oddymiania wykona¢ z wykorzystaniem przewodéw
typu YnTKSY(ekw) 4x2x0,8 mm?. Do przyciskdw nie przewiduje sie przewodu w klasie PH
z uwagi na nadzorowanie przestrzeni klatek schodowych przez czujki podtgczone do centrali
SSP.

e Potgczenie przycisku przewietrzania z centralg oddymiania wykonaé¢ za pomocg przewodu
YnTKSYekw 2x2x1 mm?,

e Moduty kontrolno-sterujgce znajdujgce sie na petli dozorowej potgczyé z centralami
oddymiania za pomocg przewodu HTKSH 4x2x1 mm? PH90/FE180 ESO.

e Przewody petli dozorowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo z wykorzystaniem
elementéw stanowigcych zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci rur
sztywnych  elektroinstalacyjnych  PCV, rur gietkich typu peszel lub listew
elektroinstalacyjnych. W przypadku prowadzenia petli dozorowej w bruzdach, przewody
nalezy przykry¢ warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.

e Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 nalezy mocowac za pomocg uchwytéw
niepalnych tak, aby tworzyty one zespdt kablowy o klasie odpornosci ogniowej E90 zgodnie
z Krajowg Oceng Techniczng (wczesniej: Aprobatg Techniczng) wydang przez producenta
stosowanego rozwigzania technicznego. W przypadku prowadzenia przewoddéw
ognioodpornych w listwach elektroinstalacyjnych, w pierwszej kolejnosci do sciany lub
sufitu, nalezy zamocowac za pomocg kotkdw same listwy, a nastepnie kabel ognioodporny
za pomocg mocowan tworzgcych razem z mocowanym przewodem zespét kablowy E9O.

e Przewody petli dozorowych i sygnatowych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich

odlegtosci od przewoddw zasilajgcych i opraw oswietleniowych. W zadnym wypadku nie
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prowadzi¢ przewoddéw linii dozorowych lub sygnatowych SSP w jednym korycie

instalacyjnym z przewodami instalacji elektrycznej.

8.4. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej, centrale oddymiania oraz zasilacze do systemoéw
przeciwpozarowych nalezy zasila¢ z przed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu kablem
ognioodpornym np. NHXH-J FE180/PH90 E90 (§ 183. pkt. 2 rozporzqdzenia [2]), o przekroju zyt
zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej. Pola zasilajgce nalezy oznakowacé odpowiednim opisem.
Niedopuszczalne jest podtgczenie do aparatu zabezpieczajgcego urzgdzenia ochrony ppoz. innych
odbiornikow. Jezeli rozdzielnia gtdwna (lub dedykowana rozdzielnia pozarowa), z ktorej zasilane
sg urzadzenia przeciwpozarowe, znajduje sie wewngatrz budynku, pomieszczenie, w ktérym jest

zlokalizowana, powinno stanowi¢ odrebng strefe pozarowa E90 (§ 212. pkt. 9 Rozporzqdzenia [2])

8.5. Materiaty i urzadzenia
Wszystkie montowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” dokumentéw. Dla poszczegdlnych
elementdéw budowlanych zwigzanych z bezpieczenstwem przeciwpozarowym, ktére wbudowane
zostang w obiekt wymagane sg nastepujgce dokumenty:
e krajowe oceny techniczne lub aktualne aprobaty techniczne,
e certyfikaty zgodnosci;
e deklaracje wtasciwosci uzytkowych;
e Swiadectwa dopuszczenia (w przypadku urzadzen dla ktérych wymagane jest Swiadectwo
np. centrala sygnalizacji pozarowej, reczny ostrzegacz pozarowy).
Dopuszcza sie, zgodnie z zasadami zamoéwienn publicznych, zastosowanie materiatéw
i urzadzen réwnowaznych tzn. takich, ktére w zadnym stopniu nie obnizg przyjetego w projekcie
standardu, a co za tym idzie nie zmienig projektowanych zasad i przyjetych rozwigzan
technicznych. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj.
z wykresami, obliczeniami oraz tabelami z danymi technicznymi udowodni¢, ze zastosowany przez
Wykonawce typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone i bezpieczeristwo
ludzi oraz urzadzen. Réwnowaznos$¢ techniczng musi, po weryfikacji, potwierdzi¢ w formie

pisemnej przedstawiciel Zamawiajacego.
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8.6. Pozostate prace przy instalowaniu
Przy instalowaniu nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e Urzadzenie elektryczne nalezy instalowa¢ w sposéb utrudniajgcy ich przypadkowe
odtgczenie;

e Pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie powinno wystepowac tgczenie przewodow;

e Pouruchomieniu nalezy wykonaé niezbedne proby w celu wyeliminowania nieprawidtowych
potgczen oznaczen lub funkcjonowania elementdw systemu;

e Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
producenta;

e Dla utozonego okablowania zasilajgcego urzadzenia elektryczne nalezy wykonaé pomiary
rezystancji izolacji oraz impedancji petli zwarciowej potwierdzajgc skutecznosé stosowanej
ochrony przeciwporazeniowej;

e \Wszystkie osoby wykonujgce instalacie winny posiada¢ uprawnienia elektryczne ,E”.

Wymagania dla osoby kierujacej pracami wskazano w pkt. 8.1.

9. Funkcjonowanie systemu

9.1. Informacje podstawowe

W pomieszczeniach nadzorowanych czujkami mozna sie spodziewac pozaru pochodzgcego
od spalania papieréw, drewna, wyktadzin podtogowych, ptyt widrowych, tworzyw sztucznych.
Spalanie tych materiatdw charakteryzuje sie wydzielaniem sie aerozoli, dymu, powolnym
wzrostem temperatury, niewielkimi ptomieniami. Ewentualny pozar w tych pomieszczeniach,
w poczatkowej jego fazie, mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru bezptomieniowego
kontrolowanego paliwem.

Automatyczne uruchomienie sygnatu alarmu bedzie nastepowato po wykryciu zagrozenia
przez ktérgkolwiek czujke automatyczng. Reczne uruchomienie sygnatu alarmu bedzie
nastepowato poprzez uzycie ktéregokolwiek z recznych ostrzegaczy pozarowych.

Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepowac bedzie automatycznie po wykryciu
przez centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez
detektor automatyczny, system SSP bedzie zataczat sygnalizacje alarmowg (sygnalizatory

akustyczno-gtosowe) informujgcg osoby przebywajgce w budynku o wystgpieniu zagrozenia

pozarowego.
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W celu szczegdtowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania
centrali, w porozumieniu z uzytkownikiem, nalezy przypisac¢ do kazdej czujki indywidualne teksty
opisujgce miejsce montazu czujki (nazwa pomieszczenia lub jego przeznaczenie oraz kondygnacja,
na ktorej znajduje sie pomieszczenie).

System sygnalizacji pozarowej musi zapewnic detekcje pozaru z doktadnoscig do pojedynczej
czujki. Dla kazdej czujki w centralach istnieje wydzielona sygnalizacja w postaci wskazan na
wyswietlaczu LCD. Dodatkowo w kazdym elemencie petlowym wystepuje zintegrowany izolator
zwaré. Rozwigzania takie pozwalajg na zmniejszenie stref dozorowych w obiekcie do powierzchni
dozorowania pojedynczych czujek.

System oddymiania grawitacyjnego bedzie uruchamiat sie automatycznie po wejsciu centrali
SSP w stan alarmu Il stopnia lub poprzez reczne uruchomienie przycisku oddymiania.

Dodatkowo centrala SSP zostanie podtgczona do stacji monitoringu firmy ochroniarskiej,

ktora bedzie otrzymywata informacje z CSP o alarmie | stopnia oraz alarmie Il stopnia.

9.2. Uruchomienie systemu

Uruchomienie systemu, po jego éwczesnej instalacji, musi by¢ wykonane przez osobe
posiadajgca certyfikat wystawiony przez producenta zastosowanych urzadzen, ktéry potwierdza
odbycie szkolenia w zakresie: przeglagdu systemu, projektowania, instalacji, uruchomienia, testéw
systemu i konserwacji. W zwigzku z powyzszym po ukonczeniu programowania systemow osoba
posiadajgca certyfikat producenta jest zobligowana do wypetnienia i podpisania dokumentu B.3
stanowigcego zatacznik do Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 (Protokot
uruchomienia i prob odbiorczych). Podpisany dokument nalezy zatgczyé do dokumentac;i

powykonaweczej.

9.3. Algorytm sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi (scenariusz pozarowy)

W obiekcie zostanie zainstalowany system sygnalizacji pozarowej wspdtdziatajgcy
z pozostatymi urzgdzeniami przy zachowaniu wymagan specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
14:2020-09, a jednoczesnie ograniczajgcy fatszywe alarmy, a szczegdlnie ograniczajgcy witaczenie
urzadzen sygnalizacyjnych i ogtoszenie alarmu dla budynku, poza sytuacjami, kiedy bedzie to
niezbedne. Fatszywe alarmy lub nie uzasadnione stanem faktycznym, wigczenia i wytgczenia
okreslonych urzadzen, powodujg przyzwyczajenie obstugi do braku koniecznosci podejmowania
dziatan ratowniczych, co moze skutkowac brakiem prawidtowej reakcji personelu, gdy to bedzie

niezbedne. Wptywa tez negatywnie na postawe uzytkownikéw budynku, ktdrzy rozumiejg
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potrzebe ewakuacji w razie zagrozenia, ale i tez dezaprobate, gdy nakazana jest ich ewakuacja

a stan zagrozenia w rzeczywistosci nie wystepuje.

9.3.1. Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarmoéow z czujek automatycznych oraz umozliwienia
personelowi zneutralizowania niewielkiego zagrozenia, przyjeto dwustopniowg procedure
organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke
automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia. Od momentu
zgtoszenia alarmu odliczany jest czas potwierdzenia obecnosci obstugi Ti a nastepnie po
potwierdzeniu przez obstuge przyjecia z centrali informacji odliczany jest czas weryfikacji T2. Jezeli
przed uptynieciem czasu weryfikacji nie zostang podjete zadne czynnosci (potwierdzenie lub

skasowanie) system sygnalizacji pozaru automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia.

Alarmowanie dwustopniowe funkcjonuje w przypadku przetgczenia centrali w dzienny tryb
pracy. Przetgczenie centrali w nocny tryb pracy skutkuje przejsciem systemu do alarmowania

jednostopniowego.

9.3.2. Alarm | stopnia

Alarm | stopnia wywotywany jest w sytuacji zadziatania pojedynczego detektora
automatycznego niezaleznie od jego lokalizacji (wskazywana jest wtedy dokfadna lokalizacja
miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego).

Alarm | stopnia powoduje:

e uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optycznej na panelu centrali SSP oraz rozpoczecie
odliczania zaprogramowanego czasu potwierdzenia Ty,

e wystanie do firmy ochroniarskiej informacji o wystgpieniu alarmu | stopnia.

9.3.3. Alarm Il stopnia

Alarm Il stopnia wywotywany jest w sytuacji:

po czasie T1 w przypadku braku przycisniecia przycisku potwierdzenia przez obstuge przed
jego uptywem,

e po czasie T1+T» od zadziatania czujki (czujek) w nadzorowanych przestrzeniach,

e w przypadku przycisniecia przycisku ROP,

e w przypadku zadziatania pojedynczego detektora automatycznego lub uzycia przycisku ROP

w nocnym trybie dziatania centrali.
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Alarm |l stopnia powoduje (uruchamia sterowania):

e jednoczesne uruchomienie wszystkich zainstalowanych w budynku sygnalizatoréw
akustyczno-gtosowych,

e uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

e wytgczenie centrali wentylacji na poddaszu technicznym,

e wystanie do stacji monitorowania firmy ochroniarskiej informacji o wystgpieniu w budynku

alarmu Il stopnia.

9.3.4. Czas potwierdzenia T1

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, personel ma obowigzek potwierdzenia
przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas
potwierdzenia T1 = 30 sekund. W tym czasie osoba znajdujgca sie przy centrali musi podejs¢ do
konsoli i wcisng¢ przycisk potwierdzenia. Po uptywie tego czasu, bez potwierdzenia ze strony

obstugi, system przechodzi w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie

traktowany jest réwnoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez personel interwencji.

9.3.5. Czas weryfikacji T2

Po potwierdzeniu przez personel alarmu | stopnia, nastepuje odliczanie czasu niezbednego
na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i jego weryfikacji. Przyjety czas
weryfikacji T2 = 5 min. W tym czasie personel po dotarciu na miejsce wystgpienia zagrozenia
podejmuje decyzje o koniecznosci podjecia ewakuacji z zagrozonej strefy w wyznaczone miejsce
na zewnatrz budynku lub prébie neutralizacji zagrozenia we wtasnym zakresie. W pierwszym
przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego ROP-a i powiadomienie Strazy Pozarnej.
Brak jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-em lub skasowanie alarmu) po czasie T, spowoduje
automatyczne przejscie systemu w alarm pozarowy |l stopnia.

Jezeli personel podejmie decyzje o prdbie neutralizacji zagrozenia we witasnym zakresie
nalezy pamieta¢, aby nie robi¢ tego w pojedynke, gdyz w przypadku duzego stezenia gazow

pozarowych moze doj$¢ do zaczadzenia oraz utraty przytomnosci.

W przypadku zweryfikowania wykrytego zagrozenia jako fatszywe, personel powinien

wrécic¢ do centrali oraz skasowac alarm przyciskiem reset.
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9.3.6. Ewakuacja

Zgodnie z przyjetym scenariuszem, w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia
i uruchomieniu sygnalizacji akustyczno-gtosowej ewakuowany jest jednoczesnie caty budynek,
a osoby ewakuujgce sie powinny udac sie w wyznaczone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
miejsce zbidrki.

Kierunki ewakuacji z budynku wskazywac bedg lampy o$wietlenia awaryjnego wyposazone
w podswietlane piktogramy. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nie jest objeta

niniejszy opracowaniem.

UWAGAI

Jakiekolwiek zmiany w stosunku do powyzszego scenariusza w zakresie pracy systemu sygnalizacji
pozarowej, wariantéw alarmowania, sterowan zewnetrznych oraz czaséw potwierdzenia
i weryfikacji muszg by¢ w pierwszej kolejnosci uzgodnione z autorami scenariusza. Czasy
alarmowania na poszczegélnych kondygnacjach moga byé skrécone po przeprowadzeniu
praktycznego sprawdzenia warunkéw lub ¢wiczen ewakuacyjnych na obiekcie przy zatozeniu, ze

suma czaséw T1 + T2 nie moze przekracza¢ 10 min

9.3.7. Matryca sterowan

Matryca sterowan stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania

10. Uwagi koncowe

10.1. Uwagi ogodlne

Ostateczne przyporzadkowanie elementéw petlowych do stref dozorowych nalezy wykonac
na etapie wykonawstwa systemu sygnalizacji pozarowej. Wykonawca zobligowany jest do opisu
nazw poszczegodlnych pomieszczen w porozumieniu z Wtascicielem obiektu, tak aby komunikat
wyswietlany na wyswietlaczu LCD centrali wskazywat dokfadnie, miejsce wystgpienia naruszenia

lub uzycia elementu petlowego w sposdb czytelny dla osdb obstugujgcych centrale SSP.

Podczas montazu urzadzen nalezy pamietaé, ze minimalna odlegtosé detektoréw od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli detektory majg by¢ montowane w granicach 1,5 metra, od
ktéregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym punkcie, w ktérym predkosé powietrza moze
przekroczy¢ maksymalng predkosci przeptywu powietrza przez komore detekcyjng czujki zgodnie
z kartg katalogowg, woéwczas nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na wptyw przeptywu powietrza

przez detektor. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie detektoréw w stosunku do



Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Leborku w zakresie dostosowania do warunkow
bezpieczenstwa pozarowego w zwiazku z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Czotgistow 5, 84-300 Lebork; dz. nr 115/2, obr. 0002

miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku, gdy bedzie ono kolidowato z rozmieszczeniem
elementéw wentylacji lub klimatyzacji.

Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo
nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie instalacji sygnalizacji
pozarowej (SSP) i systemu oddymiania grawitacyjnego (SOG) oraz legitymujacej sie certyfikatem
producenta urzadzen potwierdzajgcym kwalifikacje osob w zakresie instalowania, kontroli

i konserwacji urzadzen.

10.2. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu i uruchomieniu catosci instalacji systemu sygnalizacji pozarowej i systemu
oddymiania klatek schodowych Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg, w sktad ktorej

wchodzi¢ bedg nastepujgce dokumenty:

e Wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu
budowlanego przy wykonywaniu robot z przedmiotowego zakresu tj.:

e oznakowanie CE - dla ktérych producent dokonat oceny zgodnosci z europejskg norma
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng,

e oznakowane polskim znakiem budowlanym B - dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg (dotyczgcg danego wyrobu) lub krajowg oceng techniczng,

e posiadajace deklaracje zgodnosci producenta, ktory wyprodukowat dany wyrdb
jednostkowo wedtug indywidualnej dokumentacji, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej,

e posiadajgce  Swiadectwo dopuszczenia  wyrobdéw  stuzgcych  zapewnieniu
bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzane
do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz wykorzystywane przez
te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu.

e (Czarno-biate kopie czesci rysunkowej dokumentacji projektowej z pieczatkami wraz z
naniesionymi kolorem czerwonym wprowadzonymi zmianami zawierajgce:

— rzeczywisty przebieg tras prowadzonych przewoddw instalacji kablowe;j

— rzeczywistg lokalizacje wszystkich elementow systemu sygnalizacji pozarowej z

podaniem ich numerdw seryjnych oraz wprowadzonego oznakowania w formacie
numer linii / numer elementu na linii dozorowej.

— opisy wszystkich pomieszczen zgodne z opisami przyjetymi w oprogramowane;j

centrali systemu sygnalizacji pozarowe;.
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Potwierdzenie przez projektanta, na rysunkach dokumentacji powykonawczej,
akceptacji wprowadzonych przez Wykonawce zmian przy czym akceptacje
wprowadzenia jakichkolwiek zmian w stosunku do przedmiotowej dokumentacji,
nalezy uzyskac¢ przed ich wykonaniem. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za wprowadzenie zmian bez uprzedniej akceptacji projektanta, co moze skutkowac

koniecznoscig doporowadzenia wykonanej instalacji do zgodnosci z projektem.

e Certyfikat montazu zgodnie z zatgcznikiem B.2 Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-

14:2020-09

e Protokét uruchomienia i préb odbiorczych zgodnie z zatgcznikiem B.3 Specyfikacji

Technicznej PKN-CEN/TS  54-14:2020-09 zawierajgcy potwierdzenie  wykonania

nastepujgcych czynnosci:

sprawdzenie stabilnosci zamontowania elementdw oraz poprawnosci wykonania

potaczen kablowych,
sprawdzenie zegara centrali,

sprawdzenie prawidtowosci przydzielenia opisdw do poszczegdlnych stref dozorowych

SSP,

potwierdzenie sprawdzenia detektoréw automatycznych oraz recznych ostrzegaczy
pozarowych, sprawdzenie dziatania brzeczkéw w centralach, sprawdzeniu wszystkich

modutow kontrolno-sterujgcych,

sprawdzenie wszystkich sterowan realizowanych przez moduty kontrolno-sterujace,

zgodnie z przyjetym w projekcie algorytmem sterowan,

sprawdzenie napiec zasilania centrali i zasilaczy (napiec¢ sieciowych oraz rezerwowych,

wigcznie ze sprawdzeniem napiecia tadowania akumulatorow),

sprawdzenie czasow T1 oraz T, dla systemu SSP.

e Protokdt z pomiardw rezystancji izolacji przewodow zasilajgcych urzadzenia elektryczne tj.

centrale SSP i zasilacze pozarowe, centrale oddymiania etc.

e Certyfikat odbioru instalacji zgodnie z zatgcznikiem B.4 Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS

54-14:2020-09 podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru

wyznaczonego przez Inwestora.

e Matryca sterowan systemu sygnalizacji pozarowej zawierajgca wszystkie elementy systemu

SSP.
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e Wydruk z central SSP potwierdzajgcy badanie wszystkich urzadzen detekcyjnych

i wykonawczych systemu SSP

Dodatkowo, dla systemu oddymiania grawitacyjnego:

e (Oswiadczenie wykonawcy w zakresie zgodnosci wykonania systemu oddymiania
w odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz prawidtowosci dziatania systemu.
e Certyfikat montazu systemu oddymiania grawitacyjnego podpisany przez osobe posiadajacg
certyfikat producenta instalowanych urzadzen.
e Protokét uruchomienia i préb odbiorczych zawierajacy potwierdzenie wykonania
nastepujgcych czynnosci:
= sprawdzenie stabilnosci zamontowania elementdéw oraz poprawnosci wykonania

potaczen kablowych,

- potwierdzenie sprawdzenia 100% urzadzen sktadowych systemu, tj. przeprowadzenie
prob kazdego recznego przycisku oddymiania, sprawdzenie dziatania brzeczkéw
w centralach, sprawdzeniu wszystkich modutoéw centrali,

= sprawdzenie napiec zasilania centrali,

= sprawdzenie czasow otwierania okien oddymiajgcych,

= sprawdzenie czasow otwierania okien napowietrzajgcych,

= sprawdzenie wspotpracy z nadrzedng centralg systemu sygnalizacji pozarowej
(przyjmowanie sygnatu alarmu uruchamiajgcego oddymianie oraz sygnatu kasowania,

wysytanie sygnatu informacji o uruchomieniu oraz usterce central oddymiania).

10.3. Wytyczne dla pomieszczenia z centralg systemu sygnalizacji pozarowej
Zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-0001 Wydanie 2, luty 2016 ,Pomieszczenia
i miejsca obstugi urzqdzen przeciwpozarowych w budynkach. Lokalizacja, warunki wykonania,
wyposazenie” pomieszczenie do obstugi urzadzen przeciwpozarowych powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:
e Powinno by¢ zlokalizowane na kondygnacji budynku, na ktérej znajduje sie wejscie
przewidziane i oznaczone jako wejscie dla ekip ratowniczych. Pomieszczenie powinno

znajdowac sie w poblizu wejscia dla ekip ratowniczych.
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e Sciany i stropy pomieszczenia powinny by¢ wykonane w klasie odpornoéci ogniowej REI 60.
Pomieszczenie powinno by¢ zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Minimalna szerokos¢ drzwi w $Swietle powinna wynosi¢ 0,9 m.

e Powinny byé zapewnione odpowiednie warunki srodowiskowe dla pracujgcych systemow
zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (wedfug wskazan
producenta urzgdzania odpowiednia temperatura otoczenia, wilgotnos¢, itp.).

e Powinno by¢ zapewnione oswietlenie o natezeniu od 100 do 500 lux. Pomieszczenie
powinno by¢ wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o Srednim natezeniu
oswietlenia co najmniej 10 lux.

e Powinno by¢ monitorowane poprzez czujki automatyczne systemu sygnalizacji pozarowej
aw samym pomieszczeniu lub w jego bezposrednim sgsiedztwie powinien by¢ zainstalowany

reczny ostrzegacz pozarowy.

10.4. Wytyczne dla Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru inwestorskiego w trakcie
prowadzenia prac instalacyjnych, uruchomieniowych oraz pomiarowo-kontrolnych.
Wskazany przez Inwestora Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony bedzie do
biezgcego kontrolowania sposobu prowadzenia robdt, potwierdzania prawidtowosci ich
wykonania oraz zgdania usuniecia ujawnionych w trakcie kontroli wad budowanej instalacji.
2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga w
pierwsze] kolejnos¢ zgody autoréw opracowania. Wszelkie rozbudowy lub przebudowy
instalacji systemow SSP lub oddymiania wymagajg wykonania dokumentacji powykonawczej

uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. ppoz.

10.5. Odbior

Odbiér SSP nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb poprawnego dziatania
systemow. Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest w pierwszej kolejnosci
przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
ewentualnymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta systemu. Dokumentacje
powykonawczg nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi z niniejszego opracowania

Po obiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewnic statg konserwacje systemu SSP oraz SOG

zgodnie z wytycznymi producenta centrali pozarowej i oddymiania. Konserwacja zainstalowanego
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systemu musi by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajgce wazng autoryzacje wydang przez

producenta urzgdzen uprawniajgcg do przeprowadzenia konserwacji systemu SSP oraz SOG.

Przekazanie instalacji uzytkownikowi powinno nastgpi¢ protokolarnie wraz z przekazaniem

petnej dokumentacji systemu sygnalizacji pozarowej i systemu oddymiania, niezbednej dla

organow kontroli.

10.5.1.Zakres czynnosci odbiorowych

Proby odbiorcze okres$lone w PKN-CEN/TS 54-14 obejmuija:

a) Sprawdzenie czy dokumenty wymagane w wytycznych projektowych zostaty dostarczone;

b) Sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktére przez ogledziny da sie
skontrolowaé, w zakresie zgodnosci z dokumentacjg;

c) Przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tgcznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby
ostrzegaczy pozarowych w instalacji.

Na podstawie przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ ,Protokét Uruchomienia i Prob

Odbiorczych” i jezeli nie zostang wskazane w nim uwagi, powinno nastgpi¢ formalne przekazanie

instalacji nabywecy, potwierdzone ,Protokotem Odbioru”.

Przed przystgpieniem do prob odbiorczych nalezy upewnié sie, ze system nie sygnalizuje
uszkodzen, odtgczen czy blokowan. Zgodnie z przytoczonymi wyzej wskazaniami PKN-CEN/TS 54-

14, czynnosci odbiorowe nalezy podzieli¢ na trzy etapy:

1. Odbiér dokumentacji — Dokumentacje nalezy dostarczy¢é w postaci wydrukowanej
i elektronicznej na ptycie CD. Pliki zawierajgce projekt (opis i rysunki) powinny by¢
dodatkowo przekazane w formie edytowalnej tak, aby zachowywa¢ mozliwos¢ aktualizacji
dokumentacji przy przysztych przebudowach systemu.

2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i zasadami wiedzy technicznej,

3. Préby funkcjonalne — W ramach prowadzenia prob funkcjonalnych nalezy zweryfikowad
dziatanie poszczegdlnych elementéw systemu na obecnos¢ czynnika moggcego stanowic
zagrozenie pozarowe oraz na uzycie przyciskow ROP. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania

wszystkich urzadzen wspdtpracujgcych z systemem.

10.5.2.Szkolenie obstugi
Osoby, ktdre zostang wyznaczone przez Zamawiajgcego do obstugi, kontroli lub nadzoru

automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej oraz systemu oddymiania, nalezy przeszkoli¢
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w zakresie obstugi systemu. Szkolenie niniejsze powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez

osoby przeszkolone dokumentem.

10.6. Konserwacja systemu SSP

Konserwacja powinna sktadac sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna
by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku
(Rozporzqdzenie MSWIA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenow Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719.).

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu, konserwator oraz uzytkownik

powinni przeprowadzac jego kontrole zgodnie z ponizszym schematem:

Obstuga codzienna:

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

1) czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we
wtasdciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

2) czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;

3) czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata

przywrdécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy

i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub witasciciel powinien zapewnié, aby:

1) przeprowadzono  probny  rozruch kazdego  awaryjnego  zespotu
pradotworczego, ktory powinien spetnia¢ wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono
zapaspaliwai-wrazie potrzeby—uzupetniono — jesli wystepuje;

2) zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce — jesli
wystepuje;

3) przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci jakiegos wskaznika

zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
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szybko usunieta.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce uzytkownik i/lub wtasciciel powinien

zapewni¢, aby specjalista:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowe] pracy instalacji;

spowodowat zadziatanie co najmniej 25% czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych w kazdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji
pozarowe] prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia sygnalizacyjne
i wykonawcze;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapewniq, Ze nie dojdzie do
niepozgdanych zdarzen, jak np. uwolnienie Srodka gasniczego — jesli w obiekcie
wystepujq state urzqdzenia gasnicze.

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej
lub do zdalnego centrum statej obserwacji;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub
w jego przeznaczeniu, ktore mogty wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréow i - jezeli tak - dokonat stosownych

ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié, aby

konserwator systemu:

1)

przeprowadzit  proby zalecane dla  obstugi codziennej, miesiecznej
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i kwartalnej;
2) sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie

sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

3) Sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich
funkcji pomocniczych;

4) Sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nie
uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

5) Dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany
budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore mogty wptyna¢ na rozmieszczenie
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna
przestrzen, co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne, i widoczne.

6) Sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

10.7. Konserwacja systemu SOG

Zgodnie z pkt. 3 ust. 1 art. 4 Ustawy [1] witasciciel budynku jest obowigzany zapewnic
konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposéb gwarantujacy ich
sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Konserwacja powinna sktada¢ sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna
by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku
(Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719.).

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub witasciciel powinien zapewnic, aby
konserwator systemu:

1) sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby

doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

2) przeprowadzit test wskaznikow optycznych i akustycznych centrali,
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3)

przeprowadzit proby zadziatania kazdego recznego przycisku oddymiania, tgcznie ze
sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji stanu systemu na diodach LED przyciskéw,
przeprowadzit préby zadziatania kazdego sitownika okiennego oraz drzwiowego
wigczajgc w to pomiar czasu niezbednego do petnego otwarcia okien,

sprawdzenie zdolnosci systemu do uruchamiania wszystkich funkcji pomocniczych,
w tym, przede wszystkich do zwalniania zamkéw drzwi napowietrzajgcych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

sprawdzit, czy wszystkie reczne przyciski oddymiania sg dostepne, widoczne
i prawidtowo oznakowane,

przeprowadzit proby dziatania systemu pozbawionego zasilania sieciowego,
sprawdzit zdolnos¢ systemu do prawidtowej komunikacji z nadrzednym systemem
sygnalizacji pozarowej,

sprawdzit stan i kompletnosc okuc klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajgcych.

Opracowat:

inz. Marek Pobtocki
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11. Spis rysunkéw i tabel

T-01 Rozmieszczenie elementdw petlowych SSP — rzut piwnicy

T-02 Rozmieszczenie elementow petlowych SSP — rzut parteru
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Zatgcznik nr 1 — uprawnienia.

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (G 3, 8324-89-77 ) Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98 ‘

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK POBLOCKI
inzynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

Skiad orzekajacy Okregowej Koffiisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszék Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej isji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Marek Pobtocki

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b/4
2.0krggowa Rada Izby

3.GY6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O UM 2 vea refIkay iy m:

FOM-FXJ)-B1E-CKH *

Fan Marek Pobfocki o numerze ewidencyjnym FOM/BT/0414,/09

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 34-230 Rumia

est cztonkiemn Pomorskie] Okregowe| Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilnef.

Miniejsze zatwiadczenie jest warne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-10-18 roku przez:

Franciszek REogowice, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowej lzby Iniyvnierdw Budownictwa.

|2gaddinee art. 5 ust 2 ustawey 2 die LB wraadma 2001 1. o padpisi @ kktranianym |02, L 2001 ke 130 paz. LA50] dana W postact
alaktroniang| apatraona baapecargm podpizam e bektroncaiy m e ryfilkoweanry m pray pomocy waanaga ki lfikoweanagao cartyfikatu =4
it naazng pod wiag blada m skut kde pratnych dok uma ntam apatrzory m pod pea middasnagoanymi.|

* olaryfikac popravwncec dare b mimla paym 2atwiadiae niu mazna spravedae 23 pamocs numa o e eyfikacy nago zaswiadoaa nia na

strani Polskia) by Inzynarde Budow nictita st pribaig.pl lub kontaktuge s 2 bioram wdazomea) Jhragowea) By In2y neardw
Eiutedomi i tewa .




Proj .
{)(;J ;;’fegzeﬁzllvggvgz .budynku Starostwa Powiatowego w Leborku w zakresie dostosowania do warunkow
zarowego w zwigzku z Postanowieniem Pomorskie i
; . . . , i go Komendanta W 5dzki
Pafistwowej Strazy Pozarnej ul. Czolgistow 5, 84-300 Lebork; dz. nr 115/2, obr (gg(v)szdelego

POMORSKA OKREGOW A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICIUA
00-560 Giaisk, al. Rzeczypospalitef 4/%us Gdanisk, dnia 29 grudnia 2014 1.
Tel, 58-324-89-77, {ax 58-301 44-98
at s

sygn. akt. 186/POM/OKK/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz §10i§14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK TARASIUK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.04.1982 . W Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PO0OT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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bezpieczenstwa pozarowego w zwiazku z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
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Pan Marek Tarasiuk upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji  przewodowej wraz =z infrastrukturg  telekomunikacyjng  oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie; Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

profdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugendiisz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marek Tarasiuk

80-807 Gdarisk, ul. Bieganiskiego 29/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nia 2 e rgfIk sy

FOM-RYQ-USW-2RE *

Fan Marek Tarasiuk o numerze ewidencyjnym POM/BT /0377710

adres zamieszkania ul. Biegariskiego 29/13, 80-807 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowice, Przewodhiczaey Rady Pormorskie] Okrggowe] lzby In2ynierdow Budown ictwa.

|2gadinge art. 5 ust 2 ustawey 2 dini@ LB wraasma 2001 1. o padpisia @ laktranianym |02, LL 2001 ke 130 paz. LAA0| dand w postacl
alaktronizna) apatizona bazpiearrer podpisam @b ktroneiy m waryfikoreany m pry pomacy waznega bowalfikoeranaga catyfikatu 53
v nanvaang pod g ladam skut kdw pravenych dak umartom opatrzany m pod pea mredas norgoanymi.|

* oaiyfikacy poprawences) dams b nintaE2ym 2awiadoaa nig morna speasedail 23 pomacy numa ru e efilkacy nago 2adwiedia nia na

stronw Palzkig) by Inzyniardw Budowr nicteea . pribarg.pl lub kontaktuge si 2 biuram wdasomea) Okrggowea) by Inzy niardw
EiLnsdon nik b
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Zatacznik nr 2 — matryca sterowan.

Adres fizyczny
Numer
Numer Numer / numer .. . . . alarm I | alarm II| stan bez
) _ Element wyjscia Funkcja Urzadzenie powigzane ) )
centrali petli elementu na . stopnia | stopnia| alarmu
) /wejscia
petli
1 2 Modut sygnalizatorow 1 outl Zafaczenie IlnlLssygnallzachneJ Linia sygalizatorow L3 o z
1 2 Modut sygnalizatoréw 1 out2 Rezerwa
1 2 Modut sygnalizatoréw 1 inl Sygnafawa_ru akumulatora Zasilacz przeciwpozarowy 72
zasilacza 72
1 2 Modut sygnalizatoréw 1 in2 S‘vgr.1a1 awarl |z.a5|lan|a Zasilacz przeciwpozarowy 72
sieciowego zasilacza 72
1 2 Modut sygnalizatoréw 2 outl Zataczenie ||n|LzygnaI|zachneJ Linia sygalizatoréw L4 o z
1 2 Modut sygnalizatoréw 2 out2 Rezerwa
1 2 Modut sygnalizatoréow 2 inl Rezerwa
1 2 Modut sygnalizatoréow 2 in2 Rezerwa
1 2 Modut sygnalizatoréw 3 outl Zataczenie I|n|LiygnaI|zachnEJ Linia sygalizatoréow L1 o z
1 2 Modut sygnalizatoréw 3 out2 Rezerwa
1 2 Modut sygnalizatoréw 3 inl Sygnaiawa_ru akumulatora Zasilacz przeciwpozarowy Z1
zasilacza 71
1 2 Modut sygnalizatoréw 3 in2 S_vgr.1a1 awarl |z.a5|lan|a Zasilacz przeciwpozarowy Z1
sieciowego zasilacza 71
1 2 Modut sygnalizatoréw 4 outl Zafaczenie ||n|LszygnaI|zachneJ Linia sygalizatoréw L2 o z
1 2 Modut sygnalizatoréow 4 out2 Rezerwa
1 2 Modut sygnalizatoréow 4 inl Rezerwa
1 2 Modut sygnalizatoréw 4 in2 Rezerwa
Modut ki ieci Uruchomienie SOG kI.
1 3 ocu VYYS? onaelf;{:mwy 1 outl ruc omlenlle SOG kl. schodowej nr K5 o z
2wejscia/2wyjscia schodowej nr K5
1 3 Moduivfl\l/s.okona?llgtl:lowy 1 out2 Kasowanie aIarrT\u w SOG kl. S0G KI. schodowej nr K5
2wej$cia/2wyjscia schodowej nr K5
1 3 Moduiw\l/s‘okona?lle\?lowy 1 inl Sygnato uruchomlgmu SOG na S0G KI. schodowej nr K5
2wej$cia/2wyjscia kl. schodowej nr K5
Modut wysokonapieciow: Sygnat o awarii SOG na kl.
1 3 y . pe v 1 in2 Ve . SOG kl. schodowej nr K5
2wejscia/2wyjscia schodowej nr K5
Modut wysokonapieciow: Uruchomienie SOG kI.
1 4 y . pe v 1 outl ) SOG kl. schodowej nr K1 o z
2wejscia/2wyjscia schodowej nr K1
1 2 Modut \Af\}/s(okonap(u}ec(lowy 1 ou2 Kasowanie alarr.nu w SOG kl. S0G KI. schodowej nr K1
2wejscia/2wyjscia schodowej nr K1
1 4 ModuiWYSFJkona?llgt?lowy 1 inl Sygnato uruchomlf?nlu SOG na SOG K. schodowej nr K1
2wej$cia/2wyjscia kl. schodowej nr K1
1 4 Moduiw\l/s.okona?llg&‘:lowy 1 in2 Sygnato awarll. SOG na kl. S0G KI. schodowej nr K1
2wej$cia/2wyjscia schodowej nr K1
1 4 Modut wsékona;?llen?lowy ) outl Woytaczenie centrali V\{entylaql Centrala wentyalcji o ,
2wej$cia/2wyjscia na poddaszu technicznym
1 4 Modut vi/\’/s_okona;?l’ec_lowy 2 out2 Rezerwa
2wejscia/2wyjscia
1 4 Modut VT/YSAokona?l’ecAlowy 2 inl-in2 Rezerwa
2wejscia/2wyjscia
1 2 Modut \Af\}/s(okonap(u}ec(lowy 3 outl Uruchomlenlle SOG kl. SOG KI. schodowej nr K4 o ,
2wejscia/2wyjscia schodowej nr K4
1 4 ModuiWYSFJkona?llgt?lowy 3 out2 Kasowanie alarrlnu w SOG kl. SOG K. schodowej nr K4
2wej$cia/2wyjscia schodowej nr K4
1 4 Moduivfl\l/s.okona?llgtl:lowy 3 inl Sygnato uruchomlgnlu SOG na S0G KI. schodowej nr K4
2wej$cia/2wyjscia kl. schodowej nr K4
Modut wysokonapiecio Sygnat o awarii SOG na kl.
1 4 Ui wysoxonaplaclowy 3 in2 venato awarti SOG k. schodowej nr K4
2wej$cia/2wyjscia schodowej nr K4
Legenda
0] styk otwarty
YA styk zamkniety
ouT wyjscie
IN wejscie




