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Przepust kabli przez strop z |l pietra w kierunku poddasza:

_

1 x przewdd linii sygnalizatorow nr 4 zasilacza Z2 HDG's 3x2,5 PH90

1 x przewdd linii synchronizacyjnej linii syg. nr 4 HTKSH(ekw) 1x2x1 PH90
1 x przewdd linii sygnalizatorow nr 2 zasilacza Z1 HDG's 3x2,5 PH90

1 x przewdd linii synchronizacyjnej linii syg. nr 2 HTKSH(ekw) 1x2x1 PH90
2 x przewod petli dozorowych nr 4 centrali SSP YnTKSYekw 1x2x1

L[] L[] L[] L[] L[] L[]

,_
L
(0]
LAY
\Do/

04/34[§] E|

04/33[§H

MM -

R

Nl

L

| @ @@ e

EGENDA:

- adresowalna optyczna czujka dymu

- adresowalna czujka z podwoéjnym detektorem optycznym dyrmu

adresowszlna wielosensorowa czujla optyczno-termiczna z detektorem CO

- bezprzewodowa optyczno-termiczra czujka dymu
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- bramka radiowa

konwencjonalny sygnalizator akustyczno-gtosowy
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- modut do podfgczenia sygnalizatordw konwencjonalnych
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- modut wyjs¢ wysokonapieciowych2wyjscia/2wejscia

- wskaznik zadziatania

- adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP)

beprzewodowy reczny ostrzegacz pozarowy (ROP)

- centrala systemu sygnalizacji pozarowej

- zasilacz p.poz 24VDC 5.5A (Z1i1Z22)

- kabel uniepalniony YnTKSYekw 1x2x1

— — - kabel ognioodporny HTKSHekw 1x2x1 PH90

—o—s - kabel ognioodporny HDGs 3x2,5 PH90O/FE180 PH90 wraz z
kabelem ognioodpornym HTKSH(ekw) 1x2x1 PH90

1/03 - nrpetlidozorowej / nr elementu na petli dozorowej

L1/1 - nrlinii sygnalizacyjnej / nr sygnalizatora na linii

e - oznaczenie ilosci przewodow prowadzonych w wigzce
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Czes¢ rysunkowa rozpatrywac tacznie z czescig opisowa projektu
wykonawczego.

Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodnic z
autorem projektu.

Instalacje kablowa utozong w bruzdach nalezy zaprawi¢ warstwa tynku
min. 5mm, a nastepnie wyszpachlowac¢ i pomalowac.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji w przestrzeniach $cian suchej
zabudowy oraz w przestrzeniach sufitow podwieszanych. Instalacje
prowadzone w ten sposéb uktada¢ w rurach instalacyjnych RL lub
rurach gietkich typu peszel mocowanych do podtoza na dedykowanych
uchwytach.

Instalacje prowadzic w sposéb zapewniajacy wymagany minimalny
odstep od instalacji elektrycznych - w przypadku kabli WLZ oraz innych
obwodow rozdzielczych: min. 50cm, w przypadku kabli obwoddéw
odbiorczych: min. 30cm.

Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 prowadzi¢ przy uzyciu
dedykowanych uchwytéw, dostosowanych do podtoza, tworzacych z
przewodem zespdt kablowy o odpornosci ogniowej ES0. Uchwyty o
odpornosci ogniowe] E90 mocowa¢ zgodnie z Krajowa Ocena
Techniczng wydang dla danego rozwigzania technicznego.

Czujki montowa¢ w wyznaczonych miejscach zachowujac wymagany
odstep od opraw oswietleniowych, $cian, podciagéw, kanatéw, kratek
wentylacyjnych oraz innych przeszkod - standardowo min. 50cm; jezeli
wysoko$¢ podciggu wynosi h<25cm, zachowac odstep rowny min. 2xh.
Przyciski ROP montowa¢ w sposdb zapewniajacy ich dobra widocznosé.
Jezeli kolor podtoza zblizony jest do koloru przycisku, stosowac
podktadke kontrastowg o wymiarach wiekszych o min. 50mm (w
kazdym kierunku) od pola zajmowanego przez przycisk oraz piktogram
oznaczajacy mizjsce montazu przycisku.

Miejsce montazu przycisku ROP oznaczy¢ znakiem "Alarm Pozarowy",
zgodnym z PN-EN ISO 7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z
powtoka fotoluminescencyjna.

Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe Iub poziome
elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia El danego
elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem dedykowanych
srodkow biernej ochrony przeciwpozarowej zastosowanych zgodnie z
Krajowa Oceng Techniczna wydanga da danego srodka.

Dopuszcza sie, zgodnie z zasadami zamowien publicznych,
zastosowanie materialébw i urzadzeh réwnowaznych zgodnie z
wymaganiami wskazanymi w pkt. 8.5 - Materialy i urzadzenia czesci
opisowej projektu.

Projekt: Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Leborku
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