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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu:

Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Leborku w zakresie dostosowania do
warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w zwigzku z Postanowieniem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Czotgistow 5, 84-300 Lebork; dz.
nr 115/2, obr. 0002

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie budowy instalacji
przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku
Starostwa Powiatowego w Leborku dla projektowanej przebudowy budynku w zakresie dostosowania do
warunkow bezpieczenstwa pozarowego.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji n/w rob6t i obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac:

» Trasowanie pod przewody zasilajgce

* Bruzdowanie

* Budowa tras kablowych (korytka kablowe siatkowe E90, rury gietkie, rury sztywne
elektroinstalacyjne)

» Budowa instalacji elektrycznej przeciwpozarowego wytgcznika pradu i zasilania urzadzenh ppoz.
* Rozbudowa istniejgcej rozdzielni TE

» Montaz rozdzielni uktadu PWP i zasilania urzgdzen ppoz.

» Montaz obudowy roztgcznika mocy

» Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego

» Montaz opraw oswietleniowych awaryjnych

* Montaz centrali monitorujgcej oprawy o$wietlenia awaryjnego

» Pomiary i badania instalacji elektrycznej

» Prace wykonczeniowe

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami:

1. Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslona normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

5. Wspdlny Stownik Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skftada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupemiajgcego. Polskie Prawo zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

6. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora,
ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie
z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegltych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
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7. Odbiodr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbiér koncowy".

8. Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdét, albo obliczenia wartosci rob6t
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przy uszkodzeniu - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych (pojecia
rébwnowazne).

10.0bwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W skitad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

11.Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddta Swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna, Iluminacja), utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta
w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

12.Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii
zasilania urzadzen do oswietlenia podstawowego, dla ktérego wymagane sa minimalne parametry
pracy tj. czas swiecenia (min. 1h) oraz natezenie oswietlenia (min. 0,5 Ix).

13.Rozdzielnica elektryczna - zestaw zawierajgcy urzgdzenia tgczeniowe (np. bezpieczniki lub
matogabarytowe wytgczniki) skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub wiekszg liczbg obwoddow
odbiorczych, zasilany z jednego obwodu lub wiekszej liczby obwodéw zasilajgcych, wraz z zaciskami
przytgczowymi do przytgczenia przewodu neutralnego i ochronnego. Rozdzielnice tablicowe mogg
zawierac takze urzgdzenia sygnalizacyjne i inne aparaty sterownicze.

14.Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529 - umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody)
i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

15.Zespdt kablowy — uchwyty lub konstrukcje wsporcze, ktére razem z kablami posiadajgcymi ceche
ognioodpornosci zapewniajg ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
okreslony czas w warunkach pozaru.

16.Kabel uniepalniony - specjalny kabel do ftgczenia telefonicznych urzgdzen stacyjnych
i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocg sygnatéw analogowych i cyfrowych
w przeciwpozarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji.

17.Kabel energetyczny ognioodporny — przewdd ognioodporny bezhalogenowy przeznaczony do
stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie funkcjonowania urzgdzen w czasie trwania
pozaru. W warunkach pozaru przewdd zapewnia prawidtowe funkcjonowanie instalacji przez co
najmniej 90 min. (PH90) oraz trwatosc¢ izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania nie wydziela
toksycznych, duszgcych gazéw oraz gestych dymow. Przewdd przeznaczony do instalowania na state
wewnatrz budynkow

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo wstepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi uzgodnieniami ustalonymi przy przekazaniu Placu
Budowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru).Instalacje elektryczne winny
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by¢ wykonane zgodnie z projektami technicznymi. Zastosowane elementy i urzgdzenia powinny by¢ o
parametrach nie gorszych niz elementy wyspecyfikowane w projektach.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie przewiduje sie rezerwowego zrédta energii elektrycznej na czas budowy dla zasilania
odbiornikow elektrycznych budynku. Demontaze i utylizacja materiatéw

Przy budowie instalacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu istniejgce elementy instalacji
elektrycznej jak: kable i przewody nalezy demontowac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po
wytgczeniu zasilania elektrycznego. Istniejgce przewody elektryczne zasilajgce nalezy odtaczyc¢
w rozdzielniach, kohncéwki przewoddéw zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtgczeniem lub
dotknieciem. Zdemontowany sprzet nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wyw0z i utylizacja lezy po stronie Wykonawcy.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowa¢ sie do
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Dziennik budowy

Dziennik budowy prowadzi¢ bedzie kierownik budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy: dziennik budowy, notatki, uzgodnienia z uzytkownikiem itp. bedg
przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie dokumenty zagubione, bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
— dokumentacja wykonawcza
— dziennik budowy
— notatki
— potwierdzenie zatrudnienia o0s6b wykonujgcych prace z ramienia Wykonawcy wraz z
potwierdzeniem posiadania przez wszystkich pracownikdw aktualnych badan lekarskich, jak
i aktualnych szkolen BHP
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1.4.7.

— odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne pracownikdéw uczestniczacych w pracach.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Po zakohczeniu robét kompletny zestaw
dokumentacji powykonawczej zgodny z przepisami prawa budowlanego zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

Uwagi og6ine do dokumentacji powykonawczej:

1. llos¢ egzemplarzy

1.1. 2 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajgcy oryginaly, egzemplarz nr 2 —

kopia egzemplarza nr 1),

1.2. 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD / pendrive

2. Obowigzujgcym jezykiem dokumentacji jest jezyk polski.

3. W przypadku, gdy zawartos¢ dokumentacji powykonawczej jest wieksza niz pojemnos$c¢ jednego
segregatora, w kolejnym nalezy umiesci¢ kolejny dziat, aby dokumenty mogty by¢ przegladane

w sposG6b nie wplywajacy destrukcyjne na ich jakosé.

4. Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastepujgcy sposob:

4.1. GRZBIET — DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy (moze by¢ nazwa
skrdcona), Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu.

4.2. OKLADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa
inwestycji, Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji
powykonawcze;.

5. Oznakowanie stron DP:

5.1. Piecze¢ czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) — na kazdej
stronie;

5.2. Piecze¢ czerwona ,Wbudowano na obiekcie...... zgodnie z Umowa nr ..... z dnia...” — na
kazdej karcie materiatowej, deklaracji zgodnos$ci, certyfikacie, aprobacie technicznej (w
przypadku dokumentéw sktadajgcych sie z wiecej niz jednej strony — pieczec¢ na pierwszej
stronie z dopiskiem ,dotyczy stron od...do....");

5.3. Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robét — na kazdej stronie DP.

6. W przypadku dokumentéw, ktdre dotyczg grupy produktdw, nalezy w sposéb jednoznaczny
oznaczy¢ zastosowany model/wariant/typ.

7. Dokumentacja w wersji elektronicznej tozsama z wersjg papierowg, tj. skan catej DP z
pieczeciami i podpisami zawartymi w pkt. 5.1, 5.2., 5.3 powyzej

8. DP w wersji elektronicznej — podziat na katalogi zgodnie z wersjg papierowg Tomow, podziat
na podkatalogi zgodnie z podziatem poszczegoéinych Tomow.

Uwagi szczeqgdétowe do dokumentacji powykonawczej:

1. Czes¢ ogdlna
a. Spis tresci catej dokumentacji powykonawcze;.
Wersja elektroniczna catej dokumentacji powykonawcze;j.
Oswiadczenie Kierownika Budowy.
Kopia pozwolenia na budowe — jesli dotyczy.
Pozwolenie na uzytkowanie — jesli dotyczy.

f. Decyzje administracyjne PSP, PPIS, PIP — jesli dotyczy.
2. Czesé¢ powykonawcza

a. Skan czesci opisowej projektu budowlanego (wykonawczego) z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami zaakceptowanymi przez projektanta.

b. Czes$¢ rysunkowa projektu budowlanego (wykonawczego) w formie czarno-biatego
skanu z naniesionymi czerwonym Kkolorem zmianami zaakceptowanymi przez
projektanta i rzeczoznawcy ds. ppoz. (jesli zmiany dotyczg ochrony przeciwpozarowej)

c. Deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, atesty higieniczne, krajowe oceny techniczne oraz
Swiadectwa dopuszczenia materiatdw uzytych do realizacji zadania. Dokumenty te
nalezy podzieli¢ na poszczegolne branze np. Czes$¢ I. Architektura, Czesé Il
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Konstrukcja, Czes¢ Ill. Branza sanitarna, CzeS$¢ IV. Branza elektryczna, Cze$c V.
Teletechnika itp.

d. Instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzgdzenia i ich karty gwarancyjne.

e. Protokoly z przeprowadzonych préb odbiorczych i uruchomieniowych, protokoty z
pomiaréw, protokoty z badan, protokoty z odbioréw czesciowych, protokoty z
przeprowadzonych szkolen.

1.4.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji, konserwaciji i serwisu uktadu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego..

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i ST. Jezeli Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze przed uzyciem materiatu. Materialy te i urzgdzenia nie mogg mie¢ gorszych
parametréw jak zastosowane w Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrdodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) z poOzniejszymi zmianami
— Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2021 poz. 1213) z
pézniejszymi zmianami
— Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344) z
pézniejszymi zmianami
— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. 2021
poz. 222) z pézniejszymi zmianami
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806) oraz wyroby budowlane dla
ktorych producent:
o dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia,
e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ww.
przepisami i ustawami.

2.2. Wymagania szczegébtowe

2.2.1. Instalacje elektryczne

1) Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac:

— przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej, z
zytg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych
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2)

3)

— kable telekomunikacyjne, stacyjne o zytach miedzianych jednodrutowych, o izolacji
poliwinitowei i powtoce poliwinitowej nierozprzestrzeniajgce ptomienia na pojedynczym
kablu przeznaczone do potgczen urzgdzenh telefonicznych i teletransmisyjnych.

— kable elektryczne ognioodporne w izolacji w postaci obwoju z tasmy mikowej i polimeru
sieciowanego HXI1 z zytami miedzianymi jednodrutowymi na napiecie od 0,6 do 1kV
przeznaczone do zasilania lub sterowania urzgdzeniami w warunkach pozaru.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Bebny z przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie systemowych
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo dostosowanych do typu i rodzaju kabla, w
szczegolnosci kabli ognioodpornych. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny byc¢
dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewodbéw, ktoére sg przewidziane dla danej
trasy.Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie i powinny
uwzglednia¢ wszystkie wymagania dla ich prowadzenia. Rury elektroinstalacyjne wykonane z
tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do $rednich narazen
mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-EN 50085-1. Wielkos¢
ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy

Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 61439-1. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno byc¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniac
poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic
powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych
podczas robét. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej
i zielonej. Stopien ochrony min. IP30. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji przy
czym zaleca sie stosowanie rozdzielnic w Il klasie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do
wprowadzenia kabli i przewodow od gory i od dotu na zaciski przytaczeniowe. Rozdzielnice powinny
posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.
Rozdzielnia przeznaczona do wbudowania nowoprojektowanego wytgcznika mocy powinna
posiadac nastepujgce cechy:
a) Parametry drzwi:

— Do powierzchniowego montazu $ciennego.

— Rama ze wstepnie nawierconymi otworami dookofa.

—  Grubo$¢ materiatu 22 mm, rama montazowa o szerokosci 115 mm.

— Montaz na litej Scianie lub Scianie gips/karton.

— Dwupunktowa blokada drzwi z dZzwignig przesuwna.

—  Drzwi jednoskrzydtowe z ogranicznikiem DIN z prawej strony.

— Dookota uszczelnienie przeciw dymowe i przeciwogniowe, samospieniajgce

sie w przypadku pozaru.
— Montaz bezposrednio na Scianie dzieki wstepnie wywierconym otworom w ramie
wyréwnujacej.
— katwy montaz i demontaz skrzydet drzwiowych.
b) Wiasciwosci techniczne:
— Ognioodpornos¢ 30 minut, utrudniajgce przedostawanie sie ptomieni, ogniotrwate.
— Dymoszczelnos$c¢, do zastosowan w wyjsciach ewakuacyjnych i ratunkowych.
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— Stopieh ochrony zgodny z IP 42.

— Klasa bezpieczenstwa Il.

— Materiat konstrukcyjny pokryty niepalng warstwg wierzchnig.

— klasyfikacja A2 — s1, dO.

— Powierzchnia standardowa HPL jest wysoce odporna na dziatanie substancji
chemicznych i wilgoci.

— Kolor standardowy biaty — podobny do RAL 9010, krawedzie i fazowania ciemne.

4) Aparatura modutowa

5) Elementy instalacji elektrycznej, zabudowywane w rozdzielniach elektrycznych umozliwiajgce
zasilanie i sterowanie urzgdzeniami podtgczonymi do sieci energetycznej. Zapewnia skuteczng
ochrone instalacji i urzgdzen elektrycznych przed skutkami zwar¢, przecigzen i przepie¢ oraz
ochrone przeciwporazeniowa. Montaz w sposéb ustandaryzowany, bezposrednio na szynie
DIN w rozdzielniach elektrycznych.

6) Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone  przed  porazeniem  prgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE
i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych
w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw z6ttej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane
do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,
zapaleniem oraz uderzeniem.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢é wyposazone w modut zasilania
awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, z autotestem. Minimalny czas pracy podtrzymania
zasilania - 1 godzina. Pod$wietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy
zgodne z PN-EN 1838.
Wymagane, minimalne parametry techniczne opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
wskazane zostaly w czesci opisowej projektu technicznego branzy elektrycznej oraz
w legendzie czesci rysunkowej ww. projektu.

7) Centrala monitorowania opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Urzadzenie wielofunkcyjne z panelem dotykowym sterujgce oprawami oswietlenia awaryjnego.
Umozliwia zgrywanie raportdw na pendrive oraz podglad stanu systemu przez strone www.
Parametry techniczne centrali:

— Materiat: blacha malowana proszkowo
— Stopienh szczelnosci: IP30

— Klasa izolaciji: I

— Maksymalna ilo$¢ opraw na kanat: 64

— Maksymalna ilos¢ kanatéw komun: 4

— Maksymalna ilos¢ rozdzielaczy sygnatu: 16

— Maksymalna ilo$¢ opraw w systemie: 4096

8) Przepusty instalacyjne
Zabezpieczenie przejs¢ instalacji elektrycznych przez $ciany lub stropy, ktérych klasa
odpornosci ogniowej powinna by¢ nie nizsza niz klasa przegrody. Rodzaj przepustu dobrany
konkretnie do rodzaju zabezpieczanego przepustu zgodnie z krajowg oceng techniczng
zastosowanego producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.Wymagania og6lne

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
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3.2.

4.

4.1

ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Ponadto sprzet jest
petnosprawny, odpowiada przepisom bhp i jest okresowo badany.

Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:
wiertarka udarowa z odkurzaczem, bruzdownica z odkurzaczem, podstawowy sprzet elektryczny, mierniki
instalacji elektrycznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

. Transport materiatdéw i elementéw

5.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkdéw transportu: samochdéd dostawczy o tadownosci do 0,9t

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzenh elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciggi instalaciji
ukfada¢ zgodnie z dokumentacja.

Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje
teletechniczne oraz instalacje cieptej i zimnej wody, hydrantowg, wentylacji. Pomiedzy tymi instalacjami
oraz towarzyszacymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze i powigzania, ktére muszg by¢
uwzglednione w trakcie projektowania, budowy, modernizacji bgdz remontu. W pierwszej kolejnosci
chodzi o takie prowadzenie poszczegoélnych instalacji i lokalizacje urzgdzen, aby wykluczyé lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie. Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne
stany instalacji elektrycznej i wspotpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia i przerwy
w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w
osigganiu przez fragmenty instalacji i urzgdzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia,
ktore w konsekwencji mogg sta¢ sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej
instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie
prowadzity do uszkodzen instalacji i urzgdzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem o0sbb
wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami,
aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegdw
konserwacyjnych i remontowych.

. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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5.3. Bruzdowanie mechaniczne

bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

przy ukfadaniu dwoch lub kilku przewodow w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5mm,

przewody powinny by¢ mocowane w bruzdach pojedynczo za pomocg uchwytéw systemowych
przewidzianych do montazu podtynkowego

przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach
dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje,

zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno- budowlanych,
a w przypadku koniecznosci wykonania przepustbw w ww. elementach mozliwosé takg nalezy
w pierwszej kolejnosci uzgodni¢ i potwierdzi¢ z kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane,

przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze sciany na strop caly przewdd powinien byc¢
pokryty tynkiem,

przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposaéb, aby przewody lub rure z przewodami mozna
byto wyginac tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w punkcie 5.5.

. Uktadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich,

na poziomie piwnicy i poddasza dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w rurach elektroinstalacyjnych
przy spetnienia wymogow maksymalnego promienia zgiecia zgodnie z pkt. 5.5,

przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ diuzszy niz przewody fazowe,

zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji,

podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,

do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny spos6b zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5. Uktadanie rur

Rury nalezy ukfada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 a7
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

5.6. Wcigganie przewodow do rur

Do wczes$niej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnac
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem.
Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.7. Przygotowanie koncow zyti taczenie przewodow

w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie
11|Strona



i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych,

— w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody,
a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy
uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

— przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

— do danego zacisku nalezy przytagczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany,

— dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytgczenie,

— zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny,

— konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.8. Mocowanie puszek p/t —jesli wystepuja

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem.

5.9. Przebicia przez sciany i stropy

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawaniu sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

— przejscia przewoddw przez Sciane (strop) stanowigcg oddzielenie przeciwpozarowe powinny byé
uszczelnione ogniowo poprzez zastosowanie przepustow ognioodpornych lub masy uszczelniajgce;.
Odpornos¢ ogniowa uszczelnien nie moze by¢ mniejsza jak odpornos¢ ogniowa przegrody
budowlanej.

5.10.Montaz rozdzielnic tablicowych i instalowanie aparatéw

— tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac¢ w taki sposob, aby zapewni¢: fatwy dostep,
oraz zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdéb,

— nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie
odbiornikéw 1-fazowych,

— tablice w obudowie zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew Ilub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podfozu. Po zamontowaniu tablicy elektrycznej nalezy:

e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

e dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e zafozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
e podigczy¢ obwody zewnetrzne,

e poditgczy¢ przewody ochronne.
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5.11.Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidiowos¢ potgczen. Sposéb
podigczenia poszczegolnych opraw do kabli sieci elektrycznej, jaki i spos6b podtgczenia kabla magistrali
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta zastosowanego rozwigzania.

5.12.0chrona przed porazeniem

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-441. Ochrone
przeciwporazeniowg zapewnic przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz ochrony
przed dotykiem posrednim w uktadzie sieciowym TN-S — oddzielny przewdd ochronny i neutralny
(LI, L2, L3, N, PE). Ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniC sie przez
samoczynne wytgczenie zasilania oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci.

Po zakonczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem.
Wyniki ogledzin i pomiaréw umiesci¢ w sprawozdaniach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1

Wymagania ogélne

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t. Wykonawca
rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét. Do odbioréw
czesciowych zalicza sie odbiory elementéw obiektu ulegajgcych zakryciu. Odbiér czesciowy
przeprowadzi¢ nalezy komisyjnie w obecno$ci Zleceniodawcy. Termin odbioru Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Przygotowanie instalacji do odbioru

Kierownik robot elektrycznych ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o odbiorze robdt ulegajgcych
w dalszej czesci zakryciu. Wykonawca przekaze Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania
instalacji elektrycznych z projektem.

Przed przestgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robot.

Pomiary i préby instalaciji

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom
i prébom przedstawionym okreslonym w PN-HD 60364-6. Instalacje elektryczne niskiego napiecia w celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z  wymogami odpowiednich  norm
i przepiséw. Ogledziny instalacji powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci sprawdzenie:

— sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

— doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych (srodowiskowych),

— oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
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— umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,

— oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskdw i podobnych elementow,

— poprawnos¢ potgczen wyréwnawczych,

— dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

— stanu urzgdzen — brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Proéby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

— sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw potgczeh wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,

— pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

— sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

— sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia (zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

— sprawdzenie wymaganego minimalnego czasu swiecenia lamp oswietlenia awaryjnego,

— pomiary natezenia o$wietlenia zgodnie z aktualnie obowigzujgcg norma.

— testy wspdtpracy lamp oswietleniowych z centralg monitorujacg zgodnie z DTR producenta
urzadzeh

Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w norma, probe te lub préby poprzedzajace, jezeli moga
mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robo6t jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koncowych obmiaréw robét, ze szczegdlinym uwzglednieniem rob6t zanikajgcych (roboty,
ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb daty wyniki pozytywne. Pomiary i préby
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-HD-60364-6.

Odbiér koncowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg oraz
niezbedne dokumenty do odbioru zgodnie z pkt. 1.4.7. Z odbioru koricowego powinien by¢ sporzadzony
protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany zakres
robot.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
— projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
— dziennik budowy,
— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,
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obmiary powykonawcze,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

Odbior

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
dostarczy¢ protokét badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogélne wymagania

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne. Ptatnos¢ za jednostke
obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem rob6t, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Szczeqollne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Sposab rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawca okreslony jest w warunkach umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-HD

60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie

ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD

60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczehstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD

60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenhstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD

60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem

przetezeniowym.

PN-HD

60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami

napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
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PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-EN 60598-2 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczeg6towe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Postanowienia ogdine.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenhstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

PN-IEC 60884-2-3 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
szczegotowe dotyczgce gniazd wtyczkowych z tgcznikiem, bez blokady do instalacji statych.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. ldentyfikacja zaciskéw urzgdzen i zakonczen przewodow.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzenh elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 50085-1 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych do
instalacji elektrycznych. Wymagania ogdlne.

10.2. Inne dokumenty

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z pézniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018
poz. 1286) z pOzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pozniejszymi zmianami.

Uwaga.:

W przypadku powotan normatywnych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Opracowat:
inz. Zygmunt Drywa
upr. nr 88Gd/72
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