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Projektowana rozdzielnica
uktadu przeciwpozarowego
wytgcznika pradu oraz
zasilania urzadzen
przeciwpozarowych
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1 x przewod przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
NHXH-J 4x1,5 mm? PH90

Przepust kabli przez strop z piwnicy w kierunku | pietra:

1 x zasilanie zasilacza urzadzen przeciwpozarowych Z1 NHXH-J 3x2,5 mm? PH90
1 x zasilanie centrali oddymiania K5 NHXH-J 3x2,5 mm? PH90

Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku Il pietra:

Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku parteru:

1 x zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej
NHXH-J 3x2,5 mm? PH90

Przepust kabli przez strop z piwnicy w kierunku parteru:

Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku |l pietra:
1 x zasilanie centrali oddymiania K1 NHXH-J 3x2,5 mm? PH90

1 x zasilanie centrali oddymiania K4 NHXH-J 3x2,5 mm? PH90

zestaw

wodomierzowy

1 x zasilanie do zasilacza urzadzen przeciwpozarowych Z2 NHXH-J 3x2,5 mm? PH90
1 x przewdd uktadu przeciwpozarowego wytgcznika pradu rozdzielnicy TLR1 NHXH-J 3x1,5 mm? PH90

Projektowana obudowa
roztgcznika mocy z wyzwalaczem
przystosowana do plombowania,

montaz wpuszczany,
drzwi ognioodporne 30 min.

Istniejgce ztgcze kablowe
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Istniejgcy kabel WLZ
zasilania rozdzielnicy TLR1
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LEGENDA:
—/1 — rozdzielnica elektryczna / zfqcze kablowe
CSP — centrala systemu sygnalizacji pozarowej

— centrala systemu oddymiania

— przycisk przeciwp owego Wyt prqdu z sygnalizacjq
— przewdd NHXH—J PHSO
— grupa przewodéw NHXH—J PH90 prowadzonych réwnolegle

ie ilosci pr: déw w grupie prowadzonych réwnolegle

UWAGI:
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Czest rysunkowq rozpatrywac fgcznie z czesciq opisowq projektu technicznego.
Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodni¢ z autorem projektu.
Instalacje przeciwpozarowego wytqczinka prqdu oraz zasilania urzqdzefi przeciwpozarowych prowadzic
przewodem typu NHXH—-J PH90.
Instalacje kablowq prowadzié przy uzyciu dedykowanych uchwytéw, dostosowanych do podfoza,
tworzqeych z przewodem zespéf kablowy o odpornosci ogniowej E90. Uchwyty o odpornosci

gniowej r ¢ zgodnie z aktualnq Aprobatq Technicznq lub Krajowq Ocenq Technicznq
wydanq dla danego rozwiqzania technicznego.

5.  Przepusty instalacyji prowadzone przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego
zabezpieczye do stopnia El elementu oddzielenia pozarowego.

6. Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ do stopnia El danego elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem
dedykowanych Srodkéw biernej ochrony przeciwp owe]j zast anych zgodnie z aktualng
Aprobatq Technicznq lub Krajowq Ocenq Technicznq wydanq dla danego Srodka.

7. Miejsce montazu przycisku przeciwpozarowego wylqcznika prqdu oznaczyé znakiem “Przeciwpozarowy
wytqcznik prqdu”, zgodnym z PN—EN 81—72:2015, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z
powiokq fotoluminescencyjng.

8. Jezeli kolor podfoza w miejscu montazu przycisku PWP zblizony jest do koloru przycisku, stosowa¢
podkfadke kontrastowq o wymiarach wigkszych o min. 50 mm (w kazdym kierunku{cod pola
zajmowanego przez przycisk oraz znak wskazujqcy miejsce jego montazu.

Projekt: Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Leborku
w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego w zwigzku z Postanowieniem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork, dz. nr 115/2, obr. 0002
Inwestor: POWIAT LEBORSKI
ul.Czolgistow 5, 84-300 Lebork
Rysunek: Instalacja PWP Oraz Zasilania Urzqdzeri Nr rysunku:
Przeciwpozarowych - Rzut Piwnicy E-07
Faza: . Data:
projekt budowlany 02.2022
.. Skala:
Branza: elektryczna 1:100
Projektant: inz. Zygmunt Drywa Podpis:
upr. bud. 88/Gd/72
uprawnienia do sporzgdzania projektow wszelkiego rodzaju instalacji
i urzagdzen elektrycznych wchodzacych do zakresu budownictwa pow.
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Brzéska Podpis:
upr.bud. POM/0205/POOE/11
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




