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|. CZESC OPISOWA

Il. CZESC RYSUNKOWA
A-1. Rzut piwnicy 1:100
A-2. Rzut parteru 1:100
A-3. Rzut | pietra 1:100
A-4. Rzut |l pietra :100
A-5. Przekrdj A-A 1:100
A-6. Przekrdj B-B 1:100
A-7. Przekrgj C-C 1:100
A-8. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
A-9. Zestawienie stolarki okiennej 1:100
A-10. Detal drzwi petnych — skrzydto drzwiowe 1:20
A-11. Detal drzwi przeszklonych — skrzydto drzwiowe 1:20

lll. ZDJECIA
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10.

11.

12.

|. CZESC OPISOWA

Fundamenty:
Bez zmian

Elementy nosne — sciany, stupy, ramy:
Bez zmian

Nadproza
Bez zmian

Stropy
Bez zmian.

Dach:
Bez zmian

Posadzki
Bez zmian

Sciany dziatowe, sufity
Bez zmian

Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje
Bez zmian.

Termoizolacje
Bez zmian

Izolacja akustyczna
Bez zmian

Wykonhczenie zewnetrzne:

Nalezy zmurowac¢ ubytki po demontazu okien i montazu nowych, a nastepnie wykonczy¢ je
tynkiem zewnetrznym.

Nalezy dobrac kolor tynku jak istniejacy

Reszta bez zmian.

Wykonczenie wewnetrzne:

Sciany, sufity i posadzki w miejscu bruzdowan, demontazu i montazu elementéw, wykonaniu
nadprozy, instalacji, nowych podzialdbw pomieszczen i innych zaprojektowanych prac nalezy
wypetni¢ tynkiem renowacyjnym. Malowanie miejsc wypetnionych tynkiem renowacyjnym
nalezy wykona¢ za pomocg farb krzemianowych, w kolorach jak pomieszczenia — zaleca sie
malowanie catych potaci zarbwno $cian i sufitow.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia instalacyjne min. do klasy przegrody oraz zamurowac
wszystkie wyczystki na poziomie piwnicy.

2.13. Stolarka i slusarka drzwiowa

- projektuje sie zamkniecie piwnicy drzwiami stalowymi o odpornosci ogniowej EI 30
(dotyczy kl. sch.: 1, 2, 3,41 6)

- na kondygnacja nadziemnych, planuje sie wydzielenie wszystkich klatek schodowych
drzwiami o odpornosci ogniowej EIS, lub w przypadku drzwi istniejgcych Ilub
uzupetnianych (tj. brakujgcych i wstawianych w miejsca istniejgcych osciezy) — drzwi na
styku z oscieznicg nalezy zabezpieczy¢ uszczelkami dymoszczelnymi
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2.13.

2.14.

- na ostatniej kondygnacji uzytkowej (Il P) nalezy zamontowa¢ drwi dymoszczelne we
wskazanym na rysunkach miejscu

Nalezy zamontowac jak najwiecej zmagazynowanych skrzydet drzwiowych.
Nalezy przeprowadzi¢ renowacje wszystkich istniejacych drzwi i oSciezy objetych zakresem
opracowania (przed montazem uszczelek).
Drzwi w piwnicy projektuje sie jako stalowe w odpornosci ogniowej EI30 i EI60.
Drzwi na kondygnacjach nadziemnych, wstawiane w miejscach, gdzie nie ma istniejgcych
osciezy ani drzwi z osciezg, planuje sie jako aluminiowe, biate, przeszklone w klasie odpornosci
ogniowej wskazanej na rysunkach. Drzwi dymoszczelne projektuje sie rowniez jako aluminiowe,
przeszklone, rama w kolorze biatym.
Na wszystkich drzwiach objetych opracowaniem nalezy zamontowa¢ samozamykacze.
SzczegOty na rysunkach projektowych i w wykazie stolarki.

Stolarka i slusarka okienna

Planuje sie oddymianie klatek schodowych K1, K4 i K5.

Napowietrzanie tych klatek planuje sie poprzez okna, znajdujgce sie na kondygnaciji parteru i
wskazane na rysunkach.

Ich oddymianie zostato zaprojektowane poprzez okna oddymiajgce zlokalizowane dla klatek K1
i K4 na Il pietrze, dla klatki K5 na | pietrze.

Catos$¢ wg zestawienia stolarki oraz w czesci projektu teletechnicznego.

Schody i pochylnie
Bez zmian.

Opracowafa:
mgr inz. arch. Bogumita Gasior
upr. proj. nr 5181/Gd/92

Wspbipraca:
mgr inz. arch. Karolina Spychalska
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