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reczny przycisk oddymiania
Klatka schodowa K4 Klatka schodowa K5 Klatka schodowa K1 o o -
— sitownik elektryczny 24VDC otwierania drzwi / klapy dymowej
sitownik elektryczny 24VDC otwierania okien

— klamka elektryczny 24VDC ryglowania okien

— puszka tqczeniowa rozgafezna/przelotowa EQ0

COD [ — centrala oddymiania
Przepust kabli przez strop z piwnicy w kierunku Il pietra: Przepust kabli przez strop z parteru w kierunku Il pietra: P2/1 - p;zikfodowe °Z”‘:°ZI?”'ZdPrZ¥°'§kU / czuki / sygnalizatora
1 x zasilanie centrali oddymiania K4 NHXH-J 3x2,5 mm? PH90 2 x zasilanie sitownikéw okien napowietrzajacych kl. schodowa K1 HDG's 3x2,5 mm? PH90 numer centrall oddymiania

Przepust kabli przez strop z | pietra w kierunku |l pietra: 1 — numer elementu

1 x zasilanie linii przyciskow oddymiania kl. schodowej K1 YnTKSY (ekw) 4x2x0.8 mm?
Przepust kabli przez strop z parteru w kierunku | pietra:
1 x zasilanie linii przyciskow oddymiania kl. schodowej K1 YnTKSY (ekw) 4x2x0.8 mm?

— przewdd przycisku oddymiania YnTKSY(ekw) 4x2x0.8

b3/ Przepust kabli przez strop z parteru w kierunku Il pietra: ——— Przepust kabli przez strop z parteru w kierunku | pietra: — — — — przewbd zasilania urzqdzefi 24V HDGs 3x2,5 PHY0
7 1 x zasilanie sitownikéw okien napowietrzajacych kl. schodowa K4 HDG's 3x2,5 mm? PH90 1 x zasilanie linii przyciskéw oddymiania kl. schodowej K5 YnTKSY (ekw) 4x2x0.8 mm? o _ &d ilani dzefi NHXH—J 3x2.5 PH90
Przepust kabli przez strop z | pietre w kierunku Il pigtra: 1 x zasilanie sitownikow okien napowietrzajacych kl. schodowg K5 HDG's 3x2,5 mm? PH90 przewod zasflania urzqaze X2
1 x zasilanie linii przyciskow oddymiania kl. schodowej K4 YnTKSY (ekw) 4x2x0.8 mm?
Przepust kabli przez strop z parteru w kierunku | pietra: P1 /2
1 x zasilanie linii przyciskow oddymiania kl. schodowej K4 YnTKSY(ekw) 4x2x0.8 mm? .
UWAGI.
1. Czes¢ rysunkowsg rozpatrywac tacznie z czescig opisowa projektu technicznego.
2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodni¢
P2/1 z autorem projektu.
Przepust kabli przez strop z piwnicy w kierunku |l pietra: 3. Instalacje kablowa utozong w bruzdach nalezy zaprawi¢ warstwa tynku min. 5mm, a nastepnie
1 x zasilanie centrali oddymiania K1 NHXH-J 3x4 mm? PH90 wyszpachlowac i pomalowac. . »
4. Instalacje prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wymagany minimalny odstep
PP2 IE od instalacji elektrycznyc - w przypadku kabli WLZ oraz innych obwodow rozdzielczych: min.
50cm, w przypadku kabli obwodow odbiorczych min. 30cm.
U 5. Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 prowadzi¢ przy uzyciu dedykowanych uchwytow,
/ dostosowanych do podtoza, tworzacych z przewodem zespot kablowy o odpornosci ogniowej
Przepust kabli przez strop z piwnicy w kierunku | pietra: E90. Uchwyty o odpornosci ogniowej E90 mocowa¢ zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
1 x zasilanie centrali oddymiania K5 NHXH-J 3x2,5 mm? PH90 wydang dla danego rozwigzania technicznego.
’ 6. Reczne przyciski oddymiania montowa¢ w sposéb zapewniajgcy ich dobrg widocznos¢ na

wysokosci ok 140 cm. Jezeli kolor podtoza zblizony jest
do koloru przycisku, stosowa¢ podktadke kontrastowa o wymiarach wigkszych o min. 50mm (w
kazdym kierunku) od pola zajmowanego przez przycisk oraz piktogram oznaczajgcy miejsce

montazu przycisku.
|—®2x 7. System oddymiania niewyposazony we wiasne czujki detekcyjne. Wykrywanie zadymienia
| realizowane bedzie za pomoca czujek podtaczonych do centrali systemu sygnalizacji pozarowej
_,: f (SSP). Centrala SSP po wejsciu w alarm |l stopien uruchomi centrale oddymiania przez modut
M==- kontrolno-sterujacy 2wej/2wyj.
HTN' ‘ 8. Sygnalizatory montowa¢ na dedykowanych puszkach instalacji przeciwpozarowych rozgateznych
8 wyposazonych w bezpiecznik.
8] 9. Do sygnalizatorow podtaczac trzecig zyte kabla zasilajacego zapewniajgc synchronizacje dzwieku

miedzy sygnalizatorami.

10. Miejsce montazu recznego przycisku oddymiania oznaczy¢ znakiem "Uruchamianie klap
dymowych", zgodnym z PN-EN ISO 7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z powtokg
fotoluminescencyjna.

11. Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe Iub poziome elementy oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia ElI danego elementu oddzielenia pozarowego z
wykorzystaniem dedykowanych s$rodkéw biermnej ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
zgodnie z Krajowa Ocena Techniczng wydang dla danego srodka.

12. Centrale systemu oddymiania oznaczy¢ zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej.

13. Dopuszcza sig, zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych, zastosowanie materiatow i
urzadzen rownowaznych zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 8.5 - Materiafy i
urzgdzenia czesci opisowej projektu.
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