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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,,Projekt przebudowy
budynku Starostwa Powiatowego w Leborku w zakresie dostosowania do warunkow
bezpieczenstwa pozarowego w zwigzku z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej”.

Adres inwestyciji: Lebork, ul. Czotgistow 5, dz. nr 115/2 obr. 0002

Inwestor: Powiat Leborski

Adres inwestora: ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork

Dokumentacja

Dokumentacje robdt zwigzanych z wykonaniem zadania stanowiq:

a) projekt budowlany,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych(obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20.12.2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia é wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy,
montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686),

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat
technicznych, ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

f) protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej
dla robdt budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjq Technicznag.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkit. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:




Dziennik Budowy — okre$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r.
(Dz.U.nr 108, poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawidjgcego, o ktdérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacijqg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jelli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedqgcego przedmiotem robdt.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociqg itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej
zakonczeniu demontowane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowq i Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob 6t
budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kohcowego odbioru robdt, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny
koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego na roboty objete Konfraktem

1.8. Zgodnosé robét z Dokumentacjq Projektowq i ST.



Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji i nalezy je
wycenic i ujg¢ w cenie kontraktu. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczeh w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacijq Projektowq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli,
to takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji. Fakt
przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach iilodciach oraz tre$ci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony w Cene Kontraktowaq.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu, az do jego zakonhczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wtgczony jest w ceng kontraktowaq.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych iinnych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia.



Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiatdw, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagjqgcy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za
urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by< wykonane w zakresie przetozenia instalacjii
urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera o zamiarze rozpoczecia
roboét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera oraz bedzie z nim wspdtpracowat dostarczajgce wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenie instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dia
mieszkancow okolicznych budynkdw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkdw w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludszi, Inzynier
budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh bezpieczehstwa
okreslonych powyzej sq uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rbwnowazinosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane roboty, bedqg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zajecia terenu dla celdw
wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnieh z wtascicielami terenu oraz do
przywrécenia go do stanu pierwotnego.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majqcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos$e, krajowq deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatqg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na tydzieh przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub deklaraciji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatdw zdanego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz



te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose i
wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie tferenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowdg,.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jesli Dokumentacija Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyskac¢ akceptacije przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazddw budowy przed wjazdem na drogi



publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeh nawierzchni drég publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowq, wymaganiami ST, projektem organizaciji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementdw robét zgodnie z Dokumentacja Projektowq lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob 6t
zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt bedqg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcjii przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacii
robot zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisowq

- organizacje wykonania rob ot w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robodt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciqg wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi.

b) czesc szczegdtowq opisujgcqg dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilosci srodkdw transportu oraz urzgdzehh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwode, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.



Celem kontroli rob 6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqg¢ zatozong jakose.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektoweji ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowqg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajqg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okresdlajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mied
zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i

oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan bedqg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z
dokumentacjqg projektowq i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- Polskg Normg,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a" i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiadac w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy.

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementdw wykonywania robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 6.2. zalicza sie nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btqd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciqg wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robdt.
Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardw.

8. Odbidr robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:



Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciv - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o
gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuije
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktéry moze
by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i
robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez

Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawidajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawigjgcego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru
kohcowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli
zostata sporzgdzona w frakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr



pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekfu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,,Odbioru kohcowego robot™.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu oferfowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac bedqg robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$e
zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszgcymi, koszty posredni
i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujgcych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczad
z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentdw rozeznania,
b) Inzynier zleca wykonanie robdt dodatkowych,

c) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatdow lub robét a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

d) Btgd w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych
przekazanych przez Inzynieraq,

e) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziatajg
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujgc opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce muszqg by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

Koszt robdt tymezasowych i towarzyszqgcych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te
nie bedq rozliczane osobno.

Ptatnosci miesieczne — zgodnie z umowq zawartg z Zamawiajgcym.

Ptatnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustaleh zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. 2021 p0z.2458),

Rozporzgdzenie rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkoweg (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016; poz. 1966).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. (Dz. U. nr75z2002r.) z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. ( Dz. U. 2019; poz.2019) z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa



Czesé Il - specyfikacja techniczna szczegdétowa
STO1-01 CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

ST 01-02 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
ST01-03 CPV 45421000-4 Stolarka otworowa

ST 01-01
SPECYFIKACJA TECHNICZINA
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i
odbioru rob 6t rozbidérkowych dla zadania okreSlonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt rozbidrkowych dla w/w obiektu.

2. Materiaty.

2.1. W przypadku robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepujg. Natomiast elementy z
rozbiérki nalezy segregowac na placu budowy zgodnie wymaganiami odbiorcy materiatdéw
na wysypisku odpaddw.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania sprzetu zawarte sqg w ST ,,Wymagania Ogdine”.

3.2.5zczegdétowe wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego
sprzetu. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami bh i p.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne™.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczqce transportu.

Materiaty z rozbiérki mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z
uwzglednieniem segregacji i przekazania ich na wysypisko celem utylizacji. Nalezy je
umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem,
przesuwaniem lub pyleniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogédle zasady wykonania robot.

Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine™.

Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu robdt

Podczas realizacji prac rozbidérkowych trzeba przestrzegad nizej wymienionych zasad BHP
e prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacija

e przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji, a
szczegdlnie linii gazowych i elekirycznych.

* roboty w bezposrednim sqgsiedztwie instalaciji nalezy prowadzi¢ szczegdinie ostroznie i pod
nadzorem kierownika budowy.

eniedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach sprzetu mechanicznego.

*w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych
maszyn nalezy je bezwzglednie wytgczyc.

Rozbidrkom podlegajqg stolarka drzwiowa i okienna oraz fragment dachu w zakresie
podanym w PT.




6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli

jakosci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjqg techniczng, wyglgd zewnetrzny i doktadnosé
wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.0dbiér robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét.

Odbiér koncowy robdét powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robodt
rozbidrkowych i potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene ostateczna robdt i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kohcowego nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

ST-01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich dla zadania

okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt malarskich wystepujgcych w obiekcie j.w.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatdw i urzgdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét malarskich wg zasad niniejszej ST sq
miedzy innymi:

- farby emulsyjne

- $rodki gruntujgce

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ ocene higieniczng
PZH.



Farby wytwarzane fabrycznie mozna stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, ilo$¢ warstw, wydajnos¢ i czas schniecia zgodnie z kartg
techniczng producenta.

Wskazéwki BHP i p.poz. zgodnie z kartqg techniczng producenta.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W pomieszczeniach, ktére majq szczegdlne wymagania higieniczne nalezy scisle
przestrzegac¢ technologii producenta farb - ilos¢ i kolejnos¢ warstw - podktad penetrujgcy,
farba emulsyjna. Nalezy réwniez $cisle przestrzegac czasu potozenia kolejnych warstw.
$rodki gruntujgce.

Przed malowaniu farbami emulsyjnymi stosowac $rodki gruntujgce.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniad:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatdéw przed ich uszkodzeniem,

- konftrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robét.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania. Naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Podktady pod powtoke malarskg powinny
by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdw malarskich),

- miejsca i warunkdw malowania.

Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne
producenta farb.

Niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowq, co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos$¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci otaczajgcej powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwieh nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie wodqg z dodatkiem detergentdw i nastepnie sptukanie czystg woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadac wymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych, a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane

przez wypetnienie zaprawq i zatarte do lica:

w przypadku podtozy gipsowych — zaprawq gipsowaq,

dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowq lub cementowo wapienng

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.)
chemicznych (wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, oraz osypujgcych sie ziaren piasku,
- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie

od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, przeswitdéw podtoza, Slady
pedzla i odpryskdw. Powtoki nie powinny sie $cierac przy potarciu tkaning. Barwa powtoki
powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczeh o innym odcieniu i



natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien. Przy zastosowanej powtoce
malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzegac wytycznych technologii
wykonywania robdét malarskich, opracowanych przez producenta.

Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pdtmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na:
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwose.

é. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sqg w ST ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni

powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresdla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub $wiadectwach. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok
malarskich na stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia farb, jednolitej] barwy, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
Sladdw pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na
zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podtoza i odpornosci powtoki na zmywanie. Wyniki
odbioru materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.



9.Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachldwkii kity szpachlowe metody badan,

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan

PN-69/B-10280 Farby wodorozciehczalne

PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne

PN-EN13501-2:2005 Przeciwogniowe zabezpieczenie elementdw stalowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990
r.

ST-01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OTWOROWA CPV 454210000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie stolarki otworowej w obiekcie j.w.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatdw i urzgdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad
niniejszej ST sg miedzy innymi:

- okna

- drzwi wewnetrzne

- witryny

- okna oddymiajgce

Szczegoétowe wymagania dotyczgce rodzaju szklenia i wyposazenia w PT.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w posadzce gumowe kofki
odbojowe.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczqgce transportu. Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem, - kontrole zatadunku i wytadunku,



5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robét.

Podczas osadzania stolarki nalezy zachowad

nastepujgce warunki: - osadzac elementy stolarki do

pionu i poziomu;

- mocowac oscieznice w odlegtosci 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu,

- odlegtos¢ punktdéw mocowania oscieznic pionowych nie wieksza niz 100cm dla okien

i 70 cm dla drzwi;

- uszczelni¢ elementy stolarki na catym obwodzie piankg poliuretanowa.

Zalecenia ogdlne.

Przy montazu klapy oddymiajgcej nalezy przestrzegac zalecen producenta.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcja
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne zich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

Przygotowanie oiciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieza nalezy naprawic i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg
powinien wynosic:

- na szerokosS¢ otworu 2 - 6 cm,

- na wysokos$¢ otworu 5—-9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowad, co najmniej po dwa

elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sq przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na

1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szeroko$¢ okna przekracza 1400

mm  stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezel
szeroko$¢ okna przekracza jego wysokose.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do



tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngcé.

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty spadek
do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementfowe;.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowac¢ za pomocqg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Elementy
stalowe mogg byc¢ réwniez przymocowane do muru lub betonu za pomocgqg $rub i nakretek
albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

é. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sqg w ST ,,Wymagania ogdine™.

6.2. Szczegdbtowe zasady kontroli jakosci.

Zasady konftroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-

88/B-10085, PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiardw, sprawdzenie jakosci
materiatdw, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw
konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oku¢ orazich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodnos$¢ z zamodwieniem,

- sposdb zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu oscieznic,

- sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

9.Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN —88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN —88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
(zmiana Az 2).

PN —88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
(zmiana Az 3).

PN — B — 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.



PN — EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody

badan.
PN — EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i

metody badan.
PN -B - 13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzednia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki;

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia [i ]

4. Prawo geodezyjne i kartograficzne

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdZzn. zmianami]




