AW1

2/A/28 ﬁa

EW2

N e

wytaz prowadzacy-/]

na |l pigtro
g 2 / A / 27
Tk

A

@

AW1

2/A/26 f&i

2/B/03 2/B/04 FNI

A

/

e 2/D /o1

I I I e 0 e B e M e W

N

N

HEEN

Lo

AN

/
/

(10

Przepust kabla przez strop z |l pietra w kierunku poddasza:

4 x magistrala systemu monitorowania opraw awaryjnych
YTKSYekw 2x2x0,8 mm (magistrale 2/A, 2/B, 2/C oraz 2/D)
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LEGENDA:
AW1
(¢} — oprawa LED, moc zrédta swiatta 4.5 W, strumien swietiny 524 Im, autonomia 3 h,

optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,

AW?2 st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy 10+40 °C,

«O» — oprawa LED, moc zrédta swiatta 4,5 W, strumien swietiny 478 Im, autonomia 3 h,
optyka korytarzowa, praca w systemie monitorowania opraw,

AW3c st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy 10:40 °C,

— oprawa LED, moc Zrédia swiatta 2 W, strumieri swietiny 207 Im, autonomia 3 h,
optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,
AW4c st. szczelnosci IP65, st. ochrony przed urzerzeniem IKO6, temperatura pracy —15+40 °C,
W — oprawa LED, moc 2rédia swiatta 4,5 W, strumien swietiny 576 Im, autonomia 3 h,
optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,
st. szczelnosci IP65, st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy —15+40 C,

— regulowany uchwyt montazowy, zakres regulacji nachylenia oprawy 15:60°

— oprawa LED, moc Zr6dfa Swiatfa 2,5 W, strumiefi Swietiny 150 Im, autonomia 3 h,
oswietlenie znaku kierunku ewakuacji, praca w systemie monitorowania opraw,
montaz nascienny, st. ochrony przed urzerzeniem IK08, temperatura pracy 10:40 °C,

— oprawa LED, luminancja 300 cd/m2, widocznos¢ 25 m, autonomia 3 h,
oswietlenie znaku kierunku ewakuacji, praca w systemie monitorowania opraw,
montaz sufitowy, st. ochrony przed urzerzeniem IKO5, temperatura pracy 10:35 °C,

— znak kierunku ewakuacji umieszczony na pfycie sztywnej PCV z powfokq fotoluminescencyjnq

_— — przewdd magistrali systemu monitorowania opraw YTKSYekw 2x2x0,8
— — przew6d magistrali komunikacyjnej centrali monitorujqcej F/UTP kat. 6 24AWG

1 / A / 39 — przykiad opisu adresacji opraw: modut nr 1, magistrala A, oprawa nr 39

UWAGI:

1. Czest rysunkowq rozpatrywae 1qcznie z czesclq opisowq projektu technicznego.

2. Wszelkie zmiany wpr dzone do niniejszej dokumentacji uzgodni¢ z autorem projektu.

3. Instalacje oswietleniowq prowadzic przewodem typu YDY(p) 3x1,5(2,5) o Izolac]i na napigcie
450/750 V.

4. Instalacje kablowq prowadzié podtynkowo mocujqc przewody do podioza dedykowanymi uchwytami.

Na poziomie piwnicy oraz w przestrzeni poddaszy nieuzytkowych dopuszcza sig prowadzenie
instalacji w rurach sztywnych elektroinstalacyjnych PCV. Rury mocowa¢ do podtoza dedykowanymi
uchwytami w rozstawie nie wigkszym jok 1 m.

Przepusty instalacyji prowadzone przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego

zabezpleczyc do stopnia El elementu oddzielenia pozarowego.

6. Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia po2arowego
zabezpieczy¢ do stopnia El danego elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem
dedykowanych $rodkéw biernej ochrony przeciwpozarowej zastosowanych zgodnie z aktualng
Aprobatq Technicznq lub Krajowq Ocenq Technicznq wydanq dla danego srodka.

7. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasila¢ z obwodéw oswietlenia ogblnego zasilajqcych
oprawy oswietlenia ogblnego w danej czgsci budynku.

8. Stosowat¢ oprawy posiadajgce aktualne Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.

9, Oprawy wyposazone w znak kierunku ewakuacji oraz znaki kierunku ewakuacji umieszczone na
plycie sztywnej PCV montowa¢ w sposéb zapewniajgcych ich niezakiéconq widocznose, tj. tak, aby
na odcinku migdzy kolejnymi znakami inne wyposazenie budynku nie zastaniato zadnego ze znakdw.

10. Oprawy wyposazone w znak kierunku ewakuacji powinny pracowaé w trybie “na jasno”, tj. zrédto
Swiatta oprawy jest zaf na state, niezaleznie od ob $ci napigcia zasilajgcego oprawe.
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