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|. CZESC OPISOWA — DANE OGOLNE

1.1

1.2.

DANE OGOLNE.

Inwestor:

POWIAT LEBORSKI
ul. Czofgistéw 5
84-300 Lebork

Podstawa formalna opracowania:

a) Zlecenie Inwestora

b) Obowigzujgce normy i przepisy

c) Ekspertyza Techniczna w zakresie istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego
w Leborku, wykonana przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh p.poz. mgr inz.
Jerzego Nikitiuk, upr. nr 668/2017 oraz rzeczoznawce bud. Zenona
Chmielinskiego, upr. nr 19/97

d) Ekspertyza Techniczna zamienna uzupetniajgca, do ww ekspertyzy w zakresie
warunkow ewakuacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Leborku, wykonana
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz. mgr inz. Jerzego Nikitiuk,
upr. nr 668/2017

e) Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej o nr WZ.5595.299.7.2020.PW z dnia 11.06.2021r.

f) Wizja lokalna,

g) Inwentaryzacja

h) Aktualna mapa do celéw informacyjnych

1.3. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje wskazanie wymagan w zakresie usuniecia elementow
zagrozenia zycia stwierdzonych w postanowieniu Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekspertyzach technicznych

1.4. Cel opracowania:
Celem opracowania jest usuniecie elementéw zagrozenia zycia w zakresie p.poz.
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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu dostosowanie budynku
Starostwa Powiatowego w Leborku do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Pahstwowej
Strazy Pozarnej oraz stanowigcymi zatgczniki do Postanowienia ekspertyzami.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr 115/2 znajduje sie wsrod Scistej zabudowy miejskiej. Od strony potudniowej
graniczy z parkiem, od strony potudniowej graniczy z inng dziatkg przynalezng do
kompleksu Starostwa, z dwoch pozostatych stron znajdujg sie ulice.
Opracowywany budynek znajduje sie blizej p6tnocnej granicy dziatki (jego wschodnie
skrzydto bezposrednio przylega do potnocnej linii granicy). Ponadto na zadanej dziatce
od strony wschodniej znajduje sie 4-ro stanowiskowy garaz.
Budynek otoczony zielenig niskg i wysoka. Utwardzone zostaty dojscia i dojazdy do
budynku oraz place manewrowe.
Wijazd i wejscie na teren dziatki znajduje sie od strony ul. Czotgistow.
Do dziatki zostaty doprowadzone przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, co,
kanalizacji deszczowej, elektryczne, teletechniczne.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Infrastruktura techniczna
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Wszystkie instalacje i przytgcza pozostajg bez zmian.
Miejsca postojowe pozostajg bez zmian
Wejscia do budynku pozostajg bez zmian.
Wijazdy i wejscia na teren dziatki pozostajg bez zmian.
Miejsce do czasowego skltadowania odpaddéw statych bytowych (zbiorka
selektywna) pozostaje bez zmian.
Odprowadzenie wéd opadowych pozostaje bez zmian.
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw — bez zmian
c) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
bez zmian
3.2. Uktad komunikacyjny oraz sposob dostepu do drogi publicznej
Bez zmian
3.3. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Bez zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Ze wzgledu na brak projektowanych elementoéw kubaturowych oraz zwigzanej z nimi
infrastruktury powierzchnia zabudowy, powierzchnia terenéw utwardzonych oraz
powierzchnia biologicznie pozostaje bez zmian.

5.INFORMACJE | DANE
5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazobw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Nie planuje sie budowy, rozbudowy ani nadbudowy budynku. Wszystkie parametry
Sg istniejgce i pozostajg bez zmian. Cate zamierzenie miesci sie w granicach
istniejgcej bryty.

5.2. O rejestrze zabytkow i ochronie obiektu
Budynek znajduje sie w rejestrze zabytkéw pod nr 1715 jako ,Zespdt budynkow
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Starostwa Powiatowego wraz z parkiem”
5.3. O wptywie eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy
5.4. O zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Brak.

6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa z co najmniej dwoch hydrantow o $rednicy 80mm.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z sieci
wodociggowej miejskiej. Najblizszy hydranty stanowigcy zrodto wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru znajduje sie w odlegtosci 11 m od budynku, na placu przed wejsciem
gtéwnym. Kolejny hydrant w odlegtosci do 150 m.
Spetnienie wyzej wymienionych wymagan wskazano w ekspertyzie technicznej,

Droga pozarowa:

Zgodnie z 812 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030) budynek Starostwa Powiatowego w
Leborku wymaga doprowadzania drogi pozarowej. Przedmiotowy budynek, zgodnie z
ekspertyzg techniczng, spetnia wymagania wynikajgce z ww. paragrafu. Przebieg drogi
pozarowej uwidoczniono w czesci rysunkowej bedacej czescig ekspertyzy techniczne;.

7.INNE DANE
Brak

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana przebudowa w ramach dostosowania budynku do warunkéw ochrony
p.poz. jest planowana tylko wewnagtrz budynku, w zwigzku z czym nie spowoduje ona
ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.
Analize przeprowadzono na bazie nastepujgcych przepisow:

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w spr. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r.
poz. 1065 ze zm.)

Budynek usytuowany na dziatce 115/2 Odlegtos¢ opracowywanej czesci budynku od
granic dziafki:

- od p6tnocnej granicy dziatki: 0,0 m

- od wschodniej granicy dziatki: 14,6 m

- od zachodniej granicy dziatki: 11,6 m

- od potudniowej granicy dziatki: 13,6 m

Odlegtos¢ opracowywanej czesci budynku od innych obiektéw umozliwia naturalne
oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W poblizu nie ma budynku,
dla ktérego ww warunki musiatyby zosta¢ spetnione.

Odlegtos¢ istniejgcych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych) od placu
zabaw, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien pom. przeznaczonych na staty pobyt ludzi
w budynku opieki zdrowotnej, budynku oswiaty i wychowania, w budynku
mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjgtkiem: hotelu, motelu,
pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska
miodziezowego i schroniska — nie dotyczy

Odlegto$¢ miejsc do gromadzenia odpaddéw statych — jest wigksza niz 10 m od drzwi i
okien do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wiecej niz 3
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m od granicy z dziatka budowlana i wiecej niz 10 m od placu zabaw dla dzieci, boisk
dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych

Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na
nieczystosci ciekte — brak pokryw i wylotow.

Najmniejsza odlegtos¢ proj. budynku od budynkéw, znajdujgcych sie na sgsiednich
dziatkach budowlanych:

Sasiednie dziafki nie sg zabudowane.

= ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)
Odlegtosc¢ projektowanego budynku od drogi gminnej wynosi 26,2 m

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

= rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.)

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 16 stycznia 2002r. w spr. przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. z 2002r. nr 12 poz.
116 ze zm.)

= ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019r. poz.710 ze
zm.)

= rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 07 sierpnia 2008r. w spr. wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementoéw
ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014r. nr 12 poz.1227 ze zm.)

= rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 pazdziernika 2015r. w spr.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.1744 ze
zm.)

» rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 wrze$nia 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1998r. nr 151 poz. 987 ze zm.)

» rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z 02.08.1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane niebedgce budynkami,
stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2017r. poz.711 ze zm.)

» rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z 04.10.2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz.U. z 2001r. nr 132 poz.1479 ze zm.)

= rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 20.04.2017r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2007r. nr 86 poz.579)

= rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 07.10.1997r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2014r. poz.81 ze zm.)

= rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998r. nr 101 poz. 645 ze zm.)

= ustawa z dnia 3 lipca 2002r. — Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019r. poz. 1580 ze zm.)

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 31 sierpnia 1998r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. z 1998r. nr
130 poz. 859 ze zm.)
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= rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z
2013r. poz. 640 ze zm.)

» rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2014r. poz. 1853 ze zm.)

= ustawa z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U. z 2019r. poz.

1473 ze zm.)

= rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959r. w sprawie

okreslenia, jakie treny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze
(Dz.U. z 1959r. nr 52 poz. 315)

= ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.)
= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz.

1396 ze zm.)

= ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

= ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.)
= rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowania

odpadéw (Dz.U. z 2013r. poz. 523 ze zm.)

= ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.)
» ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z

2020r. poz. 282 ze zm.)

= ustawa z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.

9.UWA

z 2019r. poz. 654 ze zm.)

Gl KONCOWE
wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
wszelkie wyroby budowlane uzyte do budowy i wykonczenia budynku muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w rozumieniu
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (z p6zn. zmianami)
prace prowadzi¢ pod nadzorem projektanta. Przed rozpoczeciem prac wymiary i
odlegtosci potwierdzi¢ na miejscu budowy.
przed ztozeniem zamowienia na stolarke i Slusarke sprawdzi¢ rzeczywiste ilosci
wymiary otworéw. W przypadku odstepstwa od wymiaréw projektowych
skorygowac odpowiednio wymiary pod nadzorem projektanta.
przy wykonaniu rob6t napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowac jako
czynne i zachowaC warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje
zgtaszac inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacjg
poszczegdlnych sieci.
odbior wszelkich robot zbrojarskich, montazowych oraz ulegajgcych zakryciu musi
by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez uprawniong osobe.

Opracowafa:
mgr inz. arch. Bogumita Gasior
upr. proj. nr 5181/Gd/92

Wspbipraca:
mgr inz. arch. Karolina Spychalska
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