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— oprawa LED, moc zrodfa swiatta 4,5 W, strumien swietiny 524 Im,
optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,
AW?2 st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy 10+40 °C,
«O» — oprawa LED, moc zrédfa swiatta 4,5 W, strumien swietiny 478 Im,
optyka korytarzowa, praca w systemie monitorowania opraw,
AW3c st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy 10:40 °C,
— oprawa LED, moc Zrédia swiatta 2 W, strumieri swietiny 207 Im, autonomia 3 h,
n optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,
st. szczelnosci IP65, st. ochrony przed urzerzeniem IKO6, temperatura pracy —15+40 °C,
oprawa LED, moc 2rédia swiatta 4,5 W, strumien swietiny 576 Im, autonomia 3 h,
optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,
st. szczelnosci IP65, st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy —15+40 C,
— regulowany uchwyt montazowy, zakres regulacji nachylenia oprawy 15:60°
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— oprawa LED, moc Zr6dfa Swiatfa 2,5 W, strumiefi Swietiny 150 Im, autonomia 3 h,
oswietlenie znaku kierunku ewakuacji, praca w systemie monitorowania opraw,
montaz nascienny, st. ochrony przed urzerzeniem IK08, temperatura pracy 10:40 °C,

— oprawa LED, luminancja 300 cd/m2, widocznos¢ 25 m, autonomia 3 h,
oswietlenie znaku kierunku ewakuacji, praca w systemie monitorowania opraw,
montaz sufitowy, st. ochrony przed urzerzeniem IKO5, temperatura pracy 10:35 °C,

— znak kierunku ewakuacji umieszczony na pfycie sztywnej PCV z powfokq fotoluminescencyjnq
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UWAGI:

Czese rysunkowq rozpatrywae #qcznie z czesciq opisowq projektu technicznego.

Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodni¢ z autorem projektu.

Instalacje oswietleniowq prowadzic przewodem typu YDY(p) 3x1,5(2,5) o Izolac]l na napigecie
450/750 V.

Instalacje kablowq prowadzié podtynkowo mocujqc przewody do podioza dedykowanymi uchwytami.
Na poziomie piwnicy oraz w przestrzeni poddaszy nieuzytkowych dopuszcza sig prowadzenie
instalacji w rurach sztywnych elektroinstalacyjnych PCV. Rury mocowa¢ do podtoza dedykowanymi
uchwytami w rozstawie nie wigkszym jok 1 m.

Przepusty instalacyji prowadzone przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego
zabezpleczyc do stopnia El elementu oddzielenia pozarowego.

Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego

) zabezpieczy¢ do stopnia El danego elementub oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem
YTKSYekw 2x2x0,8

dedykowanych $rodkéw biernej ochrony pr owej t 1ych zgodnie z aktualng
Aprobatq Technicznq lub Krajowq Ocenq Technicznq wydanq dla danego srodka.
7. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasila¢ z obwodéw oswietlenia ogblnego zasilajqcych
oprawy oswietlenia ogblnego w danej czgsci budynku.
Stosowaé oprawy posiadajqce aktualne Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.
Oprawy wyposazone w znak kierunku ewakuacji oraz znaki kierunku ewakuacji umieszczone na
plycie sztywnej PCV montowa¢ w sposéb zapewniajgcych ich niezakiéconq widocznose, tj. tak, aby
na odcinku migdzy kolejnymi znakami inne wyposazenie budynku nie zastaniato zadnego ze znakdw.
10. Oprawy wyposazone w znak kierunku ewakuacji powinny pi

Swiatta oprawy jest zafq na state, niezalez
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Projekt: Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Leborku

w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego w zwigzku z Postanowieniem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork, dz. nr 115/2, obr. 0002

Inwestor: POWIAT LEBORSKI
ul.Czotgistow 5, 84-300 Lebork
AW1
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Rysunek: Instalacja Awaryjnego Oswietlenia Nr rysunku:
Ewakuacyjnego - Schemat Blokowy E-06
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Faza: projekt budowlany Data: 02.2022

Branza: elektryczna skalat 1100

Projektant: inz. Zygmunt Drywa Podpis:
upr. bud. 88/Gd/72

uprawnienia do sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji
i urzadzen elektrycznych wchodzacych do zakresu budownictwa pow.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Brzéska
upr.bud. POM/0205/POOE/11

Podpis:

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




