Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku Il pietra:
1 x zasilanie centrali oddymiania K4 NHXH-J 3x2,5 mm? PH90
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Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku Il pietra:

1 x zasilanie centrali oddymiania K1 NHXH-J 3x4 mm? PH90
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Czes¢ rysunkowq rozpatrywaé {qcznie z czescig opisowq projektu technicznego.

Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodni¢ z autorem projektu.

Instalacje przeciwpozarowego wytqczinka prqdu oraz zasilania urzqdzen przeciwpozarowych prowadzi¢
przewodem typu NHXH-J PH90.

Instalacje kablowq prowadzi¢ przy uzyciu dedykowanych uchwytéw, dostosowanych do podfoza,
tworzqcych z przewodem zesp6t kablowy o odpornosci ogniowej ESO. Uchwyty o odpornosci
ogniowej E90 mocowa¢ zgodnie z aktualnq Aprobatq Technicznq lub Krajowq Ocenq Techniczng
wydanq dla danego rozwiqzania technicznego.

Przepusty instalacyji prowadzone przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ do stopnia El elementu oddzielenia pozarowego.

Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego
zabezpieczyé do stopnia El danego elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem
dedykowanych srodkéw biernej ochrony przeciwp owe t, ych zgodnie z aktualnq
Aprobatq Technicznq lub Krajowq Ocenq Technicznq wydanq dla danego srodka.

Miejsce montazu przycisku przeciwpozarowego wytqcznika prqdu oznaczyé znakiem "Przeciwpozarowy
wytqeznik prqdu”, zgodnym z PN—EN 81-72:2015, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z
powtokq fotoluminescencyijnq.

Jezeli kolor podfoza w miejscu montazu przycisku PWP zblizony jest do koloru przycisku, stosowaé
podkiadke kontrastowq o wymiarach wigkszych o min. 50 mm (w kazdym kierunku) od pola
zajmowanego przez przycisk oraz znak wskazujqcy miejsce jego montazu.

LEGENDA:
— — rozdzielnica elektryczna / ziqcze kablowe
CSP — centrala systemu sygnalizacj pozarowej

COD — centrala systemu oddymiania

— przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu z sygnalizacjq

—o—0 — przew6d NHXH—J PH90

——o — grupa przewoddw NHXH—J PH90 prowadzonych réwnolegle
/i - ie flosci pr déw w grupie prowadzonych réwnolegle
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