SYMBOL DRZWI D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D13
SCHEMAT
WYMIARY W SWIETLE 90 90 78 103 140 (50+90) 75 80 78 80 87 70 137
OSCIEZNICY (w cm
( ) 200 195 195 190 190 160 180 200 200 200 200 219
ILOSC SZTUK 1L, 1P 1L 1L, 1P 1P 2 szt.(wieksze skrzydto L) 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1 szt.(skrzydta réwne)
drzwi wewnetrzne, stalowe, EI30, [drzwi wewnetrzne, stalowe, EI30, [drzwi wewnetrzne, stalowe, EI30, |drzwi wewnetrzne, stalowe, EI30, [drzwi wewnetrzne, stalowe, EI30, |drzwi wewnetrzne, stalowe, EI60, |drzwi wewngtrzne, stalowe, EI60, |[drzwi wewnetrzne, stalowe, EI60, |drzwi wewnetrzne, stalowe, EI30, (drzwi wewnetrzne, stalowe, EI30, drzwi wewnetrzne, np. drzwi wewnetrzne, np.
UWAGI klamka obustronnie, klamka obustronnie, klamka obustronnie, klamka obustronnie, [dwuskrzydtowe (wieksze skrzydto klamka obustronnie, klamka obustronnie, klamka obustronnie, klamka obustronnie, klamka obustronnie, drewniane, ptycinowe, drewniane, ptycinowe, gérna
kolor do ustalenia kolor do ustalenia kolor do ustalenia kolor do ustalenia 0 szer. min. 90 cm), kolor do ustalenia kolor do ustalenia kolor do ustalenia kolor do ustalenia kolor do ustalenia stylizowane, EIS30, cze$¢ przeszklona, stylizowane,
z uzytkownikiem z uzytkownikiem z uzytkownikiem z uzytkownikiem klamka obustronnie, z uzytkownikiem z uzytkownikiem z uzytkownikiem z uzytkownikiem z uzytkownikiem klamka obustronnie, w skrzydtach zamontowaé¢
kolor do ustalenia kolor biaty uszczelke dymoszczelna, skrzydta
z uzytkownikiem dopasowat do istniejacej
oscieznicy, klamka obustronnie,
kolor biaty

SYMBOL DRZWI D16 D18 D23 D25 D27 D29 D30
SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE 93 100 112 116 90 90+90 76

OSCIEZNICY (w cm) 217 210 200 200 200 275 205
1LOSC SZTUK 1L 1P 1L 1P 1P 1 szt.(skrzydta réwne) 1P

UWAGI

drzwi wewnetrzne,
np. drewniane, ptycinowe,
stylizowane, skrzydta dopasowac
do istniejacej oscieznicy,

drzwi wewnetrzne, aluminiowe,

szklone szktem bezpiecznym,
klamka obustronnie,

drzwi wewnetrzne, aluminiowe,

szklone szktem bezpiecznym,
klamka obustronnie,

drzwi wewnetrzne, aluminiowe,

szklone szktem bezpiecznym,
klamka obustronnie,

drzwi wewnetrzne, aluminiowe,

szklone szktem bezpiecznym,
klamka obustronnie,

drzwi wewnetrzne, aluminiowe,
EIS30, dwuskrzydtowe (kazde
skrzydto o szer. 90 cm),
szklone szktem bezpiecznym,

drzwi wewnetrzne, np.

drewniane, ptycinowe,
stylizowane, EIS30,
klamka obustronnie,

w skrzydtach zamontowac amc , kacz, nad drzwiami samozamykacz, nad drzwiami samozamykacz, nad drzwiami klamka obustronnie, kolor biaty
uszczelke dymoszczelna, kolor biaty witryna EI60, witryna EI60, i obok drzwi: witryny EI160, samozamykacz,
klamka obustronnie, kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty
kolor biaty
SYMBOL DRZWI D31 D32 D33 D36 D37
SCHEMAT
WYMIARY W SWIETLE 67 80 20 80 0
OSCIEZNICY (w cm) 205 205 207 197 200
ILOSC SZTUK 1P L L L L
drzwi wewnetrzne, np. drzwi wewnetrzne, np. drzwi wewnetrzne, aluminiowe, | drzwi wewnetrzne, aluminiowe, drzwi wewnetrzne,
UWAGI drewniane, ptycinowe, drewniane, ptycinowe, EIS30, dymoszczelne (S), np. drewniane, ptycinowe,

stylizowane, EIS30,
klamka obustronnie,
kolor biaty

stylizowane, EIS30,
klamka obustronnie,
kolor biaty

szklone szktem bezpiecznym,
klamka obustronnie,
samozamykacz,
kolor biaty

szklone szktem bezpiecznym,
klamka obustronnie,
samozamykacz,
kolor biaty

stylizowane, skrzydta dopasowac
do istniejacej oscieznicy,
w skrzydtach zamontowac
uszczelke dymoszczelng,
klamka obustronnie,

kolor biaty

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
NA MIEJSCU BUDOWY;
ISTNIEJACE SKRZYDtA DRZWIOWE TJ. DZRWI OZNACZONE NA RZUTACH NUMERAMI:

12,14,15,17,19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 35, 38 NALEZY WYPOSAZYC W USZCZELKI

DYMOSZCZELNE
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