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Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku parteru:

2 x magistrala systemu monitorowania opraw awaryjnych
YTKSYekw 2x2x0,8 mm (magistrale 1/A oraz 1/B)

Oprawa mocowana z
wykorzystaniem regulowanego
uchwytu montazowego

Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku parteru:

Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku parteru:

2 x magistrala systemu monitorowania opraw awaryjnych
YTKSYekw 2x2x0,8 mm (magistrale 1/A oraz 1/B)

2 x magistrala systemu monitorowania opraw awaryjnych
YTKSYekw 2x2x0,8 mm (magistrale 1/C oraz 1/D)
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Przepust kabla przez strop z piwnicy w kierunku parteru: —

2 x magistrala systemu monitorowania opraw awaryjnych
YTKSYekw 2x2x0,8 mm (magistrale 1/C oraz 1/D)

KLATKA

SCHODOWA
K2

AW1
/C/32 o

= ==

1/0,/28

=)

13
i

LATKA

SC
C/25

—=TM

HODOWA
K3

1/D,/08
-

26 & N /
AW1
“e 1/D/1]

LEGENDA:

AW1

® — oprawa LED, moc Zrédta $wiatta 4,5 W, strumiefi $wietiny 524 Im, autonomia 3 h,
optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,

AW2 st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy 10:40 °C,
— oprawa LED, moc zrodta swiatta 4,5 W, strumien swietiny 478 Im, autonomia 3 h,
optyka korytarzowa, praca w systemie monitorowania opraw,
AW3c st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy 10:40 °C,
— oprawa LED, moc zrédta Swiatta 2 W, strumiefi §wietiny 207 Im, autonomia 3 h,
optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,
AWd4c st. szczelnosci IP65, st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy —15+40 °C,
wig — oprawa LED, moc Zrédta Swiatta 4,5 W, strumiefi swietiny 576 Im, autonomia 3 h,
optyka uniwersalna, praca w systemie monitorowania opraw,
st. szczelnosci IP65, st. ochrony przed urzerzeniem IK06, temperatura pracy —15:40 ‘C,
L — regulowany uchwyt montazowy, zakres regulacji nachylenia oprawy 15:60°
EW1

9]
|

oprawa LED, moc zrédta swiatta 2,5 W, strumien swietiny 150 Im, autonomia 3 h,
oswietlenie znaku kierunku ewakuacji, praca w systemie monitorowania opraw,
montaz nascienny, st. ochrony przed urzerzeniem IK08, temperatura pracy 10+40 °C,

oprawa LED, luminancja 300 cd/m2, widoczno&& 25 m, autonomia 3 h,
oswietlenie znaku kierunku i! ca W sy ie monitorowania opraw,
montaz sufitowy, st. ochrony przed urzerzeniem IKO5, temperatura pracy 10+35 ‘C,

znak kierunku ewakuacji umieszczony na pfycie sztywnej PCV z powiokq fotoluminescencyjnq

m
=3
N

™
El
|

]
J

— przewdd magistrali systemu monitorowania opraw YTKSYekw 2x2x0,8

n

przewdd magistrali komunikacyjnej centrali monitorujgcej F/UTP kat. 6 24AWG

1/A/39 — przykfad opisu adresacji opraw: moduf nr 1, magistrala A, oprawa nr 39

UWAGI:

1. Czes¢ rysunkowq rozpatrywa€ tqcznie z czesciq opisowq projektu technicznego.

2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodni¢ z autorem projektu.

3. Instalacje oswietleniowq prowadzi¢ przewodem typu YDY(p) 3x1,5(2,5) o izolacji na napigcie
450/750 V.

4. Instalacje kablowq prowadzié podtynkowo mocujqc przewody do podfoza dedykowanymi uchwytami.

Na poziomie piwnicy oraz w przestrzeni poddaszy nieuzytkowych dopuszcza si¢ prowadzenie

instalacji w rurach sztywnych elektroinstalacyjnych PCV. Rury mocowa¢ do podtoza dedykowanymi

uchwytami w rozstawie nie wigkszym jak 1 m.

Przepusty instalacyji prowadzone przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego

zabezpieczyé do stopnia El elementu oddzielenia pozarowego.

6. Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego
zabezpieczyt do stopnia El danego elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem
dedykowanych Srodkéw biernej ochrony przeciwp owej t 1ych zgodnie z aktual
Aprobatq Technicznq lub Krajowq Ocenqg Technicznq wydanq dla danego Srodka.

7. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilaé z obwodéw oswietlenia ogéinego zasilajgcych
oprawy oswietlenia ogblnego w danej czgsci budynku.

8. Stosowa¢ oprawy posiadajqce aktualne Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.

9 Oprawy wyposazone w znak kierunku ewakuacji oraz znaki kierunku ewakuacji umieszczone na
pfycie sztywnej PCV montowa¢ w sposdb zapewniajqcych ich niezaktdconq widocznose, tj. tak, aby
na odcinku migdzy kolejnymi znakami inne wyposazenie budynku nie zastaniato zadnego ze znakdw.

10. Oprawy wyposazone w znak kierunku ewakuacji powinny pracowaé w trybie "na jasno”, tj. zrédio
swiatta oprawy jest zafq e na state, niezaleznie od obecnosci napigcia zasilajqcego oprawe.

o
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