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UWAGI: LEGENDA:
1. Czes¢ rysunkowag rozpatrywac facznie z czgs$cig opisowa projektu technicznego. _m_ _ : P
2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodnic reczny przycisk oddymiania
z autorem projektu.
3. Instalacje kablowg utozong w bruzdach nalezy zaprawi¢ warstwa tynku min. 5mm, a nastepnie wyszpachlowac i pomalowac. _M_ — sifownik elektryczny 24VDC otwierania drzwi / kiapy dymowej Projekt: Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Leborku
4. Instalacje prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wymagany minimalny odstep . . . w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa
od instalacji elektrycznyc - w przypadku kabli WLZ oraz innych obwodéw rozdzielczych: min. 50cm, w przypadku kabli ozarowedo W zwiazku z Postanowieniem Pomorskiedo
obwodéw odbiorczych min. 30cm. @ — sifownik elektryczny 24VDC otwierania okien P 9 FWIgZKu : X X . 1ego
5. Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 prowadzi¢ przy uzyciu dedykowanych uchwytéw, dostosowanych do podioza, Komendanta Wojewdédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
tworzacych z przewodem zespét kablowy o odpornosci ogniowej E90. Uchwyty o odpornosci ogniowej E90 mocowaé ul. Czolgistow 5, 84-300 Lebork; dz. nr 115/2, obr. 0002
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng wydang dla danego rozwigzania technicznego. m — klamka elektryczny 24VDC ryglowania okien
6. Reczne przyciski oddymiania montowaé w sposob zapewniajgcy ich dobrg widoczno$¢ na wysokosci ok 140 cm. Jezeli kolor Inwestor: POWIAT rmmommx_
podioza zblizony jest fatA _
do koloru przycisku, stosowaé¢ podktadke kontrastowg o wymiarach wigkszych o min. 50mm (w kazdym kierunku) od pola [FP] — puszka tqczeniowa rozgatezna/przelotowa E9O ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork
zajmowanego przez UJ‘NVB_mx oraz piktogram oznaczajacy miejsce montazu u_,w<o_m_é. o _ _ Rysunek: Schemat Blokowy Nr rysunku:
7. System oddymiania niewyposazony we wiasne czujki detekcyjne. Wykrywanie zadymienia realizowane bedzie za pomocg o L. . . T-10
czujek podtgczonych do centrali systemu sygnalizacji pozarowej (SSP). Centrala SSP po wejéciu w alarm Il stopiert uruchomi COD| — centrala oddymiania Systemu Oddymiania Grawitacyjnego
centrale oddymiania przez modut kontrolno-sterujgcy 2wej/2wyj.
8. WWWM_M_MNNﬂMon montowa¢ na dedykowanych puszkach instalacji przeciwpozarowych rozgateznych wyposazonych w Faza: U—.o_.m_ﬁ UCQO<<_m3< Data: 02.2022
9. Do sygnalizatoréw podigczaé trzecia zyte kabla zasilajacego zapewniajac synchronizacje dzwieku miedzy sygnalizatorami. P2/1 — przyktadowe oznaczenie przycisku / czujki / sygnalizatora
10.  Miejsce montazu recznego przycisku oddymiania oznaczy¢ znakiem "Uruchamianie klap dymowych", zgodnym z PN-EN ISO 2 — numer centrali oddymiania Branza: . Skala:
7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z powtoka fotoluminescencyjng. 1 — numer elementu : teletechniczna
11.  Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia
El danego elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem dedykowanych srodkéw biernej ochrony przeciwpozarowej Projektant: inz. Marek Pobtocki Podpis:
zastosowanych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng wydang dla danego $rodka. . o upr.bud. POM/0004/POOT/09
12.  Centrale systemu oddymiania oznaczy¢ zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej. — przewdd przycisku oddymiania <3._._Am<Am_A<<v 4x2x0.8 uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
13. Dopuszcza sig, zgodnie z zasadami zaméwien publicznych, zastosowanie materialéw i urzadzen réwnowaznych — — — — przewdd zasilania urzqdzefi 24V HDGs 3x2,5 PH90 mnmo_.m_a.ownwa_mxoacaxm@_:m_. _
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 8.5 - Materialy i urzadzenia czes$ci opisowej projektu. Sprawdzajgcy: Mgr INZ. Marek Tarasiuk Podpis:
—o—— — przewdd zasilania urzqdzei NHXH—J 3x2,5 PHS0 upr.bud. POM/0165/POOT/14
uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych




